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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczn&T) & wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zeranych z wykonaniem regulacji pionowej studzienki
kanalizacyjnej i innych uetizen zlokalizowanych w nawierzchni jezdni lub chodniku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) zostala opracowana wastawie

Ogolnych Specyfikacji Technicznych i stanowi podsia jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dregeh zwiazanych z z remontem drogi
powiatowej nr 2741D /odc. Mystakowice — Karpacz/
1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji aaty zasad prowadzenia robo6t
zwiagzanych z wykonaniem i odbiorem przypowierzchniovegjulacji pionowej studzienek
kanalizacyjnych (np. studzienek rewizyjnych, wpustdicznych, zaworow).

1.4. Okre&dlenia podstawowe

1.4.1.Studzienka kanalizacyjna - adzenie paiczone z kanatem, przeznaczone do
kontroli lub prawidtowej eksploatacji kanatu.

1.4.2.Studzienka rewizyjna (kontrolna) - udzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych,
ich konserwacji i przewietrzania.

1.4.3.Wpust uliczny (wpusfciekowy, studzienkaciekowa) - uradzenie do przegia wod
opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzeykamalik do kanalizacji deszczowej
lub ogdlnosptawnej.

1.4.4Wtaz studzienki - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umbwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.5.Kratka éciekowa - uradzenie, przez ktére wody opadowe przedasiij od gory do
wpustu ulicznego.

1.4.6.Nasadaeliwna) z wlewem bocznym (w krawniku) - uradzenie, przez ktére wody
opadowe przedostagie W ptaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Pozostale okéenia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogélne”
[1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygz robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 1.5.



2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygz materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pura
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej .

Do przypowierzchniowej naprawy najeuzyc:
a) materialy otrzymane z rozbiérki studzienki luawopru oraz z rozbiorki otaczajej
nawierzchni, nadage sé do ponownego wbudowania,
b) materialy nowe, didace materialem uzupetniglym, tego samego typu, gatunku i
wymiaréw, jak materiat rozbiérkowy, odpowiadag wymaganiom:
- ST D-03.02.01 [2] w przypadku materiatdow do napratgdzienki,
- ST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikasy przypadku materiatow
potrzebnych do ut@nia nowej nawierzchni.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogblne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogo6lne” [1] pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej studeinki kanalizacyjnej

Wykonawca przyspujacy do wykonania naprawy, powinien wykézasie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— pily tarczowej,
- miota pneumatycznego,
— sprzarki powietrza,
- dzwigu samochodowego,
— zagszczarki wibracyjnej,
— sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygz transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport nowych materiatbw do wykonania naprawgwinien odpowiada
wymaganiom okrdonym w:
a) ST D-03.02.01 [2], w przypadku materiatow donaayy studzienki,



b) ST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specgfif, w przypadku materiatow
wykorzystywanych do wykonania nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DEM0.00 ,Wymagania ogolne
[1] pkt 5.

5.2. Uszkodzenia zapadgtych studzienek, podlegaice naprawie

Uszkodzenie studzienek ydzeh podziemnych wyspuje, gdy rénica pozioméw
pomiedzy:
— kratka wpustu ulicznego a g&grpowierzchm warstwy scieralnej nawierzchni wynosi
powyzej 1,5 cm,
- wlazem studzienki a gégrpowierzchm nawierzchni wynosi powagj 1 cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy poleggiej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
— rozpoznanie uszkodzenia,
— wyznaczenie powierzchni podlegeg¢j naprawie,
2. wykonanie naprawy
— napraw uszkodzonej studzienki,
- ulozenie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
— ustaleniu sposobu deformacji studzienki,
— okresleniu stanu nawierzchni w bezgednim otoczeniu studzienki,
— Wwstgpnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
— rozeznaniu mdiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwadeznia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawyirp@wobejmowéa caty
obszar uszkodzonej nawierzchni wokét zapeti studzienki. Powierzchni tej nale
nada ksztalt prostoitnej figury geometryczne;j.
Powierzchni przeznaczando wykonania naprawy akceptujezymier.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewidiaczej, to wykonanie
przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studziemad warunkiem zaakceptowania
przez Irkyniera, obejmuje:

1. zdgcie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratkiciekowej, nasady z wlewem bocznym)
urzadzenia podziemnego,
2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokét stutdie



— reczne (diutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskew. dagami stalowymi
itp. - w przypadku nawierzchni typu kostkowego),

— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu mondditggo, np. nawierzchni
asfaltowej, betonowej) - z pionowym wyciem krawedzi uszkodzenia pittarczovy
i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy miot@meumatycznych, dgow
stalowych itp.,

3. rozebranie uszkodzonej gérneg&z studzienki (np. agci zeliwnych, plytzelbetowych
pod studzienk kregébw podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie element@wierzchni i gruzu na pobocze,
chodnik lub miejsce skladowania, z posortowanienzabezpieczeniem materiatu
przydatnego do dalszych robdét,

5. szczego6lowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenmjepie kaicowej decyzji 0 sposobie
naprawy i wykorzystaniu istniggych materiatow,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i ozzgenie gornej eZci studzienki (np.
nasady wpustu, komina witazowego) z ew. uzupetnienibytkow,

7. w przypadku niewielkiego zapadoia - poziomowanie gornej exi komina
wtazowego, nasady wpustu itp. przyydiu zaprawy cementowo-piaskowej, a w
przypadku uszkodzewickszych - wykonanie deskowania orazadoie i zagszczenie
mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, wedtugmmarow dostosowanych do
rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezahipdnika, pasa dziglego itp.), a
takze rozebranie deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kraikiekowej z wykorzystaniem istnigjych lub
nowych materiatdw oraz ew. wyrGwnaniem zapt@&mentow.

W przypadku znacznych zapaehi studzienki, wynikajcych z uszkodze
(zniszcz@) korpusu studzienki, kanatéw, przykanalikéw, eletdev dennych, wymycia
gruntu itp. - spos6b naprawy najeokreili¢ indywidualnie i wykona ja wedlug osobno
opracowanej specyfikacji techniczne;.

5.6. Utazenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchng, wokét naprawionej studzienki, nale wykona w sposob
identyczny ze stanem przed przebudow

Do nawierzchni nalg uzy¢, w najwekszym zakresie, materiat otrzymany z
rozbiérki, nadajcy sk do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany matgristinien
by¢ jak najbardziej zbfiony do materiatu starego. Zmiany konstrukcji jezdmg byc¢
dokonane pod warunkiem akceptacjtyniera.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezwrac#& szczeglla uwag: na poprawne jej
zagszczenie wokot komina i kotnierza studzienki. Proawierzchni asfaltowej,
powierzchnie styku eci zeliwnych lub metalowych powinny Bypokryte asfaltem.

W zaleznosci od rodzaju nawierzchni istnigjej, poszczegdlne wykonywane
podbudowy i warstwygcieralne mog odpowiadéd wymaganiom okrdonym w:

a) ST D-04.01.0204.03.01 [3], dla warstw dolnych podbudoéw,
b) ST D-04.04.0604.04.03 [4], dla podbudéw z kruszywa stabilizovgmenechanicznie,
¢) ST D-05.03.17 [11], dla nawierzchni z mieszaneferalno-asfaltowych,



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezgistwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materialbw wykonane przez
dostawcow itp.),
sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykawah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadgnierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw, ktére naly wykona w czasie
robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robo6t

Czestotliwas¢

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow bada Wartcici dopuszczalne
1 Wyznaczenl_e powierzchni przeznaczdnej 1 raz Niezkdna powierzchnia
do wykonania naprawy
Akceptacja
2 | Roboty rozbiérkowe lraz nieuszkodzonych
materiatow
3 Szcze_go’rowe rozpoznanie uszkodzenja i 1 raz Akceptacja tiyniera
decyzja o sposobie naprawy
4 | Naprawa studzienki Ocenagla W(g pktu 5.5
5 | Ulozenie nawierzchni Ocenaagia W(g pktu 5.6
6 | Poloenie studzienki w stosunku do Kra’gka_s0|ekowa Ok.' 0’5. en
lraz ponizej, wiaz studzienki - W

otaczajcej nawierzchni

poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakaczeniu robét naley sprawdzé wizualnie:



- wyglad zewrtrzny wykonanej naprawy w zakresie wyal, ksztattu, wymiardw,
desenia nawierzchni typu kostkowego,

- poprawnd¢ profilu podiwnego i poprzecznego, namujacego do otaczagej
nawierzchni i umaliwiajacego sptyw powierzchniowy waod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne”
[1] pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogllne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogéine”
[1] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagprojektovs, SST
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— roboty rozbiérkowe,
- naprawa studzienki.

Odbidr tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” [1] oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyce podstawy ptatdoi podano wST D-M-00.00.00 [1]
~Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki ohggn
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- roboty rozbiorkowe,
— dostarczenie materiatéw i spta,



— wykonanie naprawy studzienki,

— ulozenie nawierzchni,

— odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowyehsktadowisko,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprau.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogélne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

3. D-04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skrapien

4. D-04.04.06-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

5. D-04.05.06-04.05.04 Podbudowy i ulepszone pod# z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

6. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

7. D-05.03.01la Remont ggtkowy nawierzchni z kostki kamiennej

8. D-05.03.02a Remont ggtkowy nawierzchni klinkierowej

9. D-05.03.03a Remont ggtkowy nawierzchni z ptyt betonowych

10. D-05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego

11. D-05.03.17 Remont ggtkowy nawierzchni bitumicznych

12. D-05.03.23b Remont ggtkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej

13. D-08.01.0%02 Krawgzniki



