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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycce wykonania i odbioru
hydroizolacji z papy zgrzewalnej modyfikowanej SB®&arstw ochronm.
1.2. ZAKRES ZASTOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
robét wymienionych w punkcie 1.1
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robo6t izolacyjnych wiaduktu i obejmuj
° oczyszczenie i zagruntowanie,
° wykonanie z 2 warstw papy zgrzewalnej na powieriadinpoziomych i pionowych,
wykonanie warstwy ochronnej o gruieo4 cm z betonu B 30 zbrojonego skatk
@ 2 mm o oczkach 10 x 10 cm — powierzchnie poziome,
[ wykonanie warstwy ochronnej o gruioo¥ cegly na zaprawie cementowej — powierzchn@give
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Izolacja pozioma — warstwa wykonana peday konstrukcj obiektu, a nawierzchgi mapca za zadanie
niedopuszczenia wody do konstrukcji.
Izolacja pionowa — warstwa wykonana peday konstrukcj obiektu a gruntem zasypowym, reg za
zadanie niedopuszczenia wody do konstrukgciji.
1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za ich zgoditéaz dokumentagj
projektows, Specyfikacy Techniczia oraz zaleceniami ktyniera.

2. MATERIALY

Materialem stosowanym w trakcie wykonywania rob@tmniniejszej specyfikacji jest:

) papa zgrzewalna modyfikowana SBS o giain0,5 cm

° materiat do gruntowania.

Inzynier dokonuje wyboru materiatu sjp6d przedstawionych przez wykonawgropozycji. Powinny one
odpowiadé warunkom stosowania w budownictwie mostowym, paeigprobat; Techniczrm IBDiM, a uzycie
ich powinno by zgodne z zaleceniami podanymi przez producentayratowania gywa roztworow
asfaltowych(primer).

Warunki sktadowania

a) materiat nie powinien Bywystawiony na bezgoednie dziatanie promieni stonecznych i sktadowany
temperaturze nie przekraczegj 25°C,

b) nie naley przechowywa rolek w pozycji poziomej — powinny byustawione pionowo.

Pionowa warstwe ochronmn, hydroizolacji naley wykona w postacgcianki dociskowej o grubBei ¥4 cegly
klinkierowej na zaprawie cementowej.

Ochrore poziomych czsci poziomych izolacji stanowi warstwa zbrojonegatki betonu o gr. 4 cm .

3. SPRZET

Palnik propan butan (o szeragkbrolki papy izolacyjnej) z uedzeniem staacym do odwijania materiatu
izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania.
Pojedynczy palnik gazowy i gaz propan butan w butli

Sprzt pomocniczy:

- wateczki abkowane o szerokoi 7 cm do dociskania stykow arkuszy i taczka zekotogumionym
wypetniona kamieniami o masie ok. 50 kg,

- noze do cécia papy,

- w razie potrzeby: namiot foliowy lub brezentowg stelau, dmuchawy elektryczne do ogrzewania,
reczne i elektryczne dmuchawy goego powietrza.

Wyzej wymieniony sprgt powinien by zgromadzony we wkgiwej ilosci i by¢ sprawny.

4. TRANSPORT
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Natg je ustawié réwnomiernie na
catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpi¢ przed maliwoscia przesuwania podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zakres wykonywanych rob6t



Ogolne warunki prowadzenia prac izolacyjnych

Izolacje przeciwwoda nalezy uktad& na podtau réwnym nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym i wamyd

plam olejowych i pytu. Wiek izolowanego podepowinien wynosi co najmniej 14 dni, lecz zalecg saby beton

byt co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrzzodiaza w czasie uktadania izolacji powinnacbyyzsza od
5°C i nizsza od 35°C. W przypadku konieczoowykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesfajacych
warunkow atmosferycznych, takich jak nieodpowiedtéaperatura lub wilgotr§é powietrza, roboty naky
przeprowadz pod namiotem foliowym lub brezentowym steguglektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku
silnego wiatru dopuszczalne jest kladzenie izolytiio na ostongtej powierzchni.

Zagruntowanie podiaza

Podiae betonowe naly gruntow& firmowymi roztworami asfaltowymi zalecanymi przgzroducentow

materiatow hydroizolacyjnych (Primer). W przypadkenieczndéci zagruntowania wilgotnej powierzchni naje

uzy¢ roztworéw depresyjnych szybko rozpamsich sé np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak
przypadek szczegodlny, wymagey pisemnej zgody kyniera i Projektanta.

Przy gruntowaniu podi@ naley stosowa nastpujace zasady.

- naleey gruntowa poditaze wylcznie dobrze przygotowane i odebrane przegniera,

- beton w gruntowanym podta powinien by co najmniej 14 dniowy,
zaleca si, aby byt to beton 28 dniowy,

- powierzchng przewidziam do zaizolowania naky gruntowa tylko jednokrotnie, zezywajac tyle srodka

gruntupcego, ile beton zdota catkowicie wchigntak, aby na powierzchni nie pozostawata powlokearstewki

asfaltu, ilg¢ ta zwykle nie przekracza 0,3I/mz2.

- nalezy zagruntowa kazdorazowo tylko powierzchgina jakiej zamierza siw ciagu najbliszych 8 godzin

przykleic hydroizolacg. Nie naley gruntow@& powierzchni ,na zapas” z uwagi na znaczne me

przyczepnéci izolacji do poditga. Przy stosowanisrodkéw gruntujcych wolnorozpadowych i wolnoscirych
dopuszcza gigruntowanie podiza z 12 godzinnym wyprzedzeniem. Nalgrzy tym odpowiednio zabezpieczy
gruntowamn powierzchng , aby nie ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu.. Ogrzatowania podia do rozpoogzia
przyklejania izolacji nie powinno uptyt wiecej niz 24 godziny.

Srodek gruntujcy naley nanosé watkami malarskimi lub szczotkami doodkow gruntujcych (odpornych na

dziatanie agresywnych rozpuszczalnikow, gtowniglewodoréw aromatycznych),

Przed ulgeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinné batkowicie sucha. Mma to sprawdzi przez

dotkniccie zagruntowanej powierzchni sughczyst dionia (nie zatluszczan i nie zakurzon) gdy diar nie

przykleja s¢ i pozostaje czysta oznacza t@ roztwor gruntujcy jest ju dostatecznie suchy. Czas sciora
zagruntowanych powierzchni trwa w porze letniefdaodio 6 godzin i jest uzateiony od temperatury otoczenia,

W pierwszej kolejnéci nalezy zagruntowa powierzchng przy naragach wkkstych i wypuktych.

Przed utgeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszczarsichu pieszego po zagruntowanych powierzchniach.

Przygotowanie i sprawdzenie materiatdw oraz pracermygotowawcze

Na placu budowy powinien znajdogvsic materiat izolacyjny potrzebny na jegdmmiare robocz.

Nalezy sprawdzé czy:

- przygotowany materiat jest odpowiedniej jakio czy nie jest sklejony w rolce, zatamany, gkgny, czy
ma odpowiedni grubcé¢ i wyglad zgodny z wymaganiami normy przedmiotowej lélviadectwa
poduszczenia dotygzego danego materiatu,

- przektadka antyadhezyjna daje fitwo odklejd.

Nalezy uzywaé wytaczenie izolacji nie uszkodzonych, dobrej jédio Uzywany materiat nie powinien mie
przekroczonego okresu gwarancji. Materiat uszkogzwiery usuraé z placu budowy.

Wykonanie izolacji

Ukfadanie izolacji przy kragdziach.

Przed utgeniem izolacji miejsca te nalg zagruntowd. W pierwszej kolejnéci naleey zabezpieczy narae

wklgste i wypukie wyklejajc je arkuszami materiatu izolacyjnego o wymiaradstdsowanych do izolowanej

powierzchni. Minimalny zakfad tych arkuszy musi wgi¢c 8 cm.

Ukfadanie izolacji

Uktadanie izolacji rozpoczynamy od najszego punktu obiektu posuwajsi w gor. Celem uniknicia nat@enia

sie¢ czterech warstw izolacji ukladamy gatltugas¢ rolki na przemian z potoyvjej diugaci. Pocatek rolki

mocujemy za pomacrecznego palnika, a carolke ustawiamy zgodnie z uksztattowaniem obiektu. zakenie
izolacji na powierzchniach pionowych (np. przy leelpokczowej) naley wykona przy wyciu arkusza o
szerokaci 50 cm (potowa szerokoi rolki).

Zaktad czotowy mgdzy karcami rolek winien wynosgi 15 cm . Naley szczegdlnie wklejaizolacie we wkkste

krawedzie izolowanego przekroju nie nagajac przyklejanego materialu. Wszystkie arkusze udnizace

powinny dokladnie przylegado podiga bez fatd i zatama(zmarszcze) materiatu izolacyjnego.



Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z padio jest wyptywaicy bitum, ktéry gwarantuje szczelne
pofaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozclioslizi poza ob¢b arkusza na odlegié 1-2 cm oraz na
cate] dtugdci podgrzewanej rolki. Po nateniu izolacji naley w jak najszybszym terminie pag¢ nawierzchng
asfaltows.

Nie dopuszczalny jest ruch pojazdéw pozolaej izolacji.

Usuwanie uszkodze bteddéw utazenia izolacii

Podczas uktadania izolacji mpgastpi¢ nastpujace jej uszkodzenia:

- przebicie lub przeetie

- zamkngte pcherze powietrza

- zmniejszony porkj 5 cm zaktad arkusza lub jego brak

- zalamania faldy.

Usuwanie uszkodza:

- w przypadku przebicia, przecia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji aalmiejsce uszkodzone

odkurzy¢, przetrzé czyst szmag zwilzona benzyna ekstrakcygni naklei taty z tego samego materiatu. Lata

powinna mi€ zaokgglone naraa oraz przykrywauszkodzenie z 15 cm zapasem.ctatzwlaszcza jej kraydzie,

nalery starannie docisi¢ do podtaa recznym watkiem.

- w przypadku zamkgcia pod izolacj pecherzy powietrza, natg je przebé ostrym nargdziem, starannie
wycism¢ powietrze i naklgi na to miejsce tatw sposoéb jak wiej,

- w przypadku stwierdzenia zbyt matego zaktaduzyae tym miejscu nakléitate,

- w przypadku wyspienia na przyklejonym arkuszu fatdy, nglga przecac rozprostowa lub wycia¢, a
nastpnie naklet w tym samym miejscu fat

- inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z mateviakamoprzylepnych natg usuwa wg indywidualnych

rozwiazan, po uzgodnieniu z kynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 ZAKRES KONTROLI JAKO SCI SPR. ZA POMOCA BADAN LABORATORYJNYCH

° jakasé betonu podiga wg wymaga wobec betonu konstrukcyjnego.

° jakas¢ materiatdw do napraw uszkodizeolowanej hawierzchni betonowej wg wymagakreslonych w

odpowiednich normach przedmiotowych I&lwiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
komunikacyjnym,

[ jakos¢ materiatdw hydroizolacyjnych,
° jakos¢ materiatdbw warstwy ochronnej — wedlug norm i zadsmbania betondw i prefabrykatow
betonowych

Nalezy rowniez sprawdzé zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét hydroizgjagch z
warunkami okrélonymi w wytycznych wykonania i odbioru z potwiestiem ich w formie wpisu do dziennika
budowy.

6.2. BADANIA MATERIALOW HYDROIZOLACYJNYCH

Badania te majza celu sprawdzenie zgodisowlasciwosci uzywanych materiatow hydroizolacyjnych z
wymaganiami podanymi wwiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowr@demunikacyjnym.
Nalezy sprawdzi:
gramatug materiatu oraz zawaré masy izolacyjnej,
gruba¢ materiatu,
wytrzymaitc¢ na zerwanie,
wydtuzenie przy zerwaniu,
nasikliwos¢,
przesakliwos¢ dla wody pod éinieniem,
odpornd@¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych,

Odbiorcom mg¢dzyoperacyjnym podlegaprace:
[ przygotowanie powierzchni do wenia izolacji przeciwwodnej,
wykonanie warstwy hydroizolacji, zwtaszcza zadzenia na kraadziach, doktadng sklejania zaktaddw,
° wykonanie warstwy ochronnej izolaciji.

Odbior kadego etapu powinien Bypotwierdzony wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiaru robét jest 1 m2 wykonanej izolacji pozigniepionowej i uwzgédnia wszystkie
wymienione elementy skladowe robot opisane pajvy



8. ODBIOR ROBOT

Odbiory naley wykona sprawdzajc przytoczone w punkcie [6] kryteria oceny na pads¢ wynikow
bada nalery sporadzi¢ protokoty odbioru robot kicowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykoea roboty nalgy uzn& za zgodne z
wymaganiami. Jeeli chocia jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robadlery uzna za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji veylawca jest zobowzany doprowadziroboty do zgodnii
Z normy i przedstawd je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne warunki ptatrizi podane sw ST.D.M.00.00.00
9.1 SZCZEGOLOWE WARUNKI PLATNO SCI:

Ptatng¢ za 1m? wykonanej izolacji nate przyjmowa zgodnie z obmiarem robot i atestem materiatow
producenta na podstawie wynikow pomiarow i bialddoratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje: zakup i transpotentow przewidzianych do wykonania robét,
przygotowanie, wyréwnanie powierzchni betonu, ogzgygenie i zagruntowanie powierzchni betonu,zefie
izolacji zgrzewalnej, wykonanie warstw ochronnyeiporzdkowanie miejsca robét, wykonanie niedhych
bada laboratoryjnych i pomiarow.

9.2.  Szczegdbtowy zakres robot oftych — wg przedmiaru

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Karta technologiczna izolacji Sikaplan 14.6V Tunne

Technologie robot utrzymaniowych na drogach olaiefkitmostowych IBDiM 1990 r.
Instrukcja uktadania izolacji zgrzewalnej dla kogtkego materiatu.

Swiadectwo Dopuszczenia do Stosowania w budownictaestowym.



