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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YSTwymagania dotycce wykonania i odbioru
robot zwizanych ze zdgiem warstwy humusu i/lub darniny.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zostata opracowana na tpedls Ogoélnych Specyfikacji
Technicznych, stanowi podstayako dokument przetargowy i kontraktowy przy zieicai realizacji robot
drogowych zwizanych z remontem drogi powiatowej nr 2741D /odgslslkowice — Karpacz/.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zwanych ze zdgiem
warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach6t przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wygaaia ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRAT

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt
3.2. Sprat do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robét zwzanych ze zdgiem warstwy humusu lub/i darniny nie nagdaj sk
do powtdrnego iycia naley stosowa:
- rowniarki,
- spycharki,
— lopaty, szpadle i inny spgzdo recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscactziggrawidtowe
wykonanie robét speztem zmechanizowanym nie jest dioe,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadkngportu na odlegéé wymagajca zastosowania
takiego sprztu.
Do wykonania rob6t zwrzanych ze zdgiem warstwy darniny nadgjej st do powtornego iycia,
nalezy stosowa:
— noze do cecia darniny wedtug zasad oklenych w p. 5.3,
- lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélwe” pkt 4.



4.2. Transport humusu i darniny

Humus naley przemieszczaz zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo pozéwransportem
samochodowym. Wybdérodka transportu zatg od odlegtéci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

Darnirg naley przewozé transportem samochodowym. W przypadku darniny zmaezonej
do powtdrnego zastosowania, powinna onatbgnsportowana w sposéb nie powagyjuszkodza.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
Teren pod budow drogi w pasie robo6t ziemnych, w miejscach dokopiow innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powiniert bgzyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem do fejszego #ycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw ataznnych czynngi okreslonych w
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmidrumusu powinno Ky wykonane zgodnie
Z ustaleniami ST lub wskazaniamizymiera.

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spgshalV wyptkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wyzpce dla prawidtowego wykonania robot, wadghie
moze stanowé zagraenie dla bezpiecAstwa robét (zmienna grubd warstwy humusu, asiedztwo
budowli), naley dodatkowo stosowareczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykaeanyych
mechanicznie.

Warstwe humusu natey zdja¢ z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych oraz mydh miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanychgar Inzyniera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zate od gébokaici jego zalegania, wysoko nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powitiy& zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
ST lub wskazana przezdyniera, wedtug faktycznego stanu wymdwania. Stan faktycznyetizie stanowit
podstaw do rozliczenia czynrigi zwigzanych ze zadgciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy skladow& w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humuswinny by
przez Wykonawe tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przede@ayszczeniem, a tak
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezdejmowa& humusu w czasie intensywnych opadéw i béenio
po nich, aby uniks zanieczyszczenia gliiub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w offtsie pasa przeznaczonego pod bugldrasy drogowej jest pokryta
darnire przeznaczan do umocnienia skarp, dargimaley zdja¢ w sposoéb, ktéry nie spowoduje jej
uszkodzé i przechowywéa w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by skoszone przed zgjiem darniny. Darnig naley cia¢ w regularne,
prostokitne pasy o szerokoi okoto 0,30 metra lub w kwadraty o didgoboku okoto 0,30 metra. Grukd
darniny powinna wynogiod 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszegozycia pozyskanej darniny. dei darnina przed powtérnym
wykorzystaniem musi lyskladowana, to zalecaggej roztazenie na gruncie rodzimym. Zdi brak miejsca
na takie rozteenie darniny, to naly ja magazynowa w regularnych pryzmach. W porze rozwojulio
darnirg nalezy skiadowg w warstwach traw do dotu. W pozostatym okresie darginalery skladowa
warstwami na przemian trawdo gory i traw do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowame
powinien przekracza4 tygodni.

Darnirg nie nadajca sig¢ do powtdérnego wykorzystania najeusury¢ mechanicznie, z zastosowaniem
rowniarek lub spycharek i przewiena miejsce wskazane w ST lub przezyhera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakai rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiaisunecia humusu lub/i darniny.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(\dymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zdfej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygze podstawy pfatdei podano w ST D-M30.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 wykonania robét obejmuije:
— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdinogi lub odwiezieniem na odkiad,
— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowanjej w regularnych pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.



