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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaefihhicznej (SST)as
wymagania dotycce wykonania i odbioru robét zawianych z remontem drogi powiatowej
nr 2741D /odc. Mystakowice — Karpacz/.

1.2. Okreslenia podstawowe
1.2.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpyl dostatecznie réwna,
przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.

1.2.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej waestwieralna jest wykonana z
kostek kamiennych.

1.2.3. Pozostate okigenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-08.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt
1.4.

1.3. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogl6lne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogdlne wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, paxla
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Kamienna kostka drogowa

2.2.1.Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jestsesteana do budowy
nawierzchni z kostki kamiennej wg PN-S-06100 [11].
Do budowy nawierzchni ayto odzyskaa z rozbiérki nawierzchni oraz nawgatunku 1
granitows kostle rzedowa wys. 11 cm /12 cm/, klasy I.

2.2.2.Wymagania
Surowcem do wyrobu kostki kamiennej powinny lsiaty granitowe.

Wymagane cechy fizyczne i wytrzymégiowe przedstawia tablica 1.



Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzynsatlowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymatldciowe I Il wedtug
Wytrzymalagi¢ na sciskanie w  stanie PN-B-04110
1 . : - 160 120
powietrzno-suchym, MPa, nie mniegn [3]
Scieralngé na tarczy Boehmeg PN-B-04111
2 A 0,2 0,4
w centymetrach, nie wtej niz [4]
Wytrzymatasi¢ na uderzenie (zwetosc), PN-B-04115
3 |, . T 12 8
liczba uderzg, nie mniej nk [5]
4 | Nasikliwos¢ woda, w %, nie wecej niz 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]
5 | Odpornéé¢ na zamraanie nie bada s | catkowita| PN-B-04102 [2]
Tablica 2. Wymiary kostki regularnej oraz dopushozadchyiki
Wielkos¢ Dopuszczalne odchytki dia
Wyszczegolnienie (cm) gatunku (cm)
12 14| 16| 18 1 2 3
Wymiar a 12 14 16 18/ +0,5| +0,7 +1,0
Wymiar b 18 21 241 27| £0,7 | +£1,0 +1,2
Stosunek pola powierzchni dolrjej
(stopki) do gornej (czota), nle - - - - 1,0 0,8 0,7
mniejszy ni
Nieréwnaici powierzchni gornej
(czoka), nie wiksze ni i ) i - | £04] £04 | 206
V\_/ypu_k}0sc p9W|erzchn| boczne|, ) i i 0.4 08 08
nie wicksza nk

Nieréwnas¢ powierzchni  dolne

(stopki), nie wgksza ni ) : - - +0,4 nie bada i

Pekniecia kostki - - - - niedopuszczalne

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunkupowinny by bez
uszkodzé. Pozostate kragdzie kostki mog mie¢ uszkodzenie diudgai nie wikszej ni
pot wymiaru wysokéci kostki (a), natomiasta€zna ich diugéc nie powinna przekracza
wymiaru wysokdci kostki (a).



Kostki gatunku 2 i 3 magmie¢ uszkodzenia kragdzi powierzchni czotowej o
dlugdsci nie wickszej niz pot wymiaru wysokéci kostki (a), natomiastitzna ich diugéc
nie powinna przekraczavielkosci wymiaru wysokéci kostki (a).

Uszkodzenia ktoregokolwiek z nago kostki gatunku 1 i naty powierzchni
gornej (czotfa) kostki gatunku 2 i 3 siedopuszczalne.

Szerokeé¢ lub gkbokaos¢ uszkodzenia kragdzi lub naragy nie powinna by
wieksza nk 0,6 cm.

2.2.3.Ksztalt i wymiary kostki rzdowej

Kostka rzdowa powinna mie& ksztaltt zblkony do prostopadksianu o
réwnolegtej powierzchni dolnej do goérnej. Cata hbrykostki powinna migi¢ sie w
prostopadtécianie zbudowanym na powierzchni gérnej jako posigta

Ksztalt kostki redowej przedstawia rysunek 2.

— b

>

Rysunek 2. Ksztait kostki edowej

Wymagania dotyege wymiarow kostki regdowej przedstawia tablica 3.

Uszkodzenia kragdzi i naray kostki powinny by nie wicksze nk podane dla
gatunku 2 i 3 kostki regularnej.

Szeroké¢ lub gkbokaos¢ uszkodzenia kragdzi lub naray nie powinna by
wieksza nk 0,6 cm.



Tablica 3. Wymiary kostki kdowej oraz dopuszczalne odchyiki

Wielkosé Dopuszczalne
e 5¢ odchyiki dla gatunk
Wyszczegblnienie (cm)
(cm)
12 14 16 18 1 2 3
Wymiar a 12 14 16 18 |+0,5(+0,7| +1,0
do 24| do28| do 32| do 36

Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do goérnej (czota), nle - - - - 0,8 0,7 0,6
mniej niz
Nieréwnaici powierzchni gérnej
(czota), nie wiksze nk i i i - |04/ +06| +08
Pekniecia kostki - - - - niedopuszczalne
2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoiwipien by cementem
portlandzkim klasy 32,5, odpowiaday wymaganiom PN-B-19701 [9].
Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsygki do wypetniania spoin powinno odpowigdaymaganiom
normy PN-B-06712 [7].

Na podsypk stosuje s mieszank kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm,
a do zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od Gtdom.

Zawart@g¢ pytow w kruszywie na podsypkcementowazwirowa i do zaprawy
cementowo-piaskowej nie me przekracza3%, a na podsypkzwirowa - 8%.

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywamciklas, gatunkéw, frakcji (grupy
frakcji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowskpigej, powinna
odpowiadé wymaganiom PN-B-32250 [10]. Powinna to¢twoda ,odmiany 1”.
Badania wody nalsg wykonywat:
— w przypadku nowegearddta poboru wody,
- w przypadku podejrze dotyczcych zmiany parametréw wody, np. @mienia,
zapachu, barwy.



2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin @gdgnych w nawierzchniach z
kostki kamiennej powinna Bystosowana na gaco i odpowiada wymaganiom normy BN-
74/6771-04 [14] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przygpujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych
powinien wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz ygotowywania podsypki
cementowo-piaskowej,
- ubijakéw rcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
— wibratoréw ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnycldp ubijania kostki po pierwszym
ubiciu recznym.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewoziesdowolnymisrodkami transportowymi.

Kostke rzedowa nalezy uktad& na poditodze obok siebie tak, aby wypetnitaacat
powierzchng¢ srodka transportowego. Na tak w@bémej warstwie naley bezpdrednio
uktad& nastpne warstwy.

tadowanie ¢czne kostek rmowych powinno b§ wykonywane bez rzucania.
Przy wyciu przenénikéw taémowych, kostki redowe powinny by podawane i odbierane
recznie.

Kostke nalezy ustawid w stosy. Wysok& stosu lub pryzm nie powinna
przekracza1l m.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczagych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogélne”
pkt 5.

5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej zasteeno podsypk cementowo-
piaskowa,

Wymagania dla materiatow stosowanych na podsyakvinny by zgodne z
PN-S-96026 [12].

Gruba¢ podsypki powinna byzgodna z dokumentacprojektows i SST.

Wspotczynnik wodnocementowy dla podsypki cementpieskowej powinien
wynosi od 0,20 do 0,25, a wytrzymatonasciskanie R= 10 MPa, B = 14 MPa.

5.5. Ukfadanie nawierzchni z kostki kamiennej
5.5.1.Uktadanie kostki .

Kostke nalezy uktad& w desé rzedowy prosty, ktéry uzyskuje sprzez ukltadanie
kostki rzdami prostopadtymi do osi drogi,

Szeroké¢ spoin medzy kostkami nie powinna przekra¢zd0 mm. Spoiny w
sasiednich redach powinny si mija¢ co najmniej o 1/4 szerokoi kostki.

Kostka uyta do ukltadania nawierzchni powinna¢hgdnego gatunku i z jednego
rodzaju skat. Dla rozgraniczenia kierunkéw ruchujezdni, powinien b§ utozony pas
podiuzny z jednego r@u kostek o odmiennym kolorze / czarnym/.

Kostke rzedowa uklada st w rzedy poprzeczne prostopadie do osi drogi.
Dopuszcza siuktadanie kostek w edly ukasne lub jodetk.

5.5.2.Warunki przysipienia do robét

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementawoowej mazna uklada
bezsrodkéw ochronnych przed mrozemzédi temperatura otoczenia jest°€slub wyzsza.
Nie nalery uktad& kostki w temperaturze®G lub nizszej. Jeeli w ciagu dnia temperatura
utrzymuje st w granicach od 0 do #6, a w nocy spodziewane Przymrozki, kostk
nalezy zabezpieczy przez nakrycie materialem o ztym przewodnictwieptiym. Swiezo
wykonary nawierzchng na podsypce cementowodrowej naley chronit w sposéb podany
w PN-B-06251 [6].

5.5.3.Ubijanie kostki

Kostke na podsypce piaskowo-cementowej przy wypelianioirs zapraw
cementowo-piaskosy nalezy ubija¢ dwukrotnie.



Pierwsze mocne ubicie powinno ngst przed zalaniem spoin i spowodawa
obnizenie kostek do wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzerigamej powierzchni kostek do
wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugiciabnastpuje bezpérednio po
zalaniu spoin zapragyvcementowo-piaskoayy Zamiast drugiego ubijania rca stosowa
wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

Kostki, ktére gkna podczas ubijania powinny bywymienione na cate. Ostatni
rzad kostek na zalkiwzenie dziatki roboczej, przy ubijaniu najezabezpieczy przed
przesuniciem za pomog np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowywm
podiazu.

5.5.6.Wypelnienie spoin

Wypetnienie spoin zapraw cementowo-piaskoav powinno by wykonane z

zachowaniem nagbujacych wymaga:

— piasek powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.5,

— cement powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.4,

- wytrzymaiai¢ zaprawy ngciskanie powinna wynosinie mniej nk 30 MPa,

— przed rozpooxiem zalewania kostka powinna dbyczyszczona i dobrze zwilna
woda z dodatkiem 1% cementu w stosunkuetdsjciowym,

— gicbokas¢ wypelnienia spoin zaprawcementowo-piaskoy powinna wynosi okoto
5cm,

— zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wyipedpoiny i tworzy monolit z
kostka.

5.6. Piebgnacja nawierzchni

Piekgnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny svypelnione zapramv
cementowo-piaskoavpolega na polaniu nawierzchni wpd kilka godzin po wypetieniu
spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotdoi przez okres jednej doby. Neghie nawierzchni
nalezy przykry piaskiem i utrzymywaw stalej wilgotnéci przez okres 7 dni. Po uptywie
od 2 do 3 tygodni - w zateosci od warunkéw atmosferycznych, nawierzehmialery
oczysci¢ doktadnie z piasku i mima odda do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Rodzaj i zakres badadla kostek kamiennych powinien &yzgodny z
wymaganiami wg PN-B-11100 [8].



Badanie zwykie obejmuje sprawdzenie cech zgnych i dopuszczalnych
odchytek, podanych w tablicach 2, 3, 4.

Badanie pelne obejmuje zakres badania zwyklegaw mprawdzenie cech
fizycznych i wytrzymatéciowych podanych w tablicy 1.

W sktad partii przeznaczonej do badpowinny wchodzi kostki jednakowego
typu, rodzaju klasy i wielkai. Wielkos¢ partii nie powinna przekrac®00 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badralezy pobr& w sposob losowy proklskiadajca
sie z kostek drogowych w liczbie:

— do badania zwyktego: 40 sztuk,
- do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykie nalsyy przeprowadzéprzy kadym sprawdzaniu zgodga partii
Z wymaganiami normy, badanie peine przeprowadgzaaiadanie odbiorcy.

W badaniu zwyklym patikostki naley uzna za zgoda z wymaganiami normy,
jezeli liczba sztuk niedobrych w zbadanejsdokostek jest dla poszczegdlnych sprawdza
réwna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jepnsprawdzenia jest ghsza
od 4, cad partk nalery uzn& za niezgod#p z wymaganiami.

W badaniu petnym, paetikostki poddaa sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1,
nalezy uzn& za zgoda z wymaganiami normy, jeli wszystkie sprawdzenia dagdwynik
dodatni. Jeeli chocia jedno ze sprawdzeda wynik ujemny, catpartk naley uzna za
niezgodma z wymaganiami.

Badania pozostatych materialtéw stosowanych do wgth@ nawierzchni z kostek
kamiennych, powinny obejmowawszystkie witaciwosci, ktére zostaly okrdone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wiggok2.3 do 2.7.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jepdmngici z dokumentagj
projektows .

6.3.2.Badanie prawidtowszi uktadania kostki

Badanie prawidtowéei uktadania kostki polega na:
— zmierzeniu szerokwi spoin oraz powvyizania spoin i sprawdzeniu zgodnoz p. 5.5.6,
— zbadaniu rodzaju i gatunkuytej kostki, zgodnie z wymogami,
Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje si wyrywkowo w kilku miejscach przez
ogledziny nawierzchni i okrdenie czy wiazanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.
Ubicie kostki sprawdza siprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysbko
15 cm ubijaka 0 masie 25 kg na poszczegélne koBild wptywem takiego uderzenia
osiadanie kostek nie powinnodgostrzegane.

6.3.3.Sprawdzenie wypelnienia spoin

Badanie prawidiow&ri wypelnienia spoin polega na sprawdzeniu zgécina
wymaganiami zawartymi w p. 5.5.6.



Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje &io najmniej w piciu dowolnie
obranych miejscach na #@ym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dsegokoto
10 cm i zmierzenie gbokaici wypetnienia spoiny zapraywa przy zaprawie cementowo-
piaskowe] i masie zalewowej - réwaiprzez sprawdzenie przyczegnozaprawy lub masy
zalewowej do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.R6wWNas¢

Nieréwnaci podiwzne nawierzchni naly mierzy¢ 4-metrove tata lub
planografem, zgodnie z nognBN-68/8931-04 [18].
Nieréwnaci podtwzne nawierzchni nie powinny przekraé¢zg0 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektovs z
tolerancy £ 0,5%.

6.4.3.Rzedne wysokéciowe

Rd&nice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi
nie powinny przekraczZat+l cmi-2 cm.

6.4.4.Uksztattowanie osi

Os nawierzchni w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

6.4.5.Szeroké¢ nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mee r@nié¢ sig od szerokéci projektowanej o wecej
niz =5 cm.

6.4.6.Grubads¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grédio podsypki nie powinny
przekracza+ 1,0 cm.

6.4.7.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek
kamiennych przedstawiono w tablicy 5.

Tablica 5. Czstotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni

Lp. | Wyszczegblnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiaréw

10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach

1 | Spadki poprzeczne niwelety

2 | Rzdne wysokeéciowe niwelety

10 razy na 1 km i w charakterystycznych punkWach




3 | Uksztaltowanie osi w planie 1Q razy na 1 km i w charakterystycznych punkfach
niwelety

4 | Szeroké&¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

5 | Gruba¢ podsypki 10razyna 1l km

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki
kamiennej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogllne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogoine”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagyrojektova, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwazane z wykonaniem podsypki nadedo robot ulegajcych zakryciu.
Zasady ich odbioru gsokreslone w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 8.2.
podstawa ptatriei

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygze podstawy ptatrsosi podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
— utozenie i ubicie kostki,
— wypelnienie spoin,



— pielegnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

1.
2.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

10.2.
19.

Normy

PN-B-04101
PN-B-04102

PN-B-04110
PN-B-04111

PN-B-04115
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-11100
PN-B-19701

PN-B-32250
PN-S-06100

PN-S-96026

BN-69/6731-08
BN-74/6771-04
BN-66/6775-01

Materiaty kamienne. Oznaczanieakégiosci woda

Materiaty kamienne. Oznaczanie wodporngci
bezpsredni

Materiaty kamienne. Oznaczanie zyytratcici nasciskanie

Materialy kamienne. Oznaczanieieralngci na tarczy
Boehmego

Materialy kamienne. Oznaczanie zyytraldici kamienia na
uderzenie (zvgztosci)

Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu zwytite

Materiaty kamienne. Kostka drogowa
Cement. Cement powszechnegaytihu. Skiad, wymagani
i ocena zgodrizi

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

metod,

Drogi samochodowe. Nawierzchnie zstkko kamiennej.
Warunki techniczne
Drogi samochodowe. Nawierzchnie zstkko kamiennej

nieregularnej. Wymagania techniczne i badania pdbjiorze
Cement. Transport i przechowyeani
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
Elementy kamienne. Keawniki uliczne, mostowe i drogowe

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdndg,

ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspo6lne mwgigania
i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdndg,

BN-68/8931-04

Inne dokumenty

ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza
Drogi samochodowe. Pomiar r&eno nawierzchni
planografem i at

Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfait@mA-94. IBDIM - 1994 r.



