PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE PRZEZ

SCIANKI | MURY OPOROWE Z KAMIENIA GRANIT.
NA tAWIE BETONOWEJ C16/20
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
PRZEPUSTOW NA ZJAZDACH

Warstwa wyréwnawcza z kruszyw fam. gr. $r. 12 cm
Zysypka na wys. naziomu pod warstwy konstrukcyjne
Obsypka zwirowa lub z pospdtki do wys. 15 cm
Przepust z rur PE HD @& 400, 500, 800 mm

tawa zwirowa pod przepustem gr. 10-20cm

Brukowanie wlotu i wylotu kostkg kam.
nieregularng uktadang na bet. C12/15
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PRZEDSIEBIORSTHO HANDLOWO-USLUGOWE <=

58-5006 Jelenia Gara, ul. Elsnera 2/10%9
Katarzyna Samulska

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 2647D Wojcieszyce-Kromnow Branza
w km 1+100 do 7+401 - Etap | DROGOWA
. POWIAT JELENIOGORSKI Zarzad Drég Powiatowych w Jeleniej Gérze
Inwestor: ul. Podchorazych 15, 58-506 Jelenia Géra DR
Przedmiot ; ; Skala
rysunku: Przekroje konstrukcyjne 1:50
Projektowat: | inz. Jarostaw Samulski upr. nr 187/01/DUW Ong(tﬁ A
Asystent: Rysé nr




