LEGENDA:

KRAWEDZ NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO

0S DROGI POWIATOWEJ NR 2647D

KRAWEZNIK BETONOWY WIBROPRASOWANY NAJAZDOWY 15/22/100CM
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BETON AgF,

ALTOwy

=25,0my
SFALTOR,

BETON A

ZJAZD - 25,0m2
BETON ASFALTOWY

PROJEKTOWANY PRZEPUST

9,0m

PEHD $R. 400mm, L

OBRZEZE BETONOWE WIBROPRASOWANE 8/30/100CM

KANALIZACJA DESZCZOWA (PRZYKANALIKI, PRZEPUSTY)

NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WYROWN. | SCIERALNA

POBOCZE UTWARDZONE Z KOSTKI BETON. 8CM NA PODSYPCE CEM.-PIASK. GR. 3CM

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW | ZATOK Z BETONU ASFALTOWEGO Z WYK. PODBUDOWY

NAWIERZCHNIA JEZDNI DO FREZOWANIA

E ROWY ODWADNIAJACE

BRUKOWANIE PRZY PRZEPUSTACH

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW | ZEJSC Z KOSTKI KAMIENNEJ Z WYK. PODBUDOWY

BARIERA STALOWA SPREZYSTA JEDNOSTRONNA ( MOCOWANIA ODBLASKOW - STAL)

BARIERA Z RUR STAL. OCYNKOWANYCH, MOCOWANA NA MURZE OPOROWYM

SCIEK LUB POBOCZE Z KOSTKI KAMIENNEJ NA PODBUDOWIE Z BETONU C12/15

SCIEK Z PFEFABRYKATOW BET. 60/50/15CM NA PODBUDOWIE Z BETONU C12/15

MURY OPOROWE Z KAMIENIA GRANITOWEGO NA tAWIE Z BET. C16/20

REMONT USZKODZONYCH MUROW OPOROWY CH Z KAMIENIA GRANITOWEGO

OCZYSZCZENIE | UZUPELNIENIE SPOIN MUROW OPOROWYCH Z KAMIENIA GRANIT

CCTTIrT T
— SCIANKI CZOLOWE KAMIENNE PRZY PRZEPUSTACH
% DRZEWO DO USUNIECIA (W STREFIE PRZEBUDOWY DROGI)

URZADZENIA TECHNICZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ELEMENTY ODWODNIENIA WYKONANE W ETAPIE |
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UsSHUGI BUDOWLANO-INSTALACY.JUNE K A

585-506 Jelenia (G&ra, ul. Elsnera 2/10%9
Katarzyna Samulska

. Przebudowa drogi powiatowej nr 2647D Wojcieszyce-Kromnow - Etap Il .

Obiekt: w km 1+100 do 7+401 Branza
DROGOWA

. POWIAT JELENIOGORSKI Zarzad Drég Powiatowych w Jeleniej Gérze
Inwestor: ul. Podchorazych 15, 58-506 Jelenia Gora DR
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