PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

SCIANKA KAMIENNA NA LAWIE BETONOWEJ C16/20
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POD DROGA

POD ZJAZDEM

Warstwa scieralna z asfaltobetonu scistego gr. 4 cm

Warstwa wyrdwnawcza z miesz. min. bit. asf. 75kg/m2

Gorna warstwa podbudowy z kruszyw fam. gr. 8 cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszyw tam. gr. 15 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cement. gr. 15 cm

Obsypka zwirowa lub z pospétki srednia gr. 15 cm

Brukowanie wlotu i wylotu kostkg kam.

Przepust z rur PE HD @ 300, 400, 500 mm

nieregularng uktadang na bet. C12/15

tawa zwirowa pod przepustem gr. 20cm

lub ptytami azurowymi betonowymi
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Obrzeze bet. 8x30cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
JEZDNI DROGI
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI NA ODCINKACH
BEZ PRZEBIEGU SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Warstwa scieralna z asfaltobetonu scistego gr. 4 cm

Warstwa wyrdwnawcza z miesz. min. bit. asf. 75kg/m2

Profilowanie poboczy niesortem kam.

Istniejgca nawierzchnia bitumicza po oczyszczeniu

0/31.5mm o grub. 8cm szer. $r. 0.6m

Istniejgca podbudowa
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min. 100

nataw. bet. C12/15zop. <
(na zjazdach kraweznik
najzdowy 15x22cm)

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cem.-pias. 1:4 grub. 3cm

Podbudowa z kruszywa tam. gr. 20 cm

Warstwa odcinajgca z piasku. gr. 5 cm

Kraweznik najazdowy bet. 15x22cm

na taw. bet. C12/15 z oporem

Brukowanie wlotu i wylotu kostkg kam.

nieregularng uktadang na bet. C12/15

lub ptytami azurowymi betonowymi
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI NA ODCINKACH
ZAWIERAJACYCH SIEG KANALIZACJI SANITARNEJ

Warstwa scieralna z asfaltobetonu scistego gr. 4 cm

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna po oczyszczeniu

Nawierzchnia bitumicza przed utozeniem kanal. sanit.

Istniejgca podbudowa

Warstwa scieralna z asfaltobetonu scistego gr. 4 cm

Warstwa wyrdwnawcza z miesz. min. bit. asf. 75kg/m2

Gorna warstwa podbudowy z kruszyw fam. gr. 8 cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszyw tam. gr. 15 cm

Warstwa odcinajgca z piasku. gr. 5 cm
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Katarzyna Samulska

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 2718D przez tomnice DE(r)aGrgvaVA
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IDrgleeudanLc?t Przekroje konstrukcyjne ?kg'g
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