[image: image1.jpg]POWIAT JELENIOGORSKI

ul. Kochinowskiogo 10
58-500 JELENIA GORA e i ietni
NIP611-250-35-48 REGON 230821492 Jelem G()l'a, el bt 2o

ROT-1V.272.1.2.2015

Zmiana treéci Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

»Przystosowanie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Kochanowskiego 10
w Jeleniej Gérze dla 0s6b niepetnosprawnych”

Zgodnie z att. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 t. Prawo améwieri publicznych (Dz. U.
z 2013 1. poz. 907 z pézn. zm.), wprowadza si¢ nastepujace zmiany w tresci Zalacznika Nr 9 do
Specyfikagi Istotnych Warnnkow Zamowienia, zwanej dalej STWZ, . Opisu stolarki drswiowey:

Zalacznik Nr 9 do SIWZ — Opis stolatki drzwiowej (jako uzupetnienie Przedmiaru robdt,
stanowigcego Zatacznik Nr 8b do SIWZ):
Zmiana tresci”;

Lp. Opis Tlogé
1 Drzwi szklane wahadlowe, szklo Float ESG/VSG 4.4.4 (hartowane, przeziernc) 4 szt
pochwyt rurowy, gérna o$ obrotu, gérne okucie narozne, dolne okucie +
samozamykacz podlogowy, zamek dolny narozny, kolor okué: stal nierdzewna.
Wymiary skrzydla: 105x205cm — 4 szt.

2. Drzwi szklane dwuskrzydlowe przesuwne, szklo Float ESG/VSG 2 skrzydla
5.5.4.(hartowane, przezierne), system przesuwny automatyczny
Wymiary skrzydla: 90x210cm x 2 skrzydia

3. | Drzwi drewniane lazienkowe jednoskezydlowe, skrzydlo pelne okleinowane CPL, 2zt
rozmiar 90, oscieznica drewniana regulowana, kolor okleiny CPL, klamka U-form,
szyld z wkiadka WC, wypelnienie plyta widrowo-otworowa, podciecie
wentylacyjne.

Wymiary skezydla: 944x2030mm — 2 sztuki

‘Wymiar otworu: 980x2060mm

4. Drzwi do serwerowni, drzwi drewniane, skrzydlo pelne okleinowane CPL, 1 szt.
rozmiar 100, oscieznica drewniana regulowana, klamka U-form, szyld z zamkiem,
wypelnienie plyta wibrowo-otworows.

Wymiary skrzydla: 1044x2030mm

‘Wymiar otworu: 1080x2060mm

5. | Drzwi antywlamaniowe do sejfu, w zestawie: skrzydlo, oscieznica metalowa Tszt.
Wwyposazona w prog ze stali nierdzewnej, trzy zawiasy czopowe, trzy bolce
antywywazeniowe, wizjer, klamka na dlugim szyldzie + szyld gorny.
Wymiary skrzydla: 952x2030mm — 1 sztuka

Wymiar otworu: 985x2055mm

6. Drzwi drewniane, skrzydlo pelne okleinowane CPL, rozmiar 90, ocieznica 2 szt.
drewniana regulowana, zakres: 140-160mm, kolor okleiny CPL, klamka U-form,
szyld z zamkiem, wypelnienie plyta wibrowo-otworowa.

Wymiary skrzydla: 944x2030mm — 2 sztuki

Wymiar otworu: 980x2060mm

T Drzwi drewniane, skrzydlo pelne okleinowane CPL, rozmiar 90, oscieznica 2 szt.
drewniana regulowana, zakres: 460-480mm, kolor okleiny CPL, klamka U-form,
szyld z zamkiem, wypelnienie plyta wiérowo-otworowa.

Wymiary skrzydla: 944x2030mm — 2 sztuki

Wymiar otworu: 980x2060mm

8. Drzwi drewniane, skrzydlo pelne okleinowane CPL, rozmiar 70, oscieznica 1 szt.
drewniana regulowana, kolor okleiny CPL, klamka U-form, szyld z zamkiem,
wypelnienie plyta wibrowo-otworowa.

Wymiaty skrzydla: 744x2030mm — 1 sztuka

Wymiar otworu: 780x2060mm

* Zakses zmian w danym zapisic oznaczony zostal poprzez kursywe, pogrubienic oraz podkreslenic czcionki.
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Lp. Opis Tloéé
1. Drzwi szklane wahadlowe, szklo Float ESG/VSG 4.4.4 (hartowane, przezierne) 4 szt.
pochwyt rurowy, goma of obrotu, gérne okucie narozne, dolne okucie +
samozamykacz podlogowy, zamek dolny narozny, kolor okué: stal nierdzewna.
Wymiary skrzydla: 105x205cm — 4 szt.

2. | Drzwi szklane dwuskezydlowe przesuwne, szklo Float ESG/VSG 2 skezydla
5.5.4.(hartowane, przezierne), system przesuwny automatyczay
Wymiary skrzydla: 90x210cm x 2 skrzydia

3. Drzwi drewniane lazienkowe jednoskrzydlowe, skrzydlo pelne okleinowane CPL, 2 szt
rozmiar 90, oscieznica drewniana regulowana, zakres: 140-160mm, kolor okleiny
CPL, klamka U-form, szyld z wkladka WC, wypelnienie plyta widtrowo-otworowa,
podcigcie wentylacyjne.

Wymiary skrzydla: 944x2030mm — 2 sztuki

Wymiar otworu: 980x2060mm

4. Drzwi do serwerowni, drzwi drewniane, skrzydlo pelne okleinowane CPL, 1 szt
rozmiar 100, oscieznica drewniana regulowana, zakres: 460-480mm, klamka U-
form, szyld z zamkiem, wypelnienie plyta wibrowo-otworowa,

Wymiary skrzydla: 1044x2030mm

Wymiar otworu: 1080x2060mm

5. | Drzwi antywlamaniowe do sejfu, w zestawie: skrzydlo, oscieznica metalowa Tsat.
Wwyposazona w prog ze stali nierdzewnej, trzy zawiasy czopowe, trzy bolce
antywywazeniowe, wizjer, klamka na dlugim szyldzie + szyld gérny.
Wymiary skrzydla: 952x2030mm — 1 sztuka

‘Wymiar otworu: 985x2055mm

6. Drzwi drewniane, skrzydlo pelne okleinowane CPL, rozmiar 90, oscieznica 2 szt
drewniana regulowana, zakres: 140-160mm, kolor okleiny CPL, klamka U-form,
szyld z zamkiem, wypelnienie plyta wisrowo-otworowa,

Wymiary skrzydla: 944x2030mm — 2 sztuki

‘Wymiar otworu: 980x2060mm

% Drzwi drewniane, skrzydlo pelne okleinowane CPL, rozmiar 90, oscieznica 2 szt
drewniana regulowana, zakres: 460-480mm, kolor okleiny CPL, klamka U-form,
szyld z zamkiem, wypelnienie plyta wisrowo-otworows.

Wymiary skrzydla: 944x2030mm — 2 sztuki

‘Wymiar otworu: 980x2060mm

8. Drzwi drewniane, skrzydlo pelne okleinowane CPL, rozmiar 70, oscieznica 1 szt.
drewniana regulowana, zakres: 180-200mm, kolor okleiny CPL, klamka U-form,
szyld z zamkiem, wypelnienie plyta wibrowo-otworowa.

Wymiary skezydla: 744x2030mm — 1 sztuka

Wymiar otworu: 780x2060mm

Pozostate zapisy Zatacznika Nt 9 do SIWZ pozostaja bez zmian.

Zamawiajacy informuje, ze zmodyfikowana wersja zalacznika nr 9 do SIWZ dostepna jest na
stronie internetowej: www.zamowienia.starostwo.jgora.pl/2015.html.

Zmodyfikowane zapisy z dnia 1 kwietnia 2015 r. zostaly wyszczegélnione w dokumencie poprzez
oznaczenie ich kursywa, pogrubieniem oraz podkresleniem czcionki. W zwiazku z powyzszym
Wykonawcy moga korzysta¢ z dokumentu oznaczonego trescia: PO zmianach z dnia 1 kwietnia
2015 1., ktéry zostal vjednolicony po wprowadzonych modyfikacjach.
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