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WYJASNIENIA DOTYCZACE POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO PN.: ,,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2778D
WOJANOW-TRZCINSKO W KM 4+800 DO 7+771
(INTENSYWNE OPADY DESZCZU LIPIEC 2012 R.)”

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieri
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawa Pzp, Powiat Jeleniogérski —
Starostwo Powiatowe w Jeleniej Gérze przedstawia ponizej odpowiedzi na zapytania
wykonawcéw w sprawie wyjasnienia tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Pytanie 1:  Prosimy o sprecyzowanie informacji podanych w dokumentacji technicznej
odnosnie prefabrykowanych elementéw typu L. Na odcinku wystepowania Sciany oporowej wg
profilu podiuinego 1+420 (366,53) — 1+451,89 (364,96) réznica wysokosci wynosi 1,57 m,
2+385 (370,94) — 2+400 (370,52) réznica wysokosci wynosi 0,42 m. Opis techniczny zaktada
uzycie elementéw o wysokosci H=155 cm oraz H=205 cm. Czy na wymienionych odcinkach
planuje si¢ wykonanie $ciany o zmiennej wysokosci, czy Sciany majq miec¢ jednakowq rzednq
na poszczegélnych odcinkach? W jakiej ilosci przewiduje sig uzycie poszczegélnych elementéw
prefabrykowanych na tych odcinkach?

Odpowiedz: Na calej dhugosci muru (w obu lokalizacjach) géma krawedz konstrukcji
prowadzi¢ nalezy 15 cm powyzej rzednej niwelety jezdni (schodkowo obnizajac kazdy
element), natomiast zmienna jest glebokos¢ posadowienia Sciany, co podyktowane jest réznica
w konfiguracji terenu wzgledem drogi, tj. teren zabezpieczanych posesji jest zlokalizowany
w przyblizeniu na jednym poziomie.

Pytanie 2:  Prosimy o podanie informacji jakie parametry powinny posiadac bariery U-11B
orz U-14A.

Odpowiedz: Bariery zastosowac nalezy zgodne z Zalacznikiem do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z péin. zm.), w przypadku
barieroporeczy U-11b — typ ciezki, bezprzektadkowa barieroporecz sztywna na stupku IPE-
140, w przypadku U-14a — bariera stalowa SP-04/4 bariera bezprzektadkowa na shupku IPE.
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