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1. WIADOMOSCI OGÓLNE 

1.1  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest uproszczona  dokumentacja techniczna  z kosztorysem inwestorskim   
dla zrealizowania zamierzenia budowlanego pn. „Przebudowa skarpy w ciągu drogi powiatowej 
2646D     w Siedlęcinie w km 6+163 – 6+217"  
 

1.2  Podstawa opracowania 

Opracowanie  zostało wykonana na zlecenie Wydziału Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze, ul. 

Kochanowskiego 10. 

2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 

Uproszczona dokumentacja projektowa została wykonana na podstawie wizji terenowej oraz 

przeprowadzonych pomiarów geodezyjnych.  

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Projektowane roboty zlokalizowane są w miejscowości Siedlęcin przy drodze powiatowej Nr 

2646D w km 6+163 – 6+217 w Siedlęcinie, ul. Płoszczyńska 1 

Zamierzone przedsięwzięcie ma na celu zabezpieczenie powstałego osuwiska skarpy. 

Zakres projektu obejmuje odcinek  drogi w km 6+163 – 6+217 z wykonaniem muru oporowego   

w km 6+175 – 6+211 

Zakres prac projektowych obejmuje  zagadnienia: 

 inwentaryzację aktualnego stanu technicznego skarpy; 

 przyjęcie i uzgodnienie z Inwestorem odpowiednich rozwiązań projektowych 

 wytyczne technologiczne i organizacyjne wykonania proj. prac; 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Osuwisko przy drodze Nr 2646D powstało w obrębie posesji w Siedlęcinie przy ul. 

Płoszczyńskiej1. Przeprowadzona wizja lokalna wskazuje na fakt, że przedmiotowa  skarpa została 

wcześniej lekko podkopana w celu powiększenia istniejącego podwórka. Trwałe zadarnienie skarp 

wskazuje, ze prace te wykonano już w pewnym odstępie czasu. Występujące  podłoże jest na tyle 

stabilne, ze mimo osunięcia się wierzchniej warstwy skarpy, nie nastąpiło bezpośrednie uszkodzenie 

nawierzchni przyległej drogi powiatowej. Aby zabezpieczyć skarpę przed dalszym osuwaniem się  

niezbędne jest wzmocnienie jej  murem żelbetowym. 

5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

5.1  Ogólna koncepcja zastosowanego rozwiązania projektowego 

Projektowane do wykonania prace zostały pokazane w postaci graficznej na załączonych rysunkach 

nr 1 i 2. Obejmują one wykonanie muru żelbetowego z okładziną kamienną i balustradą z pochwytem 

oraz powierzchniowe odwodnienie drogi korytkami betonowymi z wyprowadzeniem wód opadowych 

na skarpie żłobem kamiennym a następnie do istniejącego potoku rurociągiem  o średnicy 40 cm. 

Szczegółowy zakres prac zawiera Kosztorys inwestorski  stanowiący integralny załącznik do 

dokumentacji. 



  

 
 

5.1.1 Trasa muru 

Oś trasy została dostosowana do kierunków istniejącej drogi powiatowej nr 2646D. Mur zostanie 
wykonany od  granicy działki przy ul Płoszczyńskiej 1 w dół na długości 36 mb. 

 

5.1.2 Rozwiązania projektowe 

Projektowany mur oporowy będzie posiadał długość 36 mb i wysokość od 0,33 do 3,80 m. Wykonany 

będzie w konstrukcji muru żelbetowego z okładziną kamienną. Szerokość korony muru wynosi 0,50 m, 

szerokość przy stopie fundamentowej 0,70 m. Mur należy wykonać z betonu klasy C25/30. Głębokość 

posadowienia stopy muru od 0,50 do 0,70 m przy szerokości 1,50 m. W koronie muru należy wykonać 

barierę energochłonną  z pochwytem. Odwodnienie muru  będzie wykonane z betonowych korytek 

drogowych na długości 54 mb, na odcinku wjazdu do posesji korytka można zastąpić wjazdem z 

bruku wtopionego w beton wyprofilowanego formie żłobu. Zakończenie odpływu stanowić będzie 

wykonany na skarpie odpływ z kamienia wtopionego w beton zakończony przyczółkiem z 

wymurowaną studnią z wlotem  , z którego wody opadowe będą odprowadzane rurociągiem o 

średnicy 40 cm do istniejącego rowu. 


