
Przebudowa skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie w km 6+163 do 6+217

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1

1 d.1 Obsługa geodezyjna kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000

2 d.1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm m2

40*3 m2 120.000

RAZEM 120.000

3 d.1 Wywóz humusu m3

40*3*0.3 m3 36.000

RAZEM 36.000

4 d.1 Wykop pod fundament z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km m3

40*0.8*1.5 m3 48.000

RAZEM 48.000

5 d.1 Wykonanie podłoża pod mur z gruntu przepuszczalnego grub.10 cm m3

36*1.4*0.1 m3 5.040

RAZEM 5.040

6 d.1 Fundament pod mury oporowe, beton C30/35 wraz z wykonaniem deskowania m3

37.8 m3 37.800

RAZEM 37.800

7 d.1 Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentu t

0.7 t 0.700

RAZEM 0.700

8 d.1 Wykonanie ścian oporowych m3

49.43 m3 49.430

RAZEM 49.430

9 d.1 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm t

1 t 1.000

RAZEM 1.000

10 d.1 Wypełnienie muru betonem C20/25 m3

49.43*0.4 m3 19.772

RAZEM 19.772

11 d.1 Spoinowanie murów kamiennych m2

2.3*3.8+5.7*3.8+28*2.1+36*0.5 m2 107.200

RAZEM 107.200

12 d.1 Drenaż rurowy jednorzędowy - rurociągi PVC śr. 100 mm m

36 m 36.000

RAZEM 36.000

13 d.1 Filtr odwrotny - podsypka filtracyjna ze żwiru m3

36*0.3*0.3 m3 3.240

RAZEM 3.240

14 d.1 Umocnienie filtrów odwrotnych geowłókniną m2

36*1.8 m2 64.800

RAZEM 64.800

Wykonanie muru oporowego

OBMIAR



15 d.1 Zasypanie z zagęszczeniem przestrzeni za murem oporowym m3

31.32 m3 31.320

RAZEM 31.320

16 d.1 Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

54 m 54.000

RAZEM 54.000

17 d.1 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km m2

54*0.5 m2 27.000

RAZEM 27.000

18 d.1 Wykop pod korytka ściekowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km m3

54*0.5*0.5 m3 13.500

RAZEM 13.500

19 d.1 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

54*0.5 m2 27.000

RAZEM 27.000

20 d.1 Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

54 m 54.000

RAZEM 54.000

21 d.1 Ścieki uliczne z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 

rzędy Krotność = 3

m

8 m 8.000

RAZEM 8.000

22 d.1 Wykonanie przepustu fi 400 mm z przyczółkiem wlotowym z kamienia szt

1 szt 1.000

RAZEM 1.000

23 d.1 Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład - rów m3

3 m3 3.000

RAZEM 3.000

24 d.1 Wykonanie barier energochłonnych - poręcze z pochwytem m

36 m 36.000

RAZEM 36.000

25 d.1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2

120 m2 120.000

RAZEM 120.000

26 d.1 Humusowanie z obsianiem m2

120 m2 120.000

RAZEM 120.000

27 d.1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - 

grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

27 m2 27.000

RAZEM 27.000

28 d.1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - 

grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

27 m2 27.000

RAZEM 27.000

29 d.1 Prace porządkowe kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000


