Zalacznik Nr 1
do Rozeznania cenowego —
zaproszenia do zlozenia oferty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
na wykonanie zadania pn.:
USUNIECIE 23 DRZEW Z PASA DROGOWEGO
DROG POWIATOWYCH POWIATU JELENIOGORSKIEGO
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t zwiazanych z wycinka drzew, frezowaniem karp drzew, wykarczowaniem
karp drzew, zlokalizowanych w pasach drogowych dr6g powiatowych na terenie Powiatu
Jeleniogorskiego.

2. WYMAGANIA OGOLNE ORGANIZACJI ROBOT

2.1 Oznakowanie robot

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za oznakowanie i bezpieczenstwo ruchu na
odcinku prowadzonych robot.

2) Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Wykonawca ma obowigzek podczas
prowadzenia robot zachowa¢ wymogi bezpieczenstwa dla pojazdow poruszajacych sie
po jezdni i os6b pieszych, zarbwno w obrebie jak i w sagsiedztwie prowadzonych
robot, zobowiazany jest do utrzymania ruchu drogowego w okresie od rozpoczecia do
odbioru koricowego robot.

3) Wykonawca ustawi i bedzie utrzymywal urzadzenia zabezpieczenia ruchu (znaki,
zapory drogowe, pachotki drogowe itp.).

4) Oznakowanie i zabezpieczenie rob6t prowadzonych z wylaczeniem czesci
powierzchni jezdni z ruchu nalezy dostosowywaC do rozmiaru i miejsca ich
wykonania oraz rodzaju robot tak, aby odcinek jezdni wylaczonej byt jak najkrotszy,
a jej zwezenie jak najmniejsze.

5) Znaki drogowe powinny spelnia¢ wymogi obowigzujacych przepisow.

6) Koszt oznakowania i zabezpieczenia budowy nalezy do Wykonawcy.

7) Zamawiajacy udostepni zatwierdzone typowe projekty organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt na drogach powiatowych, z mozliwoscia ich wykorzystania.

2.2 Odpowiedzialno$¢ cywilna

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ewentualne uszkodzenia napowietrznych sieci oraz
szkody w majatku wiasnos$ci prywatnej i publicznej, wyrzadzone w wyniku prowadzonych
prac.

2.3 Sprzet
Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunieciem drzew moze by¢ uzywany nastepujacy
sprzet:
1) pity mechaniczne,
2) inne narzedzia tnace (pitka reczna, sekator, tasak, topata, rydel itp.),
3) specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa
drogowego,
4) spycharki,
5) koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych
z wyrebem drzew,
6) frezarka do pni drzew,
7) podnosnik koszowy,
8) rebak,
9) pojazd samochodowy.

2.4 Transport
1) Karpine, konary, galezie nalezy przewozi¢ dostosowanymi srodkami transportowymi,



2.5

2) Srodki transportowe Wykonawcy do przewozu karpiny, konaréw, galezi powinny
posiada¢ ostony siatkowe zabezpieczajace przewozony materiat przed rozrzucaniem
W czasie transportu.

3) Pozyskany materiat Wykonawca po uprzednim zakupie od Zamawiajacego na
warunkach okreslonych umowa zagospodaruje we wlasnym zakresie.

Inne wymagania

1) Zabrania sie bezwzglednie wypalania gatezi, konarow oraz pozostatych odpadéw po
frezowaniu lub karczowaniu karp.

2) Z uwagi na to, ze Scinane drzewa znajdujq sie w sasiedztwie drogi i innych urzadzen
np.: linii elektroenergetycznych, telefonicznych roboty powinny by¢ szczegélnie
zabezpieczone, strefa robot wygrodzona i oznakowana by nie stanowila zagrozenia dla
uzytkownikéw drogi i 0s6b postronnych.

3) Zabronione jest przewracanie drzew na jezdnie bez zatrzymania ruchu drogowego
oraz prawidlowego oznakowania i zabezpieczenia miejsca robét. Istniejaca roslinnos¢
w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

4) Roslinnos¢, uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce bedzie odtworzona na
koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajacego.

5) Jezeli warunki atmosferyczne lub inne uwarunkowania zmusily Wykonawce do
odstgpienia wykonywania robét objetych umowa, a nagromadzony materiat stanowi
przeszkode dla uzytkownikow ruchu, Wykonawca powinien usuna¢ go w miejsce
tymczasowego skladowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Dyrektora
Wydzialu Drog Starostwa Powiatowego w Jeleniej Gorze, odpowiednio
zabezpieczajqc i oznakowujac.

3. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

3.1

3.2

3.3

3.4

Przedmiot prowadzonych robét zostanie okreSlony szczegétowo stosowna umowa,
ktora okresli miejsce, rodzaj oraz termin realizacji, koszty prowadzonych robot
zwiagzanych z wycinka drzew przez Wykonawce, ktére zostang pomniejszone o kwote
uzyskang z tytutu zakupu drewna uzyskanego z wykonanej wycinki.

Przekazanie rob6t nastepuje protokolarnie.

Rozpoczecie robét nastepuje po zgloszeniu zawiadomienia, przekazanego w formie
pisemnej, faksem Ilub drogq elektroniczng (e-mail) Dyrektorowi Wydzialu Drog
Starostwa Powiatowego w Jeleniej Gorze, na terenie dzialania ktérego znajduja sie
wycinane drzewa.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia zalacznik do umowy okreslonej
w pkt. 3.1 i dotycza zasad prowadzenia przez Wykonawce robot uwzgledniajac
realizacje w nastepujacy sposob:

1) wycinke drzew nalezy przeprowadza¢ pojedynczo, usuwajac z pasa drogowego
galezie, konary, dluzyce i karpy niezwlocznie po Scieciu drzewa (najpézniej do
zmierzchu);

2) do wycinki kolejnego drzewa mozna przystapiC po zakonczeniu prac przy wycince
poprzedniego;

3) w przypadku wyciecia drzew i frezowania karp drzew prace obejmuja:

a) przygotowanie terenu robot w tym:



— zabezpieczenie miejsc narazonych na zniszczenie,

— oznakowanie pasa drogowego poprzez ustawienie znakéw drogowych
w ramach wprowadzenia czasowej organizacji ruchu,

— zabezpieczenie terenow przyleglych do pasa drogowego w sposob uznany
przez Wykonawce;

b) Sciecie drzewa oraz zabezpieczenie terenow przylegtych,

c) usuniecie karpy pozostatej po drzewie min. 20 cm ponizej poziomu krawedzi
jezdni dowolng technika, (np. poprzez bezposrednie Sciecie ponizej poziomu
krawedzi jezdni czy tez frezowanie karpy drzewa),

d) bezzwloczne usuniecie z pasa drogowego gatezi, konarow i dluzyc bezposrednio
po Scieciu drzewa,

e) zasypanie otworu po pniu kruszywem, wyrownanie i zageszczenie w zaleznosci
od potrzeb,

f) wywiezienie drewna, pozostaloSci po frezowaniu oraz odpadéw (konaréw,
gatezi, lisci, trocin) z terenu robo6t z zagospodarowaniem w calosci przez
Wykonawce,

g) bezzwloczne uporzadkowanie terenu robét oraz pasa drogowego,

h) usuniecie oznakowania czasowej organizacji ruchu.

4. ZASADY ODBIORU ROBOT

4.1 zgloszenie zakonczenia robot

1) Zgloszenie zakoniczenia robot do odbioru Wykonawca przekazuje w formie pisemnej,
faksem lub droga elektroniczng (e-mail) Dyrektorowi Wydzialu Drog Starostwa
Powiatowego w Jeleniej Gorze.

2) Dyrektor Wydzialu Drég Starostwa Powiatowego w Jeleniej Gorze wyznacza date
i godzine odbioru w miejscu realizowanych rob6t i przekazuje informacje
o planowanym odbiorze Wykonawcy robot oraz Waéjtowi Gminy na terenie dzialania
ktérego znajduje sie wycinane drzewo.

4.2 Odbior robét

1) Dyrektor Wydzialu Drog Starostwa Powiatowego w Jeleniej Gorze przewodniczy
Komisji, ktéra ocenia pisemnie protokétem kompletnos¢ wykonanych robot,
tj. usuniecia drzew, wysokosci pni po Scieciu, uporzadkowaniu terenu rob6t oraz pasa
drogowego zgodnie z przyjeta technologia.

2) W sklad Komisji wchodzi Dyrektor jako Przewodniczacy wraz z wyznaczonym przez
siebie pracownikiem Wydzialu Drég Starostwa Powiatowego w Jeleniej Gorze.

3) Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze prace nie sg wykonane zgodnie z umowa,
Wykonawca wykona roboty poprawkowe w terminie i na warunkach ustalonych przez
Dyrektora Wydzialu Drég Starostwa Powiatowego w Jeleniej Gérze, co zostanie
opisane w Protokole odbioru.



