
 

 Załącznik Nr 1  
do Rozeznania cenowego – 
zaproszenia do złożenia oferty 

 (BZP.272.2.14.2017)  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2758D MARCZYCE-STANISZÓW  
W KM 1+730 DO 4+022 - ETAP I 

 
 
I.  Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 
2758D w odcinku przebiegającym przez miejscowości Marczyce i Staniszów. W zakres projektowanych 
robót budowlanych wchodzi przebudowa drogi w zakresie remontu nawierzchni i konstrukcji jezdni, 
odwodnienia, obiektów inżynierskich, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania.  

 
 

II. Projekt zagospodarowania terenu – część opisowa 
 
1.  Istniejące zagospodarowania terenu. 
 

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w gminie Podgórzyn w miejscowościach Marczyce  i 
Staniszów. Droga powiatowa nr 2758D w zakresie opracowania ma swój początek na połączeniu z 
drogą wojewódzką nr 366 w Marczycach z przebiegiem przez skrzyżowanie z drogą powiatową nr 
2651D w Marczycach do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2652D w Staniszowie. W odcinku od drogi 
wojewódzkiej nr 366 do skrzyżowania z droga powiatową nr 2651D droga posiada bitumiczną 
nawierzchnię jezdni o siatkowych krawędziowych spękaniach i podłużnych zapadnięciach. Odwodnienie 
jezdni na tym odcinku jest niedrożne, a istniejące elementy kanalizacji deszczowej oraz obiekty 
inżynierskie wymagają remontu lub wymiany. W odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 2651D 
w Marczycach do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2652D w Staniszowie droga posiada zanikową 
nawierzchnię bitumiczną oraz miejscowe ubytki i zanieczyszczenia podbudowy. Odwodnienie jezdni na 
tym odcinku jest niedrożne oraz nienormatywne, a istniejące elementy kanalizacji deszczowej oraz 
obiekty inżynierskie wymagają remontu lub wymiany. 
W pasie drogowym znajduje się kanalizacja sanitarna, wodociągowa, deszczowa, teletechniczna, 
elektroenergetyczna i gazowa dlatego prowadzone roboty ziemne muszą być prowadzone w sposób 
wykluczający możliwość ich uszkodzenia. Ewentualne kolizje z infrastrukturą techniczną należy w 
trakcie robót uzgadniać z jej właścicielami.  
     
2.  Projektowane zagospodarowanie terenu. 
 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2758D w miejscowości Marczyce i 
Staniszów w gminie Podgórzyn. Odcinek drogi powiatowej ze względu na ograniczone środki finansowe 
na realizację zadania został podzielony na 2 etapy. Etap nr II od drogi wojewódzkiej nr 366 w km 0+876 
(0+000 projektowany) do km 1+730 (0+854 projektowany) w Marczycach oraz etap nr I w km 1+730 
(0+854 projektowany) w Marczycach do km 4+022 (3+146 projektowany) w Staniszowie (skrzyżowanie 
z drogą powiatową nr 2652D). 
 
Etap I  



Przedmiotem robót budowlanych etapu I jest remont nawierzchni i konstrukcji jezdni, poboczy, 
odwodnienia, obiektów inżynierskich i elementów bezpieczeństwa ruchu oraz oznakowania. Na odcinku 
jezdni do km 0+968,24 o nawierzchni bitumicznej projektuje się naprawę nawierzchni jezdni przez 
frezowanie spękań oraz nierówności na powierzchni około 30%, wyrównanie i profilowanie istniejącej 
nawierzchni jezdni mieszanką min. bitum.- asfaltową oraz wykonanie nowej nawierzchni ścieralnej z 
betonu asfaltowego. W odcinkach w km 0+968 do 1+108, 2+160 do 2+210, 2+555 do 2+651 planuje się 
pełną wymianę konstrukcji jezdni przy korytowaniu istniejącej nawierzchni na głębokość śr. 30cm i 
wykonaniu nowej podbudowy z kruszywa kamiennego oraz 2 warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
w km 0+968 do 1+108.  Na odcinku od km 1+108 do km 1+395 drogi planuje się remont konstrukcji 
jezdni przez rozbiórkę miejscowo istniejącej zniszczonej nawierzchni bitumicznej oraz korytowanie na 
głębokość śr. 10cm i wykonanie nowej warstwy górnej podbudowy oraz 2 warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego. 
Planuje się remont odwodnienia w zakresie wymiany uszkodzonych elementów kanalizacji deszczowej i 
odwodnienia powierzchniowego oraz udrożnienia i umocnienia rowów. Przewidziano również naprawę 
istniejących murów oporowych. W odcinkach w km 2+160 do 2+210, 2+555 do 2+651  po wymianie 
przepustów planuje się umocnienie skarp narzutem z kamienia łamanego. W projekcie uwzględniono 
również wymianę oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 
 

 W ramach wykonanych robót budowlanych zostanie zapewnione właściwe odwodnienie 
powierzchniowe nowych nawierzchni poprzez spadki poprzeczne i podłużne jak niweleta oraz 
zabudowie: ścieków kamiennych odprowadzających wody opadowe i roztopowe do przydrożnych 
rowów lub na tereny zielone. Inwestycja obejmuje również przebudowę przepustów, studzienek 
ściekowych i studni przelotowych poprzez zabudowę nowych z wpustem ściekowym lub kratą 
deszczową wraz z przykanalikami.  
W projekcie przewidziano wycinkę zieleni ingerującej bezpośrednio w elementy wyposażenia pasa 
drogowego jak rowy, pobocza/skrajnia drogowa, przepusty, obiekty inżynierskie. Założono również 
usunięcie z przydrożnych drzew wszystkich obumarłych konarów i gałęzi.  
 

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót oraz dokumentacja projektowa. 
 
3.  Zestawienie ilościowe poszczególnych części zagospodarowania terenu 
 

Etap I – od km 1+730 do 4+022 = 2292m (km projektowany 0+854 do 3+146) 
 

- długość odcinka drogi objętego przebudową w etapie I      - 2292,0 m (km 1+730 - 4+022)  
- długość odcinka jezdni remontowanej w etapie I  - 541,0 m (km 1+730 - 2+271) 
- szerokość jezdni                 - od 3,5-3,8m; powyżej 3,8m (zmienna) 
- wyrównanie istn. nawierzchni z mieszanki min.-bit. asfalt. - 15,10 t  (km 1+730 - 1+844) 
- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC-16W - 312,375 t  (km 1+730 - 2+271) 
- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC-11S  - 2837,50 m2  (km 1+730 - 2+271) 
- pobocza, umocnienia i ścieki z kostki kamiennej  - 328,00 m2  (km 1+730 - 3+483) 
  bez wykonania ścieków kamiennych wzdłuż krawędzi jezdni od km 2+271 
- pobocza z kruszyw kamiennych i bitumicznych  - 730,50 m2 (km 1+730 - 2+271) 

- przepusty i kanały ø 300mm    - 25,50 m 
- przepusty i kanały ø 400mm    - 122,00 m 
- przepusty i kanały ø 500mm    - 165,00 m 
- przepusty i kanały ø 600mm    - 20,00 m 
- przepusty i kanały ø 1000mm    - 24,00 m 
- przykanaliki ø 200mm     - 47,50 m 
- przykanaliki ø 250mm     - 30,00 m 
- mury oporowe z kamienia łamanego   - 144,00 m3 

- narzut z kamienia łamanego     - 400,00m2  
- umocnienia rowów płytami bet. ażurowymi   - 654,56 m2 

- studzienki ściekowe       - 8szt. 



 

- studnie rewizyjne przelotowe     - 7szt. 

- odtworzenie rowów     - 1393,60 m 
- spadki poprzeczne     - 1 ÷ 3 % 
- szerokość poboczy z kruszyw kamiennych i bitum.  - śr. 0,6 m 
- szerokość poboczy i ścieków z kostki kamiennej  - 0,6 ÷ 1,2 m 
- spadek poprzeczny poboczy    - 6 % 

4. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

5. Projektowane zamierzenie inwestycyjne w  nowym charakterze i celach nie spowoduje zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników drogi i jej otoczenia.  

 

III. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU 
 
1. Przekroje poprzeczne – konstrukcyjne  
 
W celu pokazania wszystkich elementów konstrukcyjnych drogi zaprojektowano przekroje poprzeczne – 
konstrukcyjne. W przekrojach tych pokazano szczegóły konstrukcji nawierzchni : jezdni, zjazdów, 
murów oporowych oraz elementy odwodnienia powierzchniowego.  
 

2. Konstrukcje nawierzchni 
 
Na podstawie dokumentacji i w oparciu warunki istniejące terenu zaprojektowano następujące 
konstrukcje nawierzchni : 

      1) jezdnia z wymianą podbudowy (jezdnia, zjazdy, zatoki, mijanki, skrzyżowania): 
 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC-0/11-S gr. 4 cm 
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC-0/16-W gr. 6 cm - 150kg/m2 
 warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

0-31,5mm gr. 8 cm; 
 warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

0-63mm gr. 15 cm; 
 istniejące podłoże sprofilowane i zagęszczone. 

      2) jezdnia z wymianą podbudowy nad przepustami: 
 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC-0/11-S gr. 4 cm 
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC-0/16-W gr. 6 cm  
 warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

0-31,5mm gr. 8 cm; 
 warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

0-63mm gr. 15 cm; 
 stabilizacja gruntu cementem o Rm=1,5 – 2,5Mpa (stabilizacja towarowa) gr. 15cm 
 zasypka wykopu. 

      3) jezdnia z wyrównaniem podbudowy: 
 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC-0/11-S gr. 4 cm 
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC-0/16-W gr. 6 cm  
 warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

0-31,5mm gr. śr 10 cm; 
 istniejąca podbudowa po oczyszczeniu z korytowaniem, sprofilowaniu i zagęszczeniu. 

      4) jezdnia z wyrównaniem i oczyszczeniem nawierzchni bitumicznej istniejącej: 
 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC-0/11-S gr. 4 cm 
 warstwa wyrównawcza z mieszanki min. bitum.-asfalt. 50kg/m2  
 istniejąca nawierzchnia jezdni po frezowaniu i oczyszczeniu. 
 istniejące podłoże sprofilowane i zagęszczone. 



5) zjazdy i zejścia o nawierzchni z kostki granitowej : 
 kostka kamienna granitowa wys. 9-11cm 
 podsypka piaskowo – cementowa gr. 3cm 
 warstwa podbudowy z betonu C/12/15 gr. 20 cm; 
 istniejące podłoże sprofilowane i zagęszczone. 
 

6. Odwodnienie 
 
Odwodnienie nawierzchni jezdni, zjazdów zatok, mijanek zapewnia się poprzez powierzchniowe 
odwodnienie, nadając im 2,0% spadki poprzeczne w kierunku pobocza i rowów bądź w kierunku 
krawędzi jezdni gdzie znajdują się ścieki kamienne i z elementów betonowych, krawężniki oraz  studnie 
ściekowe kanalizacji deszczowej.  Na łukach drogi należy zwiększyć spadki poprzecznych nawierzchni 
jezdni.  
Zaprojektowano: 
- ścieki i pobocza z kostki kamiennej 11-14cm na ławie betonowej grub. 20cm, z betonu C12/15,   
- ścieki doprowadzone do studni ściekowych betonowych lub murowanych należy wykonać z kostki 

kamiennej  
- studnie ściekowe wg rozwiązań systemowych  z osadnikami i wpustami ulicznymi, żeliwnymi klasy 

D400.  
- studnie rewizyjne przelotowe wg rozwiązań systemowych z kinetą i kratą deszczową lub włazem, 

żeliwnym klasy D400.  
- wody opadowe i roztopowe odprowadzone przykanalikiem z PVC Ø200 i 250 do istniejących rowów; 

miejsca włączenia do rowu należy wybrukować z kostki kamiennej 9/11cm na ławie z betonu C12/15 
gr. 10cm lub zabudować płytami betonowymi typu krata w ciągu rowu umocnionego płytami 
betonowymi. 

 - przepusty i kanały z rur z tworzywa sztucznego, dwuściennych karbowanych o średnicy przepływu 
300, 400, 500, 600 i 1000mm, na ławie żwirowo-piaskowej gr. 15cm, ścianki czołowe z kamienia 
granitowego łamanego na ławie z betonu C16/20 gr. 30cm, obudowa wlotów i wylotów z kamienia 
łamanego lub płyt betonowych typu krata zatopionych na ławie betonowej C12/15 gr. 10cm. 

- mury oporowe i rynsztoki z kamienienia granitowego łamanego na ławie betonowej C16/20 gr. 30cm. 
 

IV. UWAGI  KOŃCOWE: 
 

1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane  dopuszczone do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w  budownictwie. 

2.  Teren robót oraz jego sąsiedztwo po ich zakończeniu należy uporządkować. 
3.  Podstawą wykonania i odbioru robót będą STWiOR. 

 


