
POCZĄTEK PROJEKTOWANEGO

     ODCINKA DRGI NR 2491D

                 KM 0 + 000

1

2

ZJAZD NA POSESJĘ

km 0 + 041, 3.0x2.2 m

ZJAZD NA POSESJĘ   km 0 + 056, 6.0x2.4 m, 

NOWY PRZEPUST PEHD ŚR.400 mm ŚCIANKI CZOŁOWE GRANITOWE 4.0 m3

PRZEDŁUŻENIE ISTNIEJĄCEJ KD

RURA PCV ŚR 400 mm, L=55 m

ZJAZD NA POSESJĘ

km 0 + 072, 6.0x2.2 m

MUR OPOROWY Z GRANITU  L=9.0+27.0 m , ILOŚĆ = 55 m3

ZWIEŃCZONY BALUSTRADĄ STALOWĄ  WYSOKOŚCI 1.1 m

KORYTKO BETONOWE L=11m

POBOCZE Z KAMIENIA ŁAMANEGO 4-31,5 mm

SZER =0,75 m POCZĄTEK km 0 + 105 

POBOCZE Z KOSTKI GRANITOWEJ

W FORMIE ŚCIEKU,  SZER =1,25m

        POCZĄTEK  km 0 + 016
STUDNIA - WŁĄCZENIE

DO  ISTNIEJĄCEJ KD

SZCZYT ŁUKU PIONOWEGO

               km 0 + 106

STUDNIA + WPUST DESZCZOWY,

km 0 + 033, km 0 + 052, PCV 160mm L=2m

ZJAZD NA POSESJĘ   km 0 + 075, 6.0x2.4 m, 

NOWY PRZEPUST PEHD ŚR.400 mm  ŚCIANKI CZOŁOWE GRANITOWE 4.0 m3

ZJAZD NA POSESJĘ   km 0 + 095, 6.0x2.4 m, 

NOWY PRZEPUST PEHD ŚR.400 mm  ŚCIANKI CZOŁOWE GRANITOWE 4.0 m3

ZJAZD NA POSESJĘ   km 0 + 109, 3.0x2.4 m, 

NOWY PRZEPUST PEHD ŚR.400 mm  ŚCIANKI CZOŁOWE GRANITOWE 4.0 m3
ZJAZD NA POSESJĘ   km 0 + 144, 12.0x2.4 m, 

NOWY PRZEPUST PEHD ŚR.400 mm 

ŚCIANKI CZOŁOWE GRANITOWE 4.0 m3

POBOCZE Z KOSTKI GRANITOWEJ

DŁUGOŚĆ UMOCNIENIA 29 m, SZER =1,25 m

CHODNIK PRAWOSTRONNY

SZEROKOŚĆ 1,25 m,  KOSTKA BETONOWA 8cm

POBOCZE Z KOSTKI GRANITOWEJ

W FORMIE ŚCIEKU,  SZER =1,25m

            KONIEC km 0 + 105 

 SKRZYŻOWANIE

km 0 + 168, 65 m2

       CHODNIK Z KOSTKI

BETONOWEJ, POW = 85 m2

PROJEKTOWANY PRZEPUST POD DROGĄ POWIATOWĄ , PEHD ŚR. 600 mm, L= 12 m

ŚCIANKI CZOŁOWE Z GRANITU - 8,0 m3  KĄT SKOSU DO OSI DROGI = 60 STOPNI

km 0+321 = km 0+000 - POCZĄTEK DROGI POWIATOWEJ NR 2744D
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        SKRZYŻOWANIE km 0 + 225, 40 m2

NOWE ŚCIANKI CZOŁOWE Z GRANITU, 6 m3

                          km 0 + 202,

NOWA ŚCIANKA CZOŁOWA Z GRANITU, 3 m3

ODTWORZENIE - RÓW  TRAPEZOWY L= 50 m SZEROKOŚĆ DNA = 60 cm GŁĘBOKOŚĆ = 100 cm

ODTWORZENIE - RÓW  TRAPEZOWY L= 150 m

SZEROKOŚĆ DNA = 60 cm GŁĘBOKOŚĆ = 120 cm

ZJAZD NA POSESJĘ   km 0 + 224, 9.0x4.0 m

NOWE ŚCIANKI CZOŁOWE Z GRANITU, 6 m3
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ZJAZD NA POSESJĘ   km 0 + 298, 9.0x4.0 m

NOWE ŚCIANKI CZOŁOWE Z GRANITU, 6 m3

3

SKRZYŻOWANIE   km 0 + 203, 12.0x2.4 m, 

NOWY PRZEPUST PEHD ŚR.400 mm 

ŚCIANKI CZOŁOWE GRANITOWE 4.0 m3

WPUST DESZCZOWY+PRZYKANALIK

  PCV 160 mm L=2.5 m,  km 0 + 260

WPUST DESZCZOWY+PRZYKANALIK PCV 160 mm L=2.5 m,  km 0 + 305

ZJAZD NA POSESJĘ   km 0 + 240, 6.0x2.4 m, 

NOWY PRZEPUST PEHD ŚR.400 mm  ŚCIANKI CZOŁOWE GRANITOWE 4.0 m3

ZJAZD NA POSESJĘ   km 0 + 255, 6.0x2.4 m, 

NOWY PRZEPUST PEHD ŚR.400 mm  ŚCIANKI CZOŁOWE GRANITOWE 4.0 m3

ZJAZD NA POSESJĘ   km 0 + 315, 6.0x4.0 m, 

NOWY PRZEPUST PEHD ŚR.400 mm  ŚCIANKI CZOŁOWE GRANITOWE 4.0 m3

ODTWORZENIE - RÓW  TRAPEZOWY L= 28m+10m = 38 m

SZEROKOŚĆ DNA = 60 cm GŁĘBOKOŚĆ = 100 cm

ODTWORZENIE - RÓW  TRAPEZOWY L = 48 m

SZEROKOŚĆ DNA = 60 cm GŁĘBOKOŚĆ = 100 cm

ODTWORZENIE - RÓW  TRAPEZOWY L = 13m+14m = 27 m

SZEROKOŚĆ DNA = 60 cm GŁĘBOKOŚĆ = 100 cm
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DROGA POWIATOWA           NR 2491D

        S
KR

ZY
ŻO

W
A

N
IE km

 0 + 490, 60 m
2

ZJA
ZD

 N
A PO

SE
SJĘ   km

 0 + 490, 6.0x3.0 m
, 

N
O

W
Y

 P
R

ZE
P

U
S

T PE
H

D
 ŚR

.600 m
m

 
Ś

C
IA

N
KI C

ZO
ŁO

W
E

 G
R

A
N

ITO
W

E 4.0 m
3

DROGA POWIATOWA           NR 2491D

ZJAZD NA POSESJĘ   km 0 + 174, 6.0x2.4 m, 

NOWY PRZEPUST PEHD ŚR.400 mm 

ŚCIANKI CZOŁOWE GRANITOWE 4.0 m3
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MUR OPOROWY Z GRANITU  L=70.0 m , ILOŚĆ = 140 m3

ZWIEŃCZONY BALUSTRADĄ STALOWĄ  WYSOKOŚCI 1.1 m

ODTWORZENIE - RÓW   L= 70 m, 1m3 / 1m

MUR OPOROWY Z GRANITU  L=7.0 m , ILOŚĆ = 14 m3

ZWIEŃCZONY BALUSTRADĄ STALOWĄ  WYSOKOŚCI 1.1 m

ODTWORZENIE - RÓW   L= 7 m, 1m3 / 1m

NOWA ŚCIANKA CZOŁOWA GRANITOWA 2.0 m3

CHODNIK PRAWOSTRONNY

SZEROKOŚĆ 1,25 m, 

KOSTKA BETONOWA

C
H

O
D

N
IK

 N
A

LE
ŻY

 O
B

N
IŻY

Ć
 N

A
 K

A
ŻD

Y
M

 ZJE
ŹD

ZIE
 N

A
 P

O
S

E
S

JĘ N
A 3 cm

 PO
N

AD
 N

AW
IER

ZC
H

N
IĘ JEZD

N
I

W
 S

K
O

S
IE

 1:1 - R
O

ZS
ZE

R
ZE

N
IE O

D
 STR

O
N

Y JEZD
N

I

W
 M

IE
JS

C
A

C
H

 O
B

U
S

TR
O

N
N

E
G

O
 P

O
B

O
C

ZA BEZ KR
AW

ĘŻN
IKÓ

W
W

A
R

S
TW

Ę
 W

Y
R

Ó
W

N
A

W
C

ZĄ
 N

A
LE

ŻY
 U

K
ŁAD

AĆ
 20 cm

 SZER
ZEJ

O
D

 W
A

R
S

ZTW
Y

 Ś
C

IE
R

A
LN

E
J - P

O
 10 cm

 N
A STR

O
N

Ę , L = 260 m

K
O

N
S

TR
U

K
C

JA
 N

A
W

IE
R

ZC
H

N
I N

A
 ZJE

ŹD
ZIE

  ZA
 C

H
O

D
N

IK
IEM

 - 4+4 cm
 BETO

N
 ASFALTO

W
Y 0/12m

m

FREZOWANIE NA GŁĘBOKOŚĆ 6 cm - POWIERZCHNIA 310 m2

SZKRZYŻOWANIE  km 0 + 149, 6.0x6.0 m, 

NOWY PRZEPUST PEHD ŚR.600 mm, L=12m

ZJAZD NA POSESJĘ   km 0 + 75, 6.0x3.0 m, 

ŚCIANKA CZOŁOWA GRANITOWA 2.0 m3

ODTWORZENIE - RÓW   L= 37 m, 0,6m3 / 1m

1
2

3

ZJAZD NA POSESJĘ   km 0 + 152, 6.0x3.0 m, 

ŚCIANKI CZOŁOWE GRANITOWE 4.0 m3

ZJAZD NA POSESJĘ   km 0 + 120, 6.0x3.0 m, 

ŚCIANKI CZOŁOWE GRANITOWE 4.0 m3

WPUST DESZCZOWY+RURA PCV 160 mm 

L=6 m,  km 0 + 085 ,WŁĄCZENIE DO ROWU

PROJEKTOWANY PRZEPUST POD DROGĄ POWIATOWĄ

PEHD ŚR. 1000 mm, L= 12 m, BALUSTRADA h=1,1 m, L=9 m

ŚCIANKI CZOŁOWE Z GRANITU - 8,0 m3, STUDNIA WLOTOWA 8 m3

KĄT SKOSU DO OSI DROGI = 90 STOPNI

MUR OPOROWY Z GRANITU  L=18.0 m , ILOŚĆ = 40 m3

ZWIEŃCZONY BALUSTRADĄ STALOWĄ  WYSOKOŚCI 1.1 m

ZJAZD NA POSESJĘ   km 0 + 269, 6.0x3.0 m, 

PRZEZ OBNIŻONY CHODNIK

                      km 0 + 265

KONIEC CHODNIKA PRAWOSTRONNEGO, 

SZEROKOŚĆ 1,25 m, KOSTKA BETONOWA

WYMIANA KRAWĘŻNIKA BETONOWEGO, L=150 m

FREZOWANIE NA GŁĘBOKOŚĆ 6 cm - POWIERZCHNIA 150 m2 DOSTOSOWANIE WYSOKOŚCIOWE DO PRZEJAZDU KOLEJOWEGO

4

km 0 + 240, POCZĄTEK CHODNIKA LEWOSTRONNEGO, 

SZEROKOŚĆ 1,25 m L=65 m , KOSTKA BETONOWA

5

6

7

8

9

1

ODTWORZENIE - RÓW   L= 24 m, 0,6m3 / 1m

2,5%

FREZOWANIE NA GŁĘBOKOŚĆ 6 cm - 

POWIERZCHNIA 140 m2

ZJAZD NA POSESJĘ   km 0 + 227, 4.0x4.0m, 

NOWY PRZEPUST PEHD ŚR.600 mm 

ŚCIANKI CZOŁOWE GRANITOWE 4.0 m3

ZJAZD NA POSESJĘ   km 0 + 238, 4.0x6.0m, 

NOWY PRZEPUST PEHD ŚR.600 mm  ŚCIANKI CZOŁOWE GRANITOWE 4.0 m3

 JEDNOTOROWA 

LINIA KOLEJOWA

FREZOWANIE NA GŁĘBOKOŚĆ 6 cm - POWIERZCHNIA 150 m2 DOSTOSOWANIE WYSOKOŚCIOWE DO PRZEJAZDU KOLEJOWEGO

ZJAZD NA POSESJĘ   km 0 + 330, 7.0x7.0 m, 

PRZEZ OBNIŻONY CHODNIK

CHODNIK BETONOWY - NAPRAWA BETONEM 5 m3, NAWIERZCHNIA Z ŻYWIC - WARSTWA 10 mm - 60 m2

ZWIEŃCZONY BALUSTRADĄ STALOWĄ  WYSOKOŚCI 1.1 m - DO NAPRAWY I POMALOWANIA - DŁUGOŚĆ 30 m

WYMIANA KRAWĘŻNIKA BETONOWEGO, L=35 m

WPUST DESZCZOWY+RURA PCV 160 mm 

L=2.5 m,  km 0 + 325 ,WŁĄCZENIE DO ROWU

WPUST DESZCZOWY+RURA PCV 160 mm L=2.5 m,  km 0 + 358

ZJAZD NA POSESJĘ   km 0 + 397, 6.0x3.0 m, 
PRZEZ OBNIŻONY CHODNIK
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CHODNIK BETONOWY - NAPRAWA BETONEM 30 m3, 
NAWIERZCHNIA Z ŻYWIC - WARSTWA 10 mm - 300 m2
ZWIEŃCZONY BALUSTRADĄ STALOWĄ  WYSOKOŚCI 1.1 m
- DO NAPRAWY I POMALOWANIA - DŁUGOŚĆ 150 m

WPUST DESZCZOWY x2 +RURA PCV 160 mm L=2.5m, L=6.0m , km 0 + 405 

FREZOWANIE NA GŁĘBOKOŚĆ 4 cm - POWIERZCHNIA 750 m2 DOSTOSOWANIE WYSOKOŚCIOWE DO CHODNIKA

FREZOWANIE NA GŁĘBOKOŚĆ 4 cm - POWIERZCHNIA 200 m2

DOSTOSOWANIE WYSOKOŚCIOWE DO CHODNIKA

SZKRZYŻOWANIE  km 0 + 508, 20.0x7.0 m

POBOCZE Z KAMIENIA ŁAMANEGO 4-31,5 mm, SZER =0,75 m
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CHODNIK PRAWOSTRONNY

SZEROKOŚĆ 1,25 m, 
KOSTKA BETONOWA

REGULACJA WYSOKOŚCIOWA DOJŚCIA DO BUDYNKU

POCZTY - KOSTKA BETONOWA 8cm - POWIERZCHNIA 75 m2

DOSTOSOWANIE WYSOKOŚCIOWE DO CHODNIKA

SZKRZYŻOWANIE  km 0 + 510, 3.5x3.5 m

ZJAZD NA POSESJĘ   km 0 + 445, 3.0x3.0 m, 
PRZEZ OBNIŻONY CHODNIK

POBOCZE Z KAMIENIA ŁAMANEGO 4-31,5 mm, SZER =0,75 m

ZJAZD NA POSESJĘ   km 0 + 463, 3.0x3.0 m, 
PRZEZ OBNIŻONY CHODNIK

km 0 + 525, POCZĄTEK CHODNIKA LEWOSTRONNEGO, 

SZEROKOŚĆ 2,00 m L=65 m , KOSTKA BETONOWA

CHODNIK BETONOWY - NAPRAWA BETONEM 5 m3, NAWIERZCHNIA Z ŻYWIC - WARSTWA 10 mm - 25 m2

ZWIEŃCZONY BALUSTRADĄ STALOWĄ  WYSOKOŚCI 1.1 m - DO NAPRAWY I POMALOWANIA - DŁUGOŚĆ 12 mSTUDNIA DO WYMIANY, km 0 + 523

WPUST DESZCZOWY + RURA PCV 160 mm 

L=15.0m , km 0 + 538 SZKRZYŻOWANIE  km 0 + 532, 6.0x5.0 m

POBOCZE Z KAMIENIA ŁAMANEGO 4-31,5 mm, SZER =0,75 m

POBOCZE Z KOSTKI GRANITOWEJ

W FORMIE ŚCIEKU,  SZER =1,25m, L=60 m

SZKRZYŻOWANIE  km 0 + 604, 6.0x5.0 m

WPUST DESZCZOWY + RURA PCV 160 mm 

L=14.0m , km 0 + 580 

FREZOWANIE NA GŁĘBOKOŚĆ 4 cm - POWIERZCHNIA 120 m2

DOSTOSOWANIE WYSOKOŚCIOWE DO CHODNIKA
NA DŁUGOŚCI ŚCIEKU GRANITOWEGO

POSZERZENIE JEZDNI DO 6 m, L=60 m

km 0 + 590, POCZĄTEK CHODNIKA LEWOSTRONNEGO, 

SZEROKOŚĆ 1,25 m , K
OSTKA BETONOWA

WPUST DESZCZOWY + RURA PCV 160 mm 

L=2.0m , km 0 + 720

MUR OPOROWY Z GRANITU  L=42.0 m , ILOŚĆ = 70 m3

ZWIEŃCZONY BALUSTRADĄ STALOWĄ  WYSOKOŚCI 1.1 m

ODTWORZENIE - R
ÓW  TRAPEZOWY L= 35 m, L=12 m

SZEROKOŚĆ DNA = 60 cm GŁĘBOKOŚĆ = 90 cm

ZJAZD NA POSESJĘ   km 0 + 697, 6.0x3.0 m, 

ŚCIANKI CZOŁOWE GRANITOWE 4.0 m3

WPUST DESZCZOWY + RURA PCV 160 mm 

L=2.0m , km 0 + 684 

CHODNIK PRAWOSTRONNY PRZY PRZYSTANKU, 

SZEROKOŚĆ 2,00 m, L=10 m , KOSTKA BETONOWA

SZKRZYŻOWANIE  km 0 + 755, 18.0x5.0 m

WPUST DESZCZOWY , km 0 + 765 

WPUST DESZCZOWY, RURA PCV 160mm L=1,5 m , km 0 + 797

STUDNIA NA ISTNIEJĄCYM KANALE

POBOCZE Z KAMIENIA ŁAMANEGO 4-31,5 mm, SZER =0,75 m

POBOCZE Z KAMIENIA ŁAMANEGO 4-31,5 mm, SZER =0,75 m

POWYŻEJ MOSTU KRAWĘŻNIK PO STRONIE POBOCZA 

WYSTAWIĆ 3 cm PONAD JEZDNIĘ UL. DŁUGIEJ
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2x  STUDNIA + WPUST DESZCZOWY , RURA PCV 160mm  2x L=1,5m

STUDNIE ZABUDOWANE NA ISTNIEJĄCYCH KANAŁACH   ,  k
m 0 + 829 

SZKRZYŻOWANIE  km 0 + 870, 5.0x3.0 m

SZKRZYŻOWANIE  km 0 + 910, 6.0x3.0 m

km 0 + 944, POCZĄTEK CHODNIKA LEWOSTRONNEGO, SZEROKOŚĆ 2,00 m  , KOSTKA BETONOWA

2x  STUDNIA + WPUST DESZCZOWY , RURA PCV 160mm  2x L=1,5m

STUDNIE ZABUDOWANE NA ISTNIEJĄCYCH KANAŁACH   ,  km 1 + 013 

1

ZJAZD NA POSESJĘ   5.0x2.0 m, 
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ZJAZD NA POSESJĘ   5.0x2.0 m, 

ZJAZD NA POSESJĘ   5.0x2.0 m, 

ZJAZD NA POSESJĘ   5.0x2.0 m, 
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    km

 2 + 150

ZJAZD NA POSESJĘ   5.0x2.0 m, 

ZJAZD NA POSESJĘ   5.0x2.0 m, 

ZJAZD NA POSESJĘ   5.0x2.0 m, 

CHODNIK PRAWOSTRONNY PRZY PRZYSTANKU, 

SZEROKOŚĆ 2,00 m, L=19,5 m , KOSTKA BETONOWA

km 1 + 155, KONIEC CHODNIKA LEWOSTRONNEGO, 

SZEROKOŚĆ 2,00 m  , KOSTKA BETONOWA

SZKRZYŻOWANIE  km 1 + 158, 7.0x3.0 m

2x  STUDNIA + WPUST DESZCZOWY , RURA PCV 160mm  2x L=1,5m

STUDNIE ZABUDOWANE NA ISTNIEJĄCYCH KANAŁACH   ,  km 1 + 060 

FREZOWANIE NA GŁĘBOKOŚĆ 4 cm - POWIERZCHNIA 400 m2

DOSTOSOWANIE WYSOKOŚCIOWE DO CHODNIKA

SZKRZYŻOWANIE  km 1 + 200, 12.0x5.0 m

PLAC PARKINGOWY, 13.0x13.0 m

CHODNIK LEWOSTRONNY PRZY PRZYSTANKU, 

SZEROKOŚĆ 2,00 m, L=35 m , KOSTKA BETONOWA SZKRZYŻOWANIE  km 1 + 243 POSZERZENIE O ZATOKĘ AUTOBUSOWĄ, 36.0x4.0 m

POCZĄTEK ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA

SZKRZYŻOWANIE  km 1 + 280 , 10.0 x 3.0 m

ZJAZD NA POSESJĘ   5.0x2.0 m, 

ZJAZD NA POSESJĘ   5.0x2.0 m, 

2x  STUDNIA + WPUST DESZCZOWY , RURA PCV 160mm  2x L=1,5m

STUDNIE ZABUDOWANE NA ISTNIEJĄCYCH KANAŁACH   ,  km 1 + 140

2x  STUDNIA + WPUST DESZCZOWY , RURA PCV 160mm  2x L=1,5m

STUDNIE ZABUDOWANE NA ISTNIEJĄCYCH KANAŁACH   ,  km 1 + 170

KONIEC ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA

WPUST DESZCZOWY ,   km 1 + 194

POCZĄTEK UMOCNIONEGO POBOCZA LEWOSTRONNEGO

SZEROKOŚĆ 1,25 m,  KOSTKA BETONOWA , km 1 + 285

WPUST DESZCZOWY ,   km 1 + 280

KONIEC UMOCNIONEGO POBOCZA LEWOSTRONNEGO

SZEROKOŚĆ 1,25 m,  KOSTKA BETONOWA , km 1 + 430

STUDNIA TELEKOMUNIKACJI - DO WYMIANY

(POZOSTAJE W JWZDNI)  , km 1 + 360

W
PUST DESZCZOW

Y ,   km 1 + 471

2x W
PUST DESZCZOWY ,   

            km 1 + 423

FREZOWANIE NA GŁĘBOKOŚĆ 4 cm - POWIERZCHNIA 300 m2

DOSTOSOW
ANIE WYSOKOŚCIOW

E DO CHODNIKA

SZKRZYŻOW
ANIE  km

 1 + 512 , 12.0 x 5.0 m

POSZERZENIE O ZATOKĘ AUTOBUSOWĄ, 36.0x4.0 m

SZKRZYŻOW
ANIE  km 1 + 435 ,6.0 x 5.0 m

W
PUST DESZCZOW

Y ,   km
 1 + 502

W
PUST DESZCZOW

Y ,  RURA PCV 160 mm L=2.0 m

W
ŁĄCZONY DO ROW

U ,   km 1 + 497

FREZOW
ANIE NA GŁĘBOKOŚĆ 4 cm - POW

IERZCHNIA 130 m2

km 1 + 490, POCZĄTEK CHODNIKA LEW
OSTRONNEGO, 

SZEROKOŚĆ 1,25 m , KOSTKA BETONOW
A

km
 1 + 545, KONIEC CHODNIKA LEW

OSTRONNEGO, 

SZEROKOŚĆ 1,25 m , KOSTKA BETONOW
A

2x  W
PUST DESZCZOW

Y , RURA PCV 160m
m  L=5,5m ,  km 1 + 572

SZCZYT ŁUKU PIONOWEGO

               km 1 + 790

POBO
CZE Z KOSTKI GRANITOW

EJ

W
 FORM

IE ŚCIEKU,  SZER =1,25m, L=37.0 m

    SZKRZYŻOW
ANIE  

km
 1 + 706 , 30.0 x 5.0 m

ZJAZD NA PO
SESJĘ   km

 1 + 727, 32.0x2.5 m
, 

NO
W

Y PRZEPUST PEHD ŚR.400 m
m

  L=32 m

ŚCIANKI CZOŁO
W

E G
RANITOW

E 4.0 m
3

O
DTW

O
RZENIE - RÓ

W
  TRAPEZOW

Y L = 48 m

SZERO
KO

ŚĆ DNA = 60 cm
 GŁĘBOKOŚĆ = 100 cm

PO
BO

CZE Z KOSTKI GRANITOW
EJ

W
 FORM

IE ŚCIEKU,  SZER =1,25m
, L=30.0 m

W
PUST DESZCZO

W
Y ,   km 1 + 725

W
PUST D

ESZCZO
W

Y ,   km
 1 + 675
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N
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C

HYLENIA

    N
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R

ZC
H
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B
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N
 A

SFALTO
W

Y 0/20 m
m

             ILO
Ś

Ć = 40 ton

km
 1 + 619 ,  W

PUST DESZCZOW
Y

RURA PCV 160 mm  L= 7.0 m 

CHO
DN

IK PRAW
O

STRO
NN

Y    L = 95.0 m
, 

SZERO
KO

ŚĆ 1,25 m
 , KOSTKA BETONOW
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 SZER
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O
D

 W
A

R
S

ZTW
Y

 Ś
C
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R

A
LN

E
J - P

O
 10 cm

 N
A STR

O
N

Ę , L = 420 m

PO
CZĄTEK SZEROKOŚCI

JEZDNI  6.0 m
,   km

 1 + 720

P
O

C
ZĄ

TE
K S

ZE
R

O
KO

ŚC
I

JEZD
N

I  6.0 m
, km

 0 + 350

SZKRZYŻOW
ANIE  km

 1 + 635 , 6.0 x 5.0 m

ODTW
ORZENIE - RÓW

  TRAPEZOW
Y L = 50 m

SZEROKOŚĆ DNA = 60 cm
 GŁĘBOKOŚĆ = 100 cm

O
D

TW
O

R
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N
IE

 - R
Ó

W
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E
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W
Y

 L = 150 m

S
ZER

O
KO

Ś
Ć

 D
N

A = 60 cm
 

G
ŁĘB

O
KO

Ś
Ć

 = 100 cm

ZJAZD
 N

A PO
SESJĘ   km

 1 + 864, 6.0x5.0 m
, 

N
O

W
Y PR

ZEPU
ST PEH

D ŚR.600 m
m

  L=12 m

ŚC
IAN

KI C
ZO

ŁO
W

E G
RANITOW

E 4.0 m
3
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ZJAZD NA POSESJĘ   5.0x2.0 m, 
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A
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, 

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

MIEJSCE WBUDOWANIA KANALIZACJI

SANITARNEJ WG PROJEKTU KANALIZACJI

MIEJSCE WBUDOWANIA KANALIZACJI

SANITARNEJ WG PROJEKTU KANALIZACJI
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PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

MIEJSCE WBUDOWANIA KANALIZACJI

SANITARNEJ WG PROJEKTU KANALIZACJI

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

MIEJSCE WBUDOWANIA KANALIZACJI

SANITARNEJ WG PROJEKTU KANALIZACJI

MIEJSCE WBUDOWANIA KANALIZACJI
SANITARNEJ WG PROJEKTU KANALIZACJI

MIEJSCE WBUDOWANIA KANALIZACJI

SANITARNEJ WG PROJEKTU KANALIZACJI

MIEJSCE WBUDOWANIA KANALIZACJI

SANITARNEJ WG PROJEKTU KANALIZACJI

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

SZKRZYŻOWANIE  km 0 + 773, 5.0x5.0 m

km 0+810,  PROJEKTOWANY PRZEPUST POD DROGĄ POWIATOWĄ

PEHD ŚR. 800 mm, L= 12 m, BALUSTRADA h=1,1 m, L=9 m

ŚCIANKI CZOŁOWE Z GRANITU - 8,0 m3, STUDNIA WLOTOWA 8 m3

KĄT SKOSU DO OSI DROGI = 86 STOPNI

SZKRZYŻOWANIE  km 0 + 942, 5.0x5.0 m

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

FREZOWANIE NA GŁĘBOKOŚĆ 4 cm - POWIERZCHNIA 200 m2

DOSTOSOWANIE WYSOKOŚCIOWE DO CHODNIKA

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH
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MIEJSCE WBUDOWANIA KANALIZACJI

SANITARNEJ WG PROJEKTU KANALIZACJI

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

O
D

C
INEK JEZD

N
I PRZEW

ID
ZIANY DO

 W
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W
ANIA

KAN
ALIZAC

JI SANITAR
NEJ W

G
 DOKUM

ENTACJI NA

BUD
O

W
Ę KANALIZAC

JI SANITAR
NEJ W

 JEŻOW
IE SUDECKIM

PO
BO

CZE Z KAM
IENIA ŁAM

ANEGO 4-31,5 m
m

SZER =1,25 m
 PO

CZĄTEK km
 1 + 740

PO
BO

CZE Z KAM
IENIA ŁAM

ANEGO 4-31,5 m
m

SZER =0,75 m
 PO

CZĄTEK km
 1 + 750
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                           km
 2+024,  
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W
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 kd 600 L=105 m
 + 3 STU
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