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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacjichtecznej (SST) &
wymagania dotycze wykonania i odbioru robot budowlanych, zzénych z wykonaniem
oraz utlaeniem betonu niekonstrukcyjnego klasy pepniB25, w drogowych obiektach
inzynierskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna zostala oprac@m na podstawie Ogoélnych
Specyfikacji Technicznych, stanowi podstajako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych i towgszcych zwazanych zwazanych z
remontem drogi powiatowej nr 2741D /odc. MystakawvicKarpacz/.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem i odbiorem betonu niekonstriiexyo klasy poriej B25, oraz
utozeniu go w niekonstrukcyjnych elementach (jak padiotaw fundamentowych,
podwalina umocnienia stka przyczéotka, nadbeton i inne) drogowych obiektow
inzynierskich.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Beton niekonstrukcyjny — beton w elementach obiakinstowego, ustalonych w
dokumentacji projektowej, 0 wytrzymdld mniejszej nt wytrzymata¢ betonu klasy B 25.

1.4.2. Pozostale okidenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogélne”
[1] pkt 1.4 oraz z OST M-13.01.00 ,Beton konstrujkgyw obiekcie mostowym” [2].

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1} gk

Dla betonu niekonstrukcyjnego, tzn. klasyzsziej ni B25, stosowanego w
drogowych obiektach #tynierskich nie obowizuja wymagania podane w Rozpadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia B@&ja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlarogowe obiekty ifynierskie i ich usytuowanie
[16]. Beton powinien bywykonany zgodnie z zasadami podanymi w PN-88/B50q24].



2.2. Wytrzymatosé betonu

Beton powinien mié wytrzymatg¢ okreslona klas zgodr, z dokumentagj
projektows.

2.3. Skfadniki mieszanki betonowej
2.3.1.Cement

Do wykonania betonu klasy padej B25 powinien b§ stosowany cement
portlandzki CEM | niskoalkaliczny klasy 32,5 N #pajacy wymagania normy PN-EN
197-1:2002 [3].

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu quygteez dodatkow).

Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejzyaiezeprowadzi
kontrole obejmujca:

— oznaczenie czasuagania wg PN-EN 196-3:1996 [5],
— 0znaczenie zmiany aftpsci wg PN-EN 196-3:1996 [5].

Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami dla cementu klasy 32,5 N
podanymi w normie PN-EN 197-1:2002 [3].

Nie dopuszcza siwyskpowania grudek nie dejych si rozgnigc w palcach.

Cement naley przechowywa w sposéb zgodny z postanowieniami PN-EN 197-
1:2002 [3] oraz BN-88/6731-08 [6].

Do kazdej partii dostarczonego cementu must loplaczoneswiadectwo jakéci
(atest) wraz z wynikami baflaz uwzgkdnieniem wymaga ST. Kazda partia cementu
przed jej uyciem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.

2.3.2.Kruszywo

Kruszywo do wykonania betonu klasy pzaji B25 powinno by marki nie
mniejszej nt 20 i odpowiadd wymaganiom normy PN-86/B-06712 [7] dla kruszyw
mineralnych. Ponadto kruszywo powinno spehpanizsze wymagania:

— jako kruszywo grube powinien bgtosowanyzwir o maksymalnym wymiarze ziarna
nie wigkszym ng 31,5 mm,

— laczne uziarnienie kruszywa powinno gti sig w granicach podanych na rysunku 1,

— przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskgwiegrubszych naley uwzgkdnic
wymagania pktu 2.4,

— ziarna kruszywa nie powinny bywicksze nk 1/3 najmniejszego przekroju
poprzecznego elementu i 3/4 odleggiow swietle miedzy prtami zbrojenia, lgacymi
w jednej ptaszczinie prostopadtej do kierunku betonowania.



Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszyw8105 mm (dla betonu klasy paasj
B25)
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Przed uyciem poszczegllnych partii kruszywa do betonu &oma jest
akceptacja lzyniera, ktora powinna liywydana na podstawie:

a) swiadectwa jakéci kruszywa wystawionego przez dostawdeklaracji lub certyfikatu
zgodndci z PN-86/B-06712 [7]) i zawieragego wyniki petnych badazgodnie z PN-
86/B-06712 [7] oraz okresowo wynik badania spegatn dotyczcego reaktywn¢ri
alkalicznej,

b) przeprowadzonych na budowie badauszywa obejmugych:

oznaczenie skltadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 [8

— o0znaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 @@tyczy kruszywa grubego),

— o0znaczenie zawarloi zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714.12 [10],

— o0znaczenie zawaroi grudek gliny (oznacza jak zawarté¢ zanieczyszcze
obcych),

— o0znaczenie zawaroi pyldbw mineralnych wg PN-78/B-06714.13 [11],

- naley prowadzé biezaca kontrok wilgotnosci kruszywa wg PN-771097-6:2000
[12] oraz statéci zawartdci frakcji 0+ 2 mm dla korygowania recepty roboczej
betonu.

W przypadku, gdy kontrola wyke niezgodn& cech danego kruszywa z
wymaganiami PN-86/B-06712 [7], zycie takiego kruszywa nie nasipi¢c po jego
uszlachetnieniu, np. przez dodatek odpowiednidtcfr&ruszywa.

2.3.3.Woda zarobowa do betonu

Wode zarobowa do betonu naley czerpé z wodocagéw miejskich. Stosowanie
wody wodociagowej nie wymaga badaWoda zarobowa dla betonu powinna odpowada
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004[13].



2.3.4.Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza si zastosowanie domieszek i dodatkéw do betonu pod
warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkow ubocinydakich jak: zmniejszenie
wytrzymatasci, zwigkszenie nagkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Najetez
ocent wplywy domieszek na zmniejszenie trwadbbetonu. Ze wzghu na wymaganie
osignigcia przez beton okémnego stopnia mrozoodporswd nalery stosowa domieszki
napowietrzajce.

Dla zastosowanej domieszki Wykonawca powinien gst@ve aprobat
techniczma wydana przez IBDiM oraz atest producenta.

2.4. Sktad mieszanki betonowe;j
2.4.1.Ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinienc¢bystalony zgodnie z ST oraz naym@N-
88/B-06250 [14] tak, aby przy najmniejszej sito wody zapewrd szczelne ulzenie
mieszanki w wyniku zagszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betopawtala
laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wynsgn zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Sktad mieszanki betonowej powinien ¢bystalony zgodnie z napujacymi
zasadami:

1) sktad mieszanki betonowej powinien przy najnse] ilasici wody zapewrd szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zagzczania przez wibrowanie,

2) wartg¢ stosunku w/c powinna bynie wiksza nk 0,6 dla betonu nafzanego
bezpdrednio na dziatanie czynnikéw atmosferycznychzi®b5 dla betonu naranego
na staty dosp wody przed zamarzgiem,

3) odpowiedni urabialnd¢ mieszanki uzyskuje siprzez dobér konsystencji mieszanki
oraz dobdr odpowiedniej idoi zaprawy i 4cznej ilasici cementu i frakcji kruszywa
ponizej 0,125 mm:

— konsystencja mieszanki nie powinna bigadsza od plastycznej od 7s do 13 s (K-3
wg PN-88/B-06250 [14]), sprawdzona aparatem Veddledd 2 cm do 5 cm wg
metody staka opadowego. Dopuszcza $iadanie stikiem opadowym wycznie
w warunkach budowy. Raice midzy zat@oma konsysteng mieszanki, a
kontrolowara nie mog przekroczy + 20% wartdci wskanika Ve-Be i+ 10 mm
przy pomiarze stikiem opadowym.

— ilos¢ zaprawy i hczm ilos¢ cementu i frakcji kruszywa pargj 0,125 mm podano w
tablicy 1.



Tablica 1. llg¢ zaprawy, cementu i kruszywa zapewmig urabialné¢ mieszanki

betonowej

Najmniejsza suma odpsci

Zalecana ilé¢ zaprawy| absolutnych cementu i ziarn
Rodzaj elementu wdn? na 1 ni kruszywa poniej 0,125 mm,
mieszanki betonowej| w dn? na 1 i mieszanki
betonowej
Zelbetowe i betonowe elementy|i
konstrukcj jmniej
onstrukcje 0 najmniejszym 450-550 80

wymiarze przekroju wkszym ni
60 mm i kruszywie do 31,5 mm

4) stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubegtlany déwiadczalnie powinien
odpowiadé najmniejszej jamistwi. Zawarté¢ powietrza w mieszance betonowej,
badana metagdcisnieniong wg PN-88/B-06250 [14], nie powinna przekracza
— wartasci 2 % w przypadku niestosowania domieszek napoxagtych,

— przedziatdw wartéci podanych w tablicy 2 w przypadku stosowania dmnek
napowietrzajcych,

Tablica 2. Zawart@ powietrza w mieszance betonowej z domieszkami wegtzapcymi

Zawartag¢ powietrza w %,
Lp. Rodzaj betonu przy uziarnieniu kruszywa
0+31,5mm
1 | Beton narzony na czynniki atmosferyczne 3+5
5 Beton naraony na staty dogp wody, 1-6
przed zamarzaciem '

5) maksymalne iléci cementu nie powinny przekraézat50 kg/mi. Dopuszcza si
przekroczenie tej ilei 0 10 % w uzasadnionych przypadkach za zdogyniera.
Najmniejsza dopuszczalnadtocementu na 1 frrmieszanki betonowej wynosi:
— dla betonu narmnego bezpgednio na dzialanie czynnikéw atmosferycznych:
270 kg (dla betonu zbrojonego) i 250 kg (dla betoiezbrojonego),
— dla betonu nat@nego na staly dogi wody, przed zamarzggiem: 270 kg,

6) recepta mieszanki betonowej imoby ustalona dowolp metod, doswiadczalr lub
obliczeniowo-déwiadczalm, zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych
wiasciwosciach. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betorjorasgszczanej przez
wibrowanie i dojrzewajcej w warunkach naturalnyckrédnia temperatura dobowa nie
nizsza nk 10° C), srednia wymagam wytrzymatag¢ na sciskanie nalgy okresli¢ jako
réowng 1,3 RC.

2.4.2.Wymagane wiciwosci betonu

Jezeli ST nie podaje inaczej, beton powinien spéinvigmagania zestawione w
tablicy 3.



Tablica 3. Wymagane wiaiwosci betonu

Lp. Cecha Wymaganie Metoda badag
1 [ Nasakliwos¢ Do 5% PN-88/B-06250 [15]
2 | Wodoszczeln@ | Wigksza od 0,8 MPa (W8) PN-88/B-06250 [15]
3 | Mrozoodporné& | Ubytek masy nie wkszy od 5%. PN-88/B-06250 [15]
Spadek wytrzymakzi nie wikszy od
20 % po 150 cyklach zan#ania i
odmraania (F150)

W przypadku zastosowania dodatkéw i domieszek tiadadpornéci na
dziatanie mrozu powinno kywykonane wg PN-88/B-06250 [14], z zastosowaniendyvo
oraz 2% roztworu solnego (NaCl), na oddzielnyctbgath.

Uwaga:

Dla betonu podiza, ktérego zadaniem jest jedynie ochrona zbrojenia
fundamentow przed zanieczyszczeniem gruntem, psEey wymagania mag by¢
odpowiednio zmniejszone w ST lub dokumentacji pameej. W podobny sposéb mag
by¢ obnizone wymagania dla betonu niekonstrukcyjnego w ihpycmniej
odpowiedzialnych elementach obiektu.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1], pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robét

Sprzt do wykonania rob6t powinien spettiimymagania podane w OST
M-13.01.00 [2], pkt 3.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogl6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1], pkt 4.

4.2. Transport i przechowywanie sktadnikow mieszanikoetonowej

Transport i przechowywanie skfadnikbw mieszankiohetvej powinny b¥§
zgodne z wymaganiami podanymi w OST M-13.01.00 [t 4.2 i 4.3.

4.3. Ogolne zasady transportu masy betonowej

Zasady transportu mieszanki betonowej powinny¢ bygodne z
wymaganiami podanymi w OST M-13.01.00 [2].



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w OST D-M}0@O ,Wymagania
ogolne’[1], pkt 5.

5.2. Zalecenia ogolne

5.2.1.Zgodnd¢ wykonywania rob6t z dokumentacj
Spos6b wykonania rob6t powinien ¢dbyzgodny z dokumentacja
projektows, ST i z wymaganiami normy PN-88/B-06250 [Ithz dokumentagj
technologicza dostarczon przez Wykonawg i zatwierdzor przez Irkyniera.
Dokumentacja technologiczna dostarczona przez onNgke powinna
zawiera projekt organizacji i harmonogram rob6t uwlpliajacy wszystkie warunki, w
jakich bkeda wykonywane roboty betoniarskie, ewentualne prgjektkonawcze deskowia
projekt technologiczny betonowania.
Projekt technologiczny betonowania powinien obej@o
— wybo6r skladnikow betonu,
— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
— sposO6b wytwarzania mieszanki betonowej,
— spos0b transportu mieszanki betonowe;j,
— kolejna¢ i sposéb betonowania,
— wskazanie przerw roboczych i sposodmzénia betonu w przerwach,
— sposOb piebgnacji betonu,
— warunki rozformowania elementu konstrukgcji,
— zestawienie koniecznych bada

5.2.2.Zakres robot

Podstawowe czynroi przy wykonywaniu robot obejmayj
roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskfjya
wytworzenie mieszanki betonowej,
podawanie, uktadanie i zgzczanie mieszanki betonowej ,
piekgnacg betonu,
rozbiork: deskowa,
wykaiczanie powierzchni betonu,
roboty wykdczeniowe.

o NogRrwNE

.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét betoniarskich, powinnac¢hstwierdzona
przez lreyniera prawidtowé¢ wykonania wszystkich robét poprzedmjch betonowanie,
a w szczegOlriei:

— prawidlowa¢ wykonania deskowg

— prawidlowd¢ wykonania zbrojenia, j# wystepuje,

— zgodné¢ rzednych z dokumentacja projektaw

— czystd¢ deskowania oraz obecstowktadek dystansowych zapewnieych wymagasn
wielkos¢ otuliny (w przypadku betonu zbrojonego),



— przygotowanie powierzchni betonu uprzedniazateego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowd¢ wykonania wszystkich robét zanilkaych,

— prawidtowd¢ rozmieszczenia i niezmienstoksztattu elementéw wbudowywanych w
betonow konstrukcg (np. marki),

— gotowd¢ sprztu i urzadzer do prowadzenia betonowania.

W uzasadnionych przypadkach Wykonawca dostarczjekireechniczny
deskowa wykonany w oparciu o rysunki zawarte w dokumeintg@cpjektowej lub wg
wlasnego opracowania. Ustalona konstrukcja deskqueavinna by sprawdzona na sity
wywotane parciendwiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewanpofemnikéw z
uwzglednieniem szybkéci betonowania i sposobu zggczenia.

Konstrukcja deskowania powinna spetrastpujace warunki:
— zapewnia odpowiedn sztywnd¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukciji,
— zapewnia wykonczenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiankudentacii
projektowej (w przypadku elementéw widocznych),
— zapewnia odpowiedm szczelnéc,
— wykazywa odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkéw atmosferycznych,
— powierzchnie deskowa stykahce s¢ z betonem powinny I8y pokryte warstwy
specjalnego oleju do form, zaakceptowanego przamiera.
Deskowania powinny zapewidia wykonanie elementéw betonowych z
dokfadndcia +1 cm.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinneg sidbywa zgodnie z zasadami
podanymi w OST M-13.01.00 [2] pkt 5.4.

5.5. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Zasady podawania i ukladania mieszanki betonowejtym roboty
przygotowawcze, uktadanie i zggczanie, dostosowanie do warunkéw atmosferycznych
w trakcie betonowania oraz pighacja betonu powinny bygodne z OST M-13.01.00 [2],
pkt 5.5.

5.6. Rozbiérka deskowa

Rozformowanie konstrukcji nie nasipi¢ po osagnigciu przez beton
petnej wytrzymaitéci projektowej i po okresie dojrzewania o#emym w ST i
dokumentacji projektowe].

5.7. Wykanczanie powierzchni betonu

Powierzchnie betonu w elementach niekonstrukcyjnyowinny by
odpowiednio wykaczane wtedy, jeeli dokumentacja projektowa lub ST stawidpkie
warunki. W takich przypadkach, powierzchnie nglevykancza zgodnie z OST M-
13.01.00 [2] pkt 5.8.



5.8. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektows
i ST. Do robot wykéczeniowych nal prace zwizane z dostosowaniem wykonanych
robot do istniejcych warunkow terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementow czasowo usgtyah,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robdét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 [1]
~Wymagania ogolne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob4t Wykonawca powinien:

a) uzyskéa wymagane dokumenty, dopuszexs wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgddno deklaracje zgodroi, aprobaty
techniczne, ew. badania materiatéw wykonane przestagvcOw itp.) i na ich podstawie
sprawdzé witasciwosci zastosowanych materialdbw na zgo&thoz wymaganiami
podanymi w ST,

b) wykona& wilasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkt 2 lub przez hyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&Vykonawca przedstawia agnierowi do
akceptacji.

6.3. Badania sktadnikow mieszanki betonowej

Bezpdrednio przed gzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowejzyale
przeprowadzi kontrok obejmujca:
— oznaczenie czasuagiania wg PN-EN 196-3:1996 [5],
— 0znaczenie zmiany aftpsci wg PN-EN 196-3:1996 [5],
— obecndci grudek gliny.
Wyniki bada powinny odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla cementu

Klasa Wytrzymaiai¢ nasciskanie, MPa, Poarek | Statc¢ objetosci
cementu wczesna normowa, czasu wi- | (rozszerzalng),
po 2 dniach po 7 dniach| PO 28 dniach | zania, min mm
Klasa 32,5 - >16 232,5| <525 =275 <10

Nie dopuszcza siobecndci grudek gliny.
W przypadku gdy:
— czas wjzania lub zmiany okjosci nie odpowiadaj PN-EN 196-3:1996 [5],
— cement przechowywany jest niezgodnie z postanomieinPN-EN 197-1:2002 [3],



— okres przechowywania cementu jestzgizy niz podano w PN-EN 197-1:2002 [3],
obowizuje oznaczenie wytrzymaici cementu ndciskanie wg PN-EN 196-1:1996 [4]
Przed uyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonoweja dtazdej
dostarczonej partii, natg przeprowadzi kontrok obejmujca:
— oznaczenie skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 [8
— o0znaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 @@ltyczy kruszywa grubego),
— o0znaczenie zawarloi zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714.12 [10],
— oznaczenie zawaroi grudek gliny (oznaczgak zawarté¢ zanieczyszczeobcych),
— o0znaczenie zawarloi pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714.13 [11].
Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w PN-86/B-06712
[7] dla zwiru marki 20.
Przed uyciem wody do wykonania mieszanki betonowej orazprzypadku
stwierdzenia zanieczyszaraalery przeprowadzi badania zgodnie z PN-B-32250 [14].
Dodatki i domieszki do betonu nale bad& zgodnie z ich aprobattechniczi
wydar przez IBDiM.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaVykonawca przedstawi ignierowi do
akceptacji.

6.4. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Kontroli podlegag nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej:
— konsystencja mieszanki betonowej,
- zawartd@¢ powietrza w mieszance betonowej,
oraz betonu:
- wytrzymatai¢ betonu naciskanie,
— nasikliwos¢ betonu,
- odporng¢ betonu na dziatanie mrozu,
- przepuszczalrig wody przez beton.

Zwraca s¢ uwag; na konieczn& wykonania planu kontroli jakei betonu
zawierajcego m.in. szczego6towe oktenie liczebnéci i termindéw pobierania prébek do
kontroli jakasici mieszanki i betonu. Plan kontroli jak betonu podlega akceptacji
Inzyniera.

Kontrole jakosci mieszanki betonowej i betonu nafeprzeprowadza zgodnie z
PN-88/B-06250 [14] oraz OST M-13.01.00 pkt 6.3. \itykontroli powinny by zgodne z
pkt 2.4 niniejszej OST.

6.5. Tolerancje wymiarow

Jezeli ST i dokumentacja projektowa nie przewidijaczej, to wymiary
elementow nie powinny #di¢ sie od projektowanych wcej niz o0 1,0 cm.
6.6. Kontrola deskowai
Kazde deskowanie powinno podlégadbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie
odbioru powinny by:
— rodzaj uytego materiatu na zgodoz projektem technologicznym,
— szczeln&t deskowa w ptaszczyznach i natach,



— poziom gornej kraedzi i powierzchni deskowaprzed betonowaniem i po nim oraz
poréwnanie z poziomem wymaganym.
Deskowania w czasie betonowania powinny ¢ byprzedmiotem kontroli
geodezyjnej w nawkaniu do niezaleych reperéw.

6.7. Kontrola wykonczenia powierzchni betonowych

Jezeli dokumentacja projektowa oraz ST nie przewqdupaczej, wszystkie
widoczne powierzchnie betonowe powinny lgfadkie i mi€ jednolity barwg i fakture. Na
powierzchniach tych nie magby¢ widocznezadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne
wady pozostawione przez wegtrzna wykladzire deskowa, ktéra powinna by
odpowiednio przymocowana do deskowania. Wszystképrawidtowdci wykonczenia
powierzchni muszby¢ naprawione przez Wykonawc

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne”
[1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr szécienny) wbudowanego betonu danej klasy.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0QWymagania ogdlne”
[1], pkt 8 .
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa, ST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— wykonanie deskowa
— wykonanie betonu w konstrukcjach uleggich zakryciu (np. podia pod
fundamenty).
Odbiér tych robo6t powinien Ky zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] oraz niniejsf2$T.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotygeze podstawy ptatigi podano w OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” [1], pkt 9.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fibetonu obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdét,
dostarczenie materiatow i spta,
wykonanie i uzgodnienia projektéw technologicZmyc
opracowanie recept laboratoryjnych mieszanekriostgch,
wykonanie deskowania,
oczyszczenie deskowania,
przygotowanie i transport mieszanki,
utazenie mieszanki betonowej z z@gczeniem i pigggnach,
przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnwygrzypadku przerw roboczych,
wykonanie dojazdéw i stanowisk roboczych dla gprz
wykonanie przerw dylatacyjnych,
wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dimlentacja projektoavotworow
jak réwniez osadzenie potrzebnych zakotiienarek, rur itp.,
rozbiérle deskowa,
oczyszczenie stanowiska pracy iusol, Ilxdacych wiasnécia Wykonawcy,
materiatéw rozbiérkowych,
wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie spkgu.

Wszystkie roboty powinny Ky wykonane wg wymaga dokumentaciji

projektowej, ST i specyfikacji techniczne;j.

9.3. Sposib rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

10.

Cena wykonania rob6t olglenych niniejsza OST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespie
przekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
prace towarzysre, ktore s niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogédlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne
2. M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w obiekcie mosgow
10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. €z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwo
dotyczice cementow powszechnegiytku

4. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu — Ozaraezvytrzymatsci.

5. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu — Oardezczasu vgzania i
statdgci objetosci

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie



7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

8. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych  $@W@osCi kruszyw.
Oznaczanie sktadu ziarnowego

9. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznychsewaosci kruszyw. Czsé 4.
Oznaczanie ksztattu ziarn

10. PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badanisznd@zanie zawarfoi
zanieczyszczeobcych

11. PN-76/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie zawaroi
pytéw mineralnych

12. PN-771097-6:2000 Badanie mechanicznych i fimych wiaciwosci
kruszyw. Oznaczanie zawafth gestcsci ziaren i
nasikliwosci

13. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sig@cyd pobierania

probek, badanie i ocena przydattiowody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji

betonu

14. PN-88/B-06250 Beton zwykly

15. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cedzycAinych i
wytrzymataciowych

10.3. Inne

16. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiajria 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpadé& drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr 63, poz. 735



