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1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1.1 Podstawowe dane inwestycji

Temat:

Przebudowazrodta ciepta oraz budowa silosow i podziemnej ilagjac.o. w Domu Pomocy
Spotecznej w Janowicach Wielkich. Inwestycja polega przebudowie kottowni olejowej na
kottownie na paliwo state z zastosowaniem kottéw opalanyalefem. Likwidacji podlegabedzie
wyeksploatowana i droga w eksploatacji kottowni@jamva oraz 2 kottownie gglowe. Przy
kottowni zostap zainstalowane 2 silosy na pellet obudowane gv@ataz wykonana zostanie
podziemna instalacja c.o0. do budynku mieszkalnggdarczego.

Adres budowy
58-520 Janowice Wielkie ul. Chiopska 1
Dom Pomocy Spotecznej
Inwestor
Dom Pomocy Spotecznej
58-520 Janowice Wielkie ul. Chiopska 1
Projektant
mgr inz. Jacek Zalewski
upr. bud. nr 592/01/DUW

1.2 Podstawa opracowania

A Prawo Budowlane (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z dni®D4.994 r. z piniejszymi zmianami
rozdziat 3; art. 20; ust 1; p-punkt 1b)
A Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.03.03@z( U. Nr 120 z dn. 10.07.2003
r. poz 1126) w sprawie informacji dot. bezpietteva i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia
1. Projekt Budowlany ,Przebudowzrddia ciepta z zastosowaniem biomasy oraz budowa
silosow na pellet i podziemnej instalacji c.o. wrilo Pomocy Spotecznej w Janowicach
Wielkich”
A Obowizujgce normy i przepisy

1.3 Zakres opracowania

Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia opracowana dla robot budowla
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instalacyjnych polegagych przebudowie kottowni olejowej na kottowniopalam pelletem,
dostosowaniu instalacji hydraulicznej i kominowegtkwni do nowych warunkéw pracy, moata
zewretrznych siloséw na pellet wraz z uktadem podajnikpelletu do zasobnika w kottowni,
budowie wiaty ostaniafej silosy, budowie preizolowanej instalacji c.m #asilania w energi
cieplmg budynku mieszkalno-gospodarczego oraz montd weziéw cieplnych zasilagych
instalacje c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalno-gasgyozym i biurowym.

1.4 Czes¢ opisowa

1.4.1 Zbiorczy zakres robét dla catego zamierzenia budowl  anego.

Zakres rzeczowy rob6t budowlanych / nie uweggiia kolejndci ich wykonania /:

* Demonta urzzgdzen istniegcej kottowni olejowej oraz kottowni w budynku biwwgm

* Wykonanie rob6t budowlanych dostosowayjich pomieszczenie kottowni do nowych
potrzeb (kanalizacja, posadzki, tynki, wymiana akiedrzwi, wentylacja nawiewna,
instalacja kominowa)

* Montaz urzgdzen kottowni

* Podhiczenie nowej kottowni do istniggych instalacji odbiorczych oraz do pragta
do budynku biurowego

* Wpykonanie preizolowanej podziemnej instalacji c.do budynku mieszkalno-
gospodarczego

* Montaz weztdw cieplnych i podiczenie ich do istniegych instalacji odbiorczych

* Roboty elektryczne w kottowni i gztach cieplnych

* Wykonanie ptyty fundamentowej pod silosy

» Montaz siloséw z gotowych elementow

* Montaz podajnikéw do kottowni

e Budowa wiaty

* Rozruch kottowni i instalacji
1.4.2 Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Kottownia zlokalizowana jest w przyziemiu 2 kondggyjnego budynku w ggu budynkow
DPS. Wymiary hali kottbw w rzucie wyno$z8,9 [m] x 8,75[m] i wysok& 2,57 [m] —
powierzchnia 77,9 [fl. Przyhczany do kotlowni przez podziemninstalaci c.o0. budynek
mieszkalno-gospodarczy znajduje sw odlegtégci . 77 [m] od kottowni na terenie parkowym
kompleksu budynkéw DPS. Budynek biurowy w odlégtook. 63 [m] od kottowni kompleksie
gtéwnych budynkoéw.



1.4.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub te  renu, ktére mog g

stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Elementem mogcym stwarza zagraenie bezpiecasstwa i zdrowia ludzi & demontowane
i nowomontowane przewody instalacji kominowej on@aantowane silosy i wiata.

1.4.4 Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji robo6t budowlanych

Roboty instalacyjne przewoddéw kominowych z kottoworaz budowa wiaty — roboty przy
ktorych wystpuje ryzyko upadku z wysoko ponad 5 [m].

1.4.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikow przed

przyst gpieniem do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecz  nych

Wszyscy pracownicy powinni posiadakresowe szkolenie bhp oraz badania lekarskienw ty
wysokaciowe dla 0s6b pracagych na wysokei.

Przed przysipieniem do robo6t szczegdlnie niebezpiecznych ayafgzeprowada instrukta
bhp, roboty te powinny kywykonywane pod nadzorem oséb z odpowiednimi upi@mami
budowlanymi.

Pozostali pracownicy powinni otrzyma przeszkolenia ich na stanowisku pracy,
z uwzgkdnieniem specyfiki wykonywanych czynioo.

Wszyscy pracownicy powinni posiadavazne zdwiadczenia o standardowym, okresowym
szkoleniu BHP i ppa oraz wane zdwiadczenia kwalifikacyjne wynikage z Ustawy — Prawo
Energetyczne.

Wszelkie prace naky prowadzé posiadajc wyposaenie ochrony osobistej.

1.4.6 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze astwom wynikaj gcym z wykonywanych robét budowlanych

W czasie prac na wysokm nikt nie powinien przebywaw strefie wygrodzenia. Pracownicy
pracupcy przy pracach na wysokm powinni by wyposaeni w sprzt ochrony osobistej jak
kaski, ekawice buty o twardej antyplizgowe] podeszwie i utwardzonych nosach, sprz
zabezpieczafy przed upadkiem z wysokm. Catcg¢ budowy powinno b§ wydzielona.

Nalezy bezwzgtdnie przestrzegaprzepiséw bhp zawartych w Dz.U. nr 165 z 2003z.[d®50,
Dz.U. Nr 47 z 2003 r.poz. 401, DZ.u. 120 z 200Baz. 1126 i innych. Roboty wykonywaylko
pod nadzorem osoby uprawnionej. Stosowetrukta bhp kadorazowo przed przygtieniem do
prac na wysokei.



1.5 Whnioski ko ncowe

W S$wietle obowgzujacych przepisow Prawa Budowlanego Rozdziat3 ad. 2draz
rozporzdzenia wykonawczego dot. planu bezpiéstea i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.
1126 z dnia 23.06.2003 r.) kierownik budowy jestbawigzany do sporgzenia, przed
rozpoczciem budowy, planu bezpieadmtwa i ochrony zdrowia.

sporadzit:

techn. bud. Czestaw Mysona



