POCZATEK ROWU
=228,0m

KM 14302 L

KRAWEDZ NAWIERZCHNI JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO

0S DROGI POWIATOWEJ NR 2749D

GRANICE DZIALEK

KRAWEZNIK BETONOWY WIBROPRASOWANY NAJAZDOWY 15/22/100CM

KANALIZACJA DESZCZOWA (PRZYKANALIKI, PRZEPUSTY PROJ., PRZEPUSTY ISTN.)

NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WYROWN. | SCIERALNA

NOWA KONSTRUKCJA JEZDNI ( PODBUDOWA | NAW. Z BETONU ASFALTOWEGO)

NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z BETONU ASFALTOWEGO Z WYK. PODBUDOWY

ISTN. NAW. JEZDNI - POBOCZA Z KRUSZYWA tAM. WZMOCNIONE EMULS. | GRYS.

ZJAZD KM 1+462

POLE POW. 15,0m2

PROJEKTOWANY PRZEPUST

6,0m

.

PEHD SR. 400mm, L
KM 1+462

NAWIERZCHNIA JEZDNI DO FREZOWANIA Z ODTWORZENIEM NAW. DO STANU ISTN.

200200%9

BRUKOWANIE

UZUPELNIANIE WYRW | PLANTOWANIE POBOCZY KRUSZYWEM KAMIENNYM

ROWY ODWADNIAJACE (UDROZNIENIE | ODBUDOWA KONSTRUKCJI ROWOW)

ROWY ODWADNIAJACE Z UMOCNIENIEM DNA | SKARP PLYTAMI BET. AZUROWYMI

UDROZNIENIE ROWOW, KANALOW | PRZEPUSTOW ISTNIEJACYCH W JEDNYM CIAGU

BARIERA OCHRONNA SPREZYSTA TYPU SP-06

BARIERA STALOWA RUROWA OCYNKOWANA U-11a

] | SCIEK LUB POBOCZE Z KOSTKI KAMIENNEJ NA PODBUDOWIE Z BETONU C12/15
e | MURY OPOROWE Z KAMIENIA GRANITOWEGO
— SCIANKI CZOLOWE KAMIENNE PRZY PRZEPUSTACH
@ PNIAK DO USUNIECIA LUB FREZOWANIA

DRZEWO DO USUNIECIA (W STREFIE PRZEBUDOWY DROGI)

URZADZENIA TECHNICZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ (STUDZIENKI SCIEKOWE)

PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE

USEUGI BUDOWLANO-INSTALACYJNE
585-506 Jelenia (G&ra, ul. Elsnera 2/10%9 K M

Katarzyna Samulska

Obiekt: Prz_ebudowa drogi powiatowej nr 2_749D przez Woj_anc?w, Branza
gmina Mystakowice, Komarno, gmina Janowice Wielkie DROGOWA
Inwestor: ffréggcagﬁgzz?r:i??g&os Jelenia Gora DR
Prriggr?;ft Projekt zagospodarowania terenu 13?(')%
Projektant: inz. Jarostaw Samulski upr. nr 187/01/DUW 15.82?013
Asystent: Ry3$_'1n '




