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KRAWEDZ NAWIERZCHNI JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO

0S DROGI POWIATOWEJ NR 2749D

GRANICE DZIALEK

KRAWEZNIK BETONOWY WIBROPRASOWANY NAJAZDOWY 15/22/100CM
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KANALIZACJA DESZCZOWA (PRZYKANALIKI, PRZEPUSTY PROJ., PRZEPUSTY ISTN.)

NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA WYROWN. | SCIERALNA

NOWA KONSTRUKCJA JEZDNI ( PODBUDOWA | NAW. Z BETONU ASFALTOWEGO)

NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z BETONU ASFALTOWEGO Z WYK. PODBUDOWY

ISTN. NAW. JEZDNI - POBOCZA Z KRUSZYWA tAM. WZMOCNIONE EMULS. | GRYS.

NAWIERZCHNIA JEZDNI DO FREZOWANIA Z ODTWORZENIEM NAW. DO STANU ISTN.

BRUKOWANIE

UZUPELNIANIE WYRW | PLANTOWANIE POBOCZY KRUSZYWEM KAMIENNYM

ROWY ODWADNIAJACE (UDROZNIENIE | ODBUDOWA KONSTRUKCJI ROWOW)
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w ﬂ; '<_E| Ctl %—) =z SCIEK LUB POBOCZE Z KOSTKI KAMIENNEJ NA PODBUDOWIE Z BETONU C12/15
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. - % DRZEWO DO USUNIECIA (W STREFIE PRZEBUDOWY DROGI)

URZADZENIA TECHNICZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ (STUDZIENKI SCIEKOWE)

PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE

UsSHUGI BUDOWLANO-INSTALACY.JUNE
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Katarzyna Samulska

Obiekt: Prz_ebudowa drogi powiatowej nr 2_749D przez Woj_anc?w, Branza
gmina Mystakowice, Komarno, gmina Janowice Wielkie DROGOWA
Inwestor: ffréggcagﬁgzz?r:i??g&os Jelenia Gora DR
Prriggr?;ft Projekt zagospodarowania terenu 13?(')%
Projektant: inz. Jarostaw Samulski upr. nr 187/01/DUW 15.82?013
Asystent: Ry3$_'1n '




