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PRZELOZENIE POBOCZY UTWARDZONYCH Z KOSTKI BETONOWEJ
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ROWY ODWADNIAJACE (UDROZNIENIE | ODBUDOWA KONSTRUKCJI ROWOW)

BARIERA OCHRONNA SPREZYSTA TYPU SP-06

BARIERA OCHRONNA STALOWA PRZY OBIEKTACH MOSTOWYCH DO NAPRAWY

SCIEK LUB POBOCZE Z KOSTKI KAMIENNEJ NA PODBUDOWIE Z BETONU C12/15

SCIANKI CZOLOWE KAMIENNE PRZY PRZEPUSTACH

PNIAKI DO USUNIECIA LUB FREZOWANIA Z POBOCZY | ROWOW

DRZEWO DO USUNIECIA (W STREFIE PRZEBUDOWY DROGI)

URZADZENIA TECHNICZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ (STUDZIENKI SCIEKOWE)

PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE

UsSHUGI BUDOWLANO-INSTALACY.JUNE

585-506 Jelenia (G&ra, ul. Elsnera 2/10%9 K A Q\M\

Katarzyna Samulska

Obiekt: Prz_ebudowa drog_i pc_)WiatoweJ: nr 2774D przez Rybnice, Starg Kamienice, Branza
gmina Stara Kamienica w km: 0+000 - 4+550 DROGOWA
Inwestor: ffréggcagﬁgzz?r:i??g&os Jelenia Gora DR
Prrjggr?;t)t Projekt zagospodarowania terenu 13?(')%
Projektant: | inz. Jarostaw Samulski upr. nr 187/01/DUW 052013
Asystent: RéS.Gnr




