15,0m

KRAWEDZ NAWIERZCHNI JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO

0S DROGI POWIATOWEJ NR 2774D

POLE POW. 38,0m2
PROJEKTOWANY PRZEPUST

7JAZD KM 0+646
PEHD SR. 400mm, L

ZJAZD KM 0+773

POLE POW. 10,0m2
PROJEKTOWANY PRZEPUST

.

PEHD SR. 400mm, L = 6,0m

GRANICE DZIALEK

KANALIZACJA DESZCZOWA (PRZYKANALIKI, PRZEPUSTY PROJ., PRZEPUSTY ISTN.)

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z BETONU ASFALTOWEGO Z WYK. PODBUDOWY

NAW. JEZDNI Z BET. ASFALT., POBOCZA Z KRUSZ. tAM. WZMOCNIONE EMULS. | GRYS.

NAWIERZCHNIA JEZDNI DO FREZOWANIA Z ODTWORZENIEM NAW. DO STANU ISTN.

BRUKOWANIE WLOTOW | WYLOTOW PRZEPUSTOW | PRZYKANALIKOW

PRZELOZENIE POBOCZY UTWARDZONYCH Z KOSTKI BETONOWEJ

KONIEC ROWU

KM 0+765 L

300,0m

POLE POW. 19,0m2

ROWY ODWADNIAJACE (UDROZNIENIE | ODBUDOWA KONSTRUKCJI ROWOW)

BARIERA OCHRONNA SPREZYSTA TYPU SP-06

BARIERA OCHRONNA STALOWA PRZY OBIEKTACH MOSTOWYCH DO NAPRAWY

SCIEK LUB POBOCZE Z KOSTKI KAMIENNEJ NA PODBUDOWIE Z BETONU C12/15

SCIANKI CZOLOWE KAMIENNE PRZY PRZEPUSTACH

PNIAKI DO USUNIECIA LUB FREZOWANIA Z POBOCZY | ROWOW

DRZEWO DO USUNIECIA (W STREFIE PRZEBUDOWY DROGI)

URZADZENIA TECHNICZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ (STUDZIENKI SCIEKOWE)

PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE

USEUGI BUDOWLANO-INSTALACYJNE
585-506 Jelenia (G&ra, ul. Elsnera 2/10%9 K M

Katarzyna Samulska

Obiekt: Prz_ebudowa drog_i pc_)WiatoweJ: nr 2774D przez Rybnice, Starg Kamienice, Branza
gmina Stara Kamienica w km: 0+000 - 4+550 DROGOWA
Inwestor: ffréggcagﬁgzz?r:i??g&os Jelenia Gora DR
Prrjggr?;t)t Projekt zagospodarowania terenu 13?(')%
Projektant: | inz. Jarostaw Samulski upr. nr 187/01/DUW 052013
Asystent: Rés.é]r




