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I. WSTĘP 

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem niniejszej części wniosku jest określenie aktualnego oddziaływania na stan jakości 

powietrza emisji substancji z emitorów instalacji do produkcji papieru wraz z instalacjami 

współpracującymi zlokalizowanymi na terenie przedsiębiorstwa WEPA Piechowice Sp. z o.o. 

Obecnie, warunki wprowadzania substancji do powietrza z w/w instalacji są regulowane 

decyzją Starosty Jeleniogórskiego z dnia 14.02.2017r. znak: OŚR.V.6222.15.2016 (zał. nr 1) 

udzielającą na rzecz WEPA Piechowice Sp. z o.o. z siedzibą w Piechowicach przy 

ul. Pakoszowskiej 1B pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji 

papieru wraz z instalacjami współpracującymi na warunkach określonych w przedmiotowym 

pozwoleniu. Ze względu na fakt, że operator instalacji dokonał szczegółowego przeglądu 

posiadanego pozwolenia zintegrowanego po analizie pracy w warunkach rzeczywistych 

wdrożonych do eksploatacji nowych źródeł emisji, w tym między innymi maszyny 

papierniczej MP21 i jej nakrywy gazowej, zaszła konieczność wystąpienia z wnioskiem 

o jego weryfikację oraz aktualizację w zakresie rodzaju źródeł i wielkości emisji do 

powietrza. W konsekwencji powyższego zaproponowano – na podstawie wykonanych 

pomiarów emisji w warunkach rzeczywistych - zwiększenie emisji dopuszczalnej pyłu dla 

emitora nakrywy gazowej maszyny MP21 oraz uwzględniono nowe źródło emisji, odciąg 

znad wstęgi części suchej (E-4) maszyny MP21. W niniejszej części wniosku uwzględniono 

również zmianę parametrów stosowanego węgla kamiennego oraz biomasy 

wykorzystywanych do zasilania kotła parowego OR16 dostosowując ich wartości do wartości 

parametrów paliw powszechnie dostępnych na rynku w przypadku węgla kamiennego oraz 

uzyskanych wyników badań w przypadku biomasy. Jednocześnie skorygowano błędy 

pisarskie zawarte we wniosku będącym podstawą do wydania obecnie obowiązującego 

pozwolenia zintegrowanego. W obliczeniach rozprzestrzeniania się substancji z instalacji do 

produkcji papieru wraz z instalacjami współpracującymi uwzględniono również emisję ze 

źródeł uruchamianych wyłącznie w przypadkach awaryjnych związanych z zanikiem energii 

elektrycznej lub wystąpienia zagrożenia pożarowego. Do źródeł tych zaliczono agregaty 

prądotwórcze i pompy przeciwpożarowe wyposażone w silniki Diesla. 
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2. RODZAJ I CHARAKTER EMISJI SUBSTANCJI EMITOWANYCH DO 
POWIETRZA 

Na terenie WEPA Piechowice Sp. z o.o. zlokalizowane są następujące źródła punktowej emisji 

substancji do powietrza: 

 zmodernizowany kocioł węglowy typu OR-16 o nominalnej wydajności cieplnej 

11,2 MW (moc cieplna: 13,8 MW) przy produkcji pary 16 Mg/h i sprawności 81 % 

opalany mieszanką miału węgla kamiennego (80 %) i biomasy (20 %), wyposażony 

w ruszt mechaniczny – emitor E-1, 

 kocioł gazowy VITOMAX 200-HS firmy VIESSMANN z układem parowym 

z ekonomizerem o nominalnej wydajności cieplnej 6,2 MW (moc cieplna: 6,4 MW) 

przy produkcji pary 8,9 Mg/h i sprawności 97 % opalany wysokometanowym gazem 

typu E (dawniej GZ-50) – emitor E-2, 

 nakrywa gazowa maszyny papierniczej MP21 wyposażona w dwa palniki gazowe 

o nominalnej wydajności cieplnej 2,5 MW (moc cieplna: 2,7 MW każdy) 

i sprawności 92,0 % każdy opalane wysokometanowym gazem typu E (dawniej GZ-

50) – emitor E-3, 

 instalacja odciągowa znad wstęgi części suchej maszyny MP21 – emitor E-4, 

 pompa ppoż. nr 1 wyposażona w silnik Diesla typu EtanormRX 250-500 o mocy 

250 kW – emitor E-5, 

 pompa ppoż. nr 2 wyposażona w silnik Diesla typu EtanormRX 250-500 o mocy 

250 kW – emitor E-6, 

 agregat prądotwórczy T12K EuroSilent M126 wyposażony w silnik Diesla o mocy 

9,2 kW – emitor E-7, 

 agregat prądotwórczy FDI 400 VS wyposażony w silnik Diesla o mocy 320 kW – 

emitor E-8, 

 agregat prądotwórczy FDG 100 PD wyposażony w silnik Diesla o mocy 80 kW – 

emitor E-9. 

 

Podczas pracy w/w źródeł emitowane będą takie substancje jak: SO2, NO2, CO, pył, w tym As 

(pył), Cd (pył), Ni (pył) i Pb (pył). 
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3. URZĄDZENIA REDUKUJĄCE EMISJĘ SUBSTANCJI DO POWIETRZA 

Na terenie WEPA Piechowice Sp. z o.o. w urządzenia redukujące emisję substancji do 

powietrza wyposażony jest kocioł parowy OR-16 i instalacja odciągowa znad wstęgi części 

suchej maszyny papierniczej MP21. 

W skład wyposażenia kotła wchodzą następujące urządzenia ochronne: 

 Instalacja odpylania o skuteczności ok. 98 % - redukcja substancji pyłowych 

- multicyklon przelotowy MCP Ø 315 3 x 5, jako pierwszy stopień odpylania, 

umiejscowiony przed wlotem do filtrobicyklonu, 

- filtrobicyklon, który składa się z: 

 baterii bicyklonów BC – 8 x 850, 

 filtra workowego poziomego FP–112/2,5/154 wyposażonego w 112 

zespołów filtracyjnych (kosz ze stali kwasoodpornej + worek z włókniny 

szklanej 300 - 017), o powierzchni filtracyjnej 154 m2, komora 

oczyszczonego powietrza wykonana ze stali kwasoodpornej. 

 

Instalacja odciągowa znad wstęgi części suchej maszyny papierniczej MP21 wyposażona jest 

w skruber (płuczkę) ze zwężką Venturiego. Odciągane z nad wstęgi zapylone powietrze 

systemem kanałów trafia do cyklonu wytwarzającego efekt Venturiego poprzez przepływ 

wody wpływającej do zraszacza rurą wlotową o zmniejszonym przekroju. Zdławiony 

przepływ wody generuje mgłę wodną przechwytującą cząstki pyłu z oczyszczanego 

powietrza. Skuteczność redukcji substancji pyłowych zastosowanego urządzenia oszacowano 

na poziomie ok. 98 %. 

4. POMIARY EMISJI SUBSTANCJI 

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014r. w sprawie wymagań 

w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 2286 z późniejszymi zmianami) źródła spalania paliw 

powiązane technologicznie z instalacją do produkcji papieru zlokalizowane na terenie WEPA 

Piechowice Sp. z o.o. są objęte obowiązkiem wykonywania okresowych pomiarów emisji do 

powietrza prowadzonych dwa razy do roku – raz w sezonie zimowym (październik-marzec) 

i raz w sezonie letnim (kwiecień-wrzesień). Wyniki okresowych pomiarów emisji 

wykonanych w czerwcu 2019r. podczas pracy kotła OR-16 opalanego mieszanką węgla 

kamiennego (80 %) i biomasy (20 %) oraz kotła VITOMAX 200-HS przedstawiono w tabeli 
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nr 1. Wyniki wykonanych pomiarów zostały przedłożone Staroście Jeleniogórskiemu oraz 

Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w ciągu 30 dni od dnia 

zakończenia pomiarów (zał. nr 2). 

 

Tab. Nr 1 

L.p. 
Rodzaj 

substancji 

OR-16 VITOMAX 200-HS 
Stężenie przy 6 % 
zawartości tlenu 

Standard 
Emisyjny* 

Stężenie przy 3 % 
zawartości tlenu 

Standard 
Emisyjny* 

[mg/m3
u] [mg/m3

u] [mg/m3
u] [mg/m3

u] 
1 Pył 36,9 400 <1,0 5 

2 Dwutlenek siarki 594,5 1482 9,4 35 

3 Dwutlenek azotu 363,7 400 83,7 150 

* w warunkach umownych (temperatura: 273,15 K, ciśnienie: 101,3 kPa) 

 

Z analizy wyników przedstawionych w tabeli nr 1 wynika, że zarówno kocioł parowy OR-16 

jak i kocioł parowy VITOMAX 200-HS dotrzymują standardów emisyjnych określonych 

w pozwoleniu zintegrowanym z dnia 14.02.2017r. 

 

Na emitorach bądź na kanałach gazów odlotowych, punkty pomiarowe umożliwiające 

pomiary stężeń zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, winny być wykonane zgodnie 

z obowiązującą w tym zakresie normą PN-Z-94/Z-040307 „Pomiar stężenia masy pyłu 

w gazach odlotowych, metodą grawimetryczną”, a pomiary wykonywane zgodnie 

z obowiązującą metodyką. 

II. CZĘŚĆ TEORETYCZNA 

1. KRYTERIA OCENY STANU SUBSTANCJI W POWIETRZU 
ATMOSFERYCZNYM 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce normuje się: 

 wartości odniesienia substancji zanieczyszczającej w powietrzu uśrednione dla 

1 godziny  - D1 [g/m3], 

 wartości odniesienia substancji zanieczyszczającej w powietrzu uśrednione dla roku 

kalendarzowego - Da [g/m3], 

 wartości odniesienia opadu pyłu - Dp  [g/(m2rok)]. 

 

Wartości odniesienia dla substancji zanieczyszczających i opadu pyłu normowane są 
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w zależności od charakteru terenu, na którym zlokalizowane są źródła zanieczyszczenia 

powietrza. 

Wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu określa załącznik nr 1 do 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r., w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16/2010 poz. 87). 

Rozpatrywana instalacja zlokalizowana jest na terenie, dla którego wartości odniesienia 

określone są w wysokościach obowiązujących dla obszaru kraju (tab. nr 2). 

Tab. Nr 2 

Rodzaj substancji 
Nr wg Dz. U. 

Nr 16/2010 poz. 87 
Nr wg 
CAS 

D1 
μg/m3 

Da 
μg/m3 

Dwutlenek azotu 70 10102-44-0 200 40 

Dwutlenek siarki 72 7446-09-5 350 20 

Pył zawieszony PM-10 137 - 280 40 

Pył zawieszony PM-2,5 - - - 20 

Tlenek węgla 150 630-08-0 30000 - 

Arsen, pył 13 7440-38-2 0,200 0,006 

Kadm, pył 98 7440-43-9 0,520 0,005 

Nikiel, pył 124 7440-02-0 0,230 0,020 

Ołów, pył 132 7439-92-1 5,000 0,500 

Węglowodory alifatyczne 164 - 3000 1000 

Węgiel elementarny 163 7440-44-0 150 8 

 

Wartość odniesienia opadu pyłu dla obszaru kraju – 200 g/(m2 · rok). 

 

Uznaje się, że wartość odniesienia substancji w powietrzu uśredniona dla 1 godziny, 

określona w załączniku nr 1 do wyżej cytowanego rozporządzenia jest dotrzymana, jeżeli 

wartość ta nie jest przekraczana więcej niż przez 0,274 % czasu w roku dla SO2 oraz więcej 

niż przez 0,2% czasu w roku dla pozostałych substancji. 
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2.  ZAKRES OBLICZEŃ STANU SUBSTANCJI W POWIETRZU 

 

 Skrócony zakres obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza stosuje się w przypadku: 

 pojedynczego emitora lub zespołu emitorów, z których został utworzony emitor 

zastępczy, przy zachowaniu warunku: 

11,0 DSmm    gdzie: 

Smm - najwyższe ze stężeń maksymalnych 

substancji w powietrzu [g/m3] 

D1 - wartość odniesienia substancji w powietrzu 

lub dopuszczalny poziom substancji 

w powietrzu uśrednione dla 1 godziny 

[g/m3] 

 zespołu emitorów, dla których spełniony jest warunek: 

 
e

mm DS 11,0  

 

 jeżeli spełnione są warunki (kryterium opadu pyłu): 

a) 

 
f e e

efe h
n

E 15,30667,0
  gdzie: 

Ēfe - średnia emisja danej frakcji substancji 

pyłowej dla okresu obliczeniowego (roku, 

sezonu lub podokresu) [mg/s] 

e – numer emitora (od 1 do n) 

f – numer frakcji substancji pyłowej 

n – liczba emitorów w zespole emitorów lub 

liczba emitorów którymi zastępowane jest 

źródło powierzchniowe lub liniowe 

h – geometryczna wysokość emitora liczona od 

poziomu terenu [m] 

b) łączna roczna emisja pyłu nie przekracza 10 000 Mg, 

c) emisja kadmu nie przekracza 0,005% wartości emisji pyłu określonej w lit. a) i b), 

d) emisja ołowiu nie przekracza 0,05% wartości emisji pyłu określonej w lit. a) i b). 
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Kryterium opadu pyłu uwzględnia emisję wszystkich frakcji substancji pyłowej, w tym 

również pył zawieszony. 

Jeżeli nie jest spełniony warunek kryterium opadu pyłu, to należy wykonać obliczenia opadu 

substancji pyłowych w sieci obliczeniowej, z uwzględnieniem statystyki warunków 

meteorologicznych w celu sprawdzenia warunku: 

ppp RDO    gdzie: 

Op – całkowity opad substancji pyłowej 

[g/(m2 rok)] 

Dp – wartość odniesienia opadu substancji pyłowej 

[g/(m2 rok)] 

Rp - tło opadu substancji pyłowej [g/(m2 rok)] 

 W przypadku emitorów lub ich zespołów, nie spełniających wyżej określonych 

warunków, stosuje się pełny zakres obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza. 

3. PRZYGOTOWANIE DANYCH O ŹRÓDŁACH 

3.1. Położenie, rodzaj i parametry techniczne źródeł emisji 

Na terenie WEPA Piechowice Sp. z o.o. zlokalizowane są następujące źródła zorganizowanej 

emisji substancji do powietrza: 

- Parowy kocioł węglowy typu OR-16 o nominalnej wydajności cieplnej 11,2 MW (moc 

cieplna: 13,8 MW) i sprawności ok. 81 %, wyposażony w ruszt mechaniczny opalany 

mieszanką miału węgla kamiennego (80 %) i biomasy (20 %), wyposażony w instalację 

odpylającą o skuteczności ok. 98 %, wykorzystywany do produkcji pary 

technologicznej oraz celów c.o. i c.w.u. Substancje odprowadzane są do powietrza 

otwartym, stalowym emitorem pionowym E-1 o wysokości H = 45,0 m i wewnętrznej 

średnicy wylotu d = 1,0 m. 

- Parowy kocioł gazowy firmy VIESSMANN z układem parowym z ekonomizerem 

o nominalnej wydajności cieplnej 6,2 MW (moc cieplna: 6,4 MW) i sprawności 97,0 % 

opalany wysokometanowym gazem typy E, wykorzystywany do produkcji pary 

technologicznej. Substancje odprowadzane są do powietrza otwartym, stalowym 

emitorem pionowym E-2 o wysokości H = 21,5 m i wewnętrznej średnicy wylotu 

d = 0,80 m. 

- Nakrywa gazowa maszyny papierniczej MP21 wyposażona w dwa palniki gazowe 

o nominalnej wydajności cieplnej 2,5 MW (moc cieplna: 2,7 MW każdy) i sprawności 



 10 

92,0 % każdy opalane wysokometanowym gazem typu E. Substancje odprowadzane są 

do powietrza otwartym, stalowym emitorem pionowym E-3 o wysokości H = 20,0 m 

i wewnętrznej średnicy wylotu d = 1,20 m. 

- Instalacja odciągowa znad wstęgi części suchej maszyny papierniczej MP21, której 

zadaniem jest obniżenie zapylenia wokół maszyny i podniesienie komfortu pracy 

pracowników. Substancje odprowadzane są do powietrza otwartym emitorem 

pionowym E-4 o wysokości H = 19,6 m i wewnętrznej średnicy wylotu d = 1,90 m. 

- Pompa ppoż. nr 1 wyposażona w silnik Diesla typu EtanormRX 250-500 o mocy 

250 kW stanowiąca część instalacji tryskaczowej (przeciwpożarowej). Substancje 

odprowadzane są do powietrza otwartym emitorem pionowym E-5 o wysokości 

H = 8,0 m i wewnętrznej średnicy wylotu d = 0,20 m. 

- Pompa ppoż. nr 2 wyposażona w silnik Diesla typu EtanormRX 250-500 o mocy 

250 kW stanowiąca część instalacji tryskaczowej (przeciwpożarowej). Substancje 

odprowadzane są do powietrza otwartym emitorem pionowym E-6 o wysokości 

H = 8,0 m i wewnętrznej średnicy wylotu d = 0,20 m. 

- Agregat prądotwórczy T12K EuroSilent M126 wyposażony w silnik Diesla o mocy 

9,2 kW wykorzystywany do awaryjnego zasilania w energię elektryczną serwerowni 

komputerowej. Substancje odprowadzane są do powietrza otwartym emitorem 

pionowym E-7 o wysokości H = 1,2 m i wewnętrznej średnicy wylotu d = 0,05 m. 

- Agregat prądotwórczy FDI 400 VS wyposażony w silnik Diesla o mocy 320 kW 

wykorzystywany do awaryjnego zasilania w energię elektryczną systemów DCS, QCS 

i urządzeń potrzeb własnych maszyny papierniczej PM21. Substancje odprowadzane są 

do powietrza emitorem poziomym E-8 o wysokości H = 1,9 m i wewnętrznej średnicy 

wylotu d = 0,11 m. 

- Agregat prądotwórczy FDG 100 PD wyposażony w silnik Diesla o mocy 80 kW 

wykorzystywany do awaryjnego zasilania w energię elektryczną zasilania agregatu 

pompowego wody świeżej do procesu produkcyjnego maszyny papierniczej PM21. 

Substancje odprowadzane są do powietrza otwartym emitorem pionowym E-9 

o wysokości H = 1,4 m i wewnętrznej średnicy wylotu d = 0,05 m. 

 

Po terenie przedsiębiorstwa WEPA Piechowice Sp. z o.o. poruszają się również środki 

transportu kołowego, przede wszystkim pojazdy ciężarowe realizujące dostawy materiałów do 

produkcji oraz odbierające gotowe produkty i odpady. Oddziaływanie na powietrze pojazdów 

osobowych w stosunku do transportu ciężarowego jest pomijalnie małe. W związku 
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z powyższym przeprowadzono analizę oddziaływania na powietrze wyłącznie ciężarowego 

transportu kołowego. Pojazdy ciężarowe są źródłem niezorganizowanej emisji takich 

substancji jak: SO2, NO2, CO, węglowodory alifatyczne oraz sadza, powstających podczas 

spalania paliw silnikowych. Główne trasy komunikacyjne rozpatrywanego transportu 

potraktowano, jako zespół skończonych źródeł prostoliniowych o stałej emisji substancji 

z jednostki długości i stałej efektywnej wysokości źródła (emitory: E-10A ÷ E-16J). 

 

Lokalizację poszczególnych emitorów emisji zorganizowanej przedstawiono na mapie 

sytuacyjno-wysokościowej, stanowiącej zał. nr 3 do niniejszego wniosku. Na tej podstawie 

wyznaczono współrzędne lokalizacyjne emitorów na odpowiednio: 

Emitor - E-1  - (150,0; 88,0), 

Emitor - E-2  - (187,0; 95,0), 

Emitor - E-3  - (39,0; 53,0), 

Emitor - E-4  - (50,0; 60,0), 

Emitor - E-5  - (194,0; -54,0), 

Emitor - E-6  - (195,0; -53,0), 

Emitor - E-7  - (335,0; 27,0), 

Emitor - E-8  - (5,0; 44,0), 

Emitor - E-9  - (-27,0; -193,0). 

 

Do parametrów technicznych emitora zaliczyć należy: 

 geometryczna wysokość emitora liczona od poziomu terenu h [m] 

 średnica wewnętrzna wylotu emitora d [m] 

 temperatura gazów odlotowych na wylocie z emitora T [K] 

 prędkość gazów odlotowych na wylocie z emitora v [m/s] 
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Zestawienie przyjętych do obliczeń, parametrów technicznych emitorów, przedstawiono 

w tabeli nr 3. 

 

Tab. Nr 3 

Parametr 
Emitor 

E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-7 E-8 E-9 

Wysokość – H [m] 45,0 21,5 20,0 19,6 8,0 8,0 1,2 1,9 1,4 

Średnica wewnętrzna 

wylotu lub zastępcza ø [m] 

1,00 0,80 1,20 1,90 0,20 0,20 0,05 0,11 0,05 

Średnia, pionowa składowa 

prędkości wylotowej – 

v [m/s] 

14,32 6,95 2,88 9,08 5,27 5,27 8,24 0,00 65,64 

Temperatura wylotowa –

T [K] 

415,5 397,0 443,0 298 544 544 547 547 547 

 

Miejsce lokalizacji poszczególnych emitorów liniowych również zostało przedstawione na 

dołączonej mapie sytuacyjno-wysokościowej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego 

wniosku. W tabeli nr 4 zestawiono określone na mapie sytuacyjno-wysokościowej 

współrzędne poszczególnych emitorów liniowych. 

 

Tab. Nr 4 

Emitory 
liniowe 

Rzędne [m] Długość 
[m] 

Rodzaj operacji 
X1 Y1 X2 Y2 

E-10A 578,0 101,0 467,0 78,0 117,0 Przejazd pojazdów 
E-10B 467,0 78,0 424,0 57,0 49,0 ciężarowych dostarczających 
E-10C 424,0 57,0 361,0 86,0 71,0 role zakupowe 
E-10D 361,0 86,0 326,0 154,0 77,0 (10 pojazdów/d) 
E-10E 326,0 154,0 300,0 149,0 27,0  
E-10F 300,0 149,0 304,0 123,0 26,0  
E-10G 304,0 123,0 343,0 120,0 41,0  
E-10H 343,0 120,0 361,0 86,0 39,0  
E-11A 578,0 101,0 467,0 78,0 117,0 Przejazd pojazdów 
E-11B 467,0 78,0 424,0 57,0 49,0 ciężarowych dostarczających 
E-11C 424,0 57,0 361,0 86,0 71,0 materiały do produkcji 
E-11D 361,0 86,0 326,0 154,0 77,0 (2 pojazdy/d) 
E-11E 326,0 154,0 195,0 129,0 137,0  
E-11F 195,0 129,0 204,0 79,0 50,0  
E-11G 204,0 79,0 261,0 86,0 163,0  
E-12A 578,0 101,0 467,0 78,0 117,0 Przejazd pojazdów 
E-12B 467,0 78,0 424,0 57,0 49,0 ciężarowych odbierających 
E-12C 424,0 57,0 253,0 -30,0 197,0 wyroby gotowe – miejsce 1 
E-12D 253,0 -30,0 158,0 -120,0 133,0 (28 pojazdów/d) 
E-12E 158,0 -120,0 147,0 -157,0 38,0  
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Emitory 
liniowe 

Rzędne [m] Długość 
[m] 

Rodzaj operacji 
X1 Y1 X2 Y2 

E-13A 578,0 101,0 467,0 78,0 117,0 Przejazd pojazdów 
E-13B 467,0 78,0 424,0 57,0 49,0 ciężarowych odbierających 
E-13C 424,0 57,0 253,0 -30,0 197,0 wyroby gotowe – miejsce 2 
E-13D 253,0 -30,0 158,0 -120,0 133,0 (30 pojazdów/d) 
E-13E 158,0 -120,0 147,0 -157,0 38,0  
E-13F 147,0 -157,0 67,0 -199,0 92,0  
E-14A 578,0 101,0 467,0 78,0 117,0 Przejazd pojazdów 
E-14B 467,0 78,0 424,0 57,0 49,0 ciężarowych dostarczających 
E-14C 424,0 57,0 361,0 86,0 71,0 węgiel 
E-14D 361,0 86,0 326,0 154,0 77,0 (2 pojazdy/d) 
E-14E 326,0 154,0 195,0 129,0 137,0  
E-14F 195,0 129,0 176,0 135,0 21,0  
E-14G 176,0 135,0 96,0 99,0 91,0  
E-14H 96,0 99,0 108,0 73,0 28,0  
E-14I 108,0 73,0 158,0 81,0 53,0  
E-15A 578,0 101,0 467,0 78,0 117,0 Przejazd pojazdów 
E-15B 467,0 78,0 424,0 57,0 49,0 ciężarowych dostarczających 
E-15C 424,0 57,0 361,0 86,0 71,0 celulozę i makulaturę 
E-15D 361,0 86,0 326,0 154,0 77,0 (8 pojazdów/d) 
E-15E 326,0 154,0 195,0 129,0 137,0  
E-15F 195,0 129,0 176,0 135,0 21,0  
E-15G 176,0 135,0 -119,0 1,0 332,0  
E-15H -119,0 1,0 -92,0 -74,0 80,0  
E-15I -92,0 -74,0 208,0 52,0 335,0  
E-15J 208,0 52,0 204,0 79,0 27,0  
E-15K 204,0 79,0 361,0 86,0 163,0  
E-16A 578,0 101,0 467,0 78,0 117,0 Przejazd pojazdów 
E-16B 467,0 78,0 424,0 57,0 49,0 ciężarowych odbierających 
E-16C 424,0 57,0 361,0 86,0 71,0 odpady 
E-16D 361,0 86,0 326,0 154,0 77,0 (1 pojazd/d) 
E-16E 326,0 154,0 195,0 129,0 137,0  
E-16F 195,0 129,0 176,0 135,0 21,0  
E-16G 176,0 135,0 96,0 99,0 91,0  
E-16H 96,0 99,0 108,0 73,0 28,0  
E-16I 108,0 73,0 197,0 118,0 102,0  
E-16J 197,0 118,0 195,0 129,0 12,0  

 

Efektywne wysokości źródeł liniowych transportu ciężarowego oszacowano przy założeniu, iż 

wyloty rur wydechowych połowy samochodów ciężarowych usytuowane są na wysokości 

ok. 0,5 m, a połowy na wysokości 3,5 m nad poziomem terenu. 
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3.2. Dane meteorologiczne 

Do obliczeń przyjęto dane IMGW w Warszawie, określające warunki meteorologiczne na 

podstawie wieloletnich obserwacji w stacji meteorologicznej w Jeleniej Górze. Przyjęto: 

 wysokość anemometru 14 [m], 

 średnią temperaturę otoczenia dla okresu rocznego 279,8 [°K], 

 średnią temperaturę otoczenia dla okresu zimowego 274,4 [°K], 

 średnią temperaturę otoczenia dla okresu letniego 285,6 [°K], 

 różę wiatrów dla miasta Jeleniej Góry, jako reprezentatywną dla rozpatrywanego 

obszaru. 

3.3. Określenie tła substancji 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r., w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16/2010 poz. 87)., tło 

substancji, dla których określone są dopuszczalne poziomy w powietrzu, stanowi aktualny 

stan jakości powietrza określony przez właściwy inspektorat ochrony środowiska, jako 

stężenie uśrednione dla roku. Dla pozostałych substancji tło uwzględnia się w wysokości 10% 

wartości odniesienia uśrednionej dla roku. 

Zgodnie z powyższym, przyjęto do obliczeń: 

tło dla: SO2, NO2, ołowiu, pyłu PM-10 i pyłu PM-2,5 - na podstawie danych GIOŚ (pismo 

z dnia   .07.2019r. zał. nr 4). 

Tło dla: arsenu (pył), kadmu (pył), niklu (pył) i opadu pyłu – 10% wartości odniesienia. 

Zestawienie przyjętych do obliczeń wartości tła przedstawiono w tabeli nr 5. 

Tab. Nr 5 

Rodzaj substancji Tło [μg/m3] 
Dwutlenek siarki 5,00 

Dwutlenek azotu 10,00 

Tlenek węgla - 

Pył PM-10 16,00 

Pył PM-2,5 11,00 

Arsen 6,0 · 10-4 

Kadm 5,0 · 10-4 

Nikiel 0,002 

Ołów 0,010 

Opad pyłu [g/(m2 · rok)] 20,00 
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III. OBLICZENIA 

1. OKRESY OBLICZENIOWE 

Celem uwzględnienia najbardziej niekorzystnych możliwości występowania równoczesnej 

pracy wszystkich źródeł w ciągu roku, wyodrębniono pięć okresów pracy źródeł. Długości 

przyjętych do dalszych obliczeń podokresów przedstawiono w tabeli nr 6. 

Tab. Nr 6 
Okres 

obliczeniowy 

Czas pracy źródła emisji w okresie [h] 

E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 

Roczny I 54 54 54 54 54 54 

Roczny II 24 24 24 24 - - 

Roczny III 182 182 182 182 - - 

Roczny IV 260 260 260 260 - - 

Roczny V 8 080 8 080 8 080 8 080 - - 

Suma czasu: 8 600 8 600 8 600 8 600 54 54 
 

 E-7 E-8 E-9 E-10A÷E-10H E-11A÷E-11G E-12A÷E-12E 

Roczny I 54 54 54 54 54 54 

Roczny II 24 24 24 24 24 24 

Roczny III - - - 182 182 182 

Roczny IV - - - - - 260 

Roczny V - - - - - - 

Suma czasu: 78 78 78 260 260 520 
 

 E-13A÷E-13F E-14A÷E-14I E-15A÷E-15K E-16A÷E-16J   

Roczny I 54 54 54 54   

Roczny II 24 24 24 24   

Roczny III 182 182 182 182   

Roczny IV 260 - - -   

Roczny V - - - -   

Suma czasu: 520 260 260 260   
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Czas pracy poszczególnych źródeł wyliczono uwzględniając poniższe założenia: 

 źródła emitorów: E-1, E-2, E-3 i E-4 – praca przez 8 600 h/a, 

 źródła emitorów: E-5 i E-6 – praca przez 54 h/a, 

 źródła emitorów: E-7, E-8 i E-9 – praca przez 78 h/a, 

 roczne czasy przejazdów samochodów ciężarowych dostarczających role zakupowe 

(E-10A ÷ E-10H), materiały do produkcji (E-11A ÷ E-11G), węgiel (E-12A ÷ E-12I), 

celulozę i makulaturę (E-13A ÷ E-13K) oraz odbierających odpady (E-14A ÷ E-14J) 

nie przekroczą 260 h/a, 

 roczne czasy przejazdów samochodów ciężarowych odbierających wyroby gotowe (E-

15A ÷ E-15E – miejsce 1, E-16A ÷ E-16F – miejsce 2) nie przekroczą 520 h/a. 

 

Czas pracy poszczególnych źródeł określono na podstawie danych uzyskanych od 

Zleceniodawcy. 

2. EMISJA SUBSTANCJI WPROWADZANYCH DO POWIETRZA 

2.1. Wielkość emisji – zmodernizowany kocioł OR-16 (E-1) 

Wielkość emisji z emitora kotła parowego OR-16 (E-1) przyjęto na podstawie wyników 

pomiarów wykonanych przez Pracownię Specjalistyczną Ochrony Środowiska „SILECO” 

z Zabrza będącym akredytowanym laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002r. o systemie oceny zgodności w dniach: 21.08.2014r. i 29.11.2014r. (wyniki pomiarów 

uwzględnione ze względu na wysokie wartości pomierzonych emisji) oraz w dniach: 

06.11.2018r. i 25.06.2019r. (zał. nr 5). Do obliczeń przyjęto najwyższe pomierzone wartości 

emisji poszczególnych substancji skorygowane o współczynniki uwzględniające różnicę 

pomiędzy rzeczywistymi obciążeniami jednostki kotłowej w czasie wykonywanych 

pomiarów, a jej 100 % obciążeniem. Do wyliczenia wielkości emisji pyłu PM-10 przyjęto 

założenie że stanowi on 30 % pyłu całkowitego, z czego 85 % stanowi pył PM-2,5. 

Zestawienie skorygowanych pomiarowych wartości emisji godzinowej oraz maksymalnych 

wartości przyjętych do dalszych obliczeń, przedstawia tabela nr 7. 
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Tab. Nr 7 

L.p. Substancja 

Skorygowane wartości pomiarowych 

emisji godzinowych [kg/h] 

Wartości emisji 

godzinowych przyjętych 

do obliczeń [kg/h] 21.08.2014r. 29.11.2014r. 06.11.2018r. 25.06.2019r. 

1 SO2 19,307 19,604 9,944 15,931 19,604 

2 NO2 4,335 5,064 4,564 9,794 9,794 

3 CO 5,409 4,250 3,272 4,463 5,409 

4 Pył całkowity 1,144 1,086 0,564 1,067 1,144 

5 Pył PM-10 0,343 0,326 0,169 0,320 0,343 

6 Pył PM-2,5 0,292 0,277 0,144 0,273 0,292 

7 Arsen, pył 5,114 · 10-5 4,841 · 10-5 3,691 · 10-5 2,059 · 10-4 0,000206 

8 Kadm, pył 3,409 · 10-6 2,490 · 10-6 5,272 · 10-6 1,177 · 10-5 0,000012 

9 Nikiel, pył 2,386 · 10-4 2,282 · 10-4 1,599 · 10-4 3,373 · 10-4 0,000337 

10 Ołów, pył 4,546 · 10-4 3,416 · 10-4 6,151 · 10-4 1,125 · 10-3 0,001125 

 
Sumaryczną emisję roczną dla kotła OR-16 wyliczono w oparciu o emisję godzinową oraz 

założony czas jego pracy w ciągu roku. Wielkość emisji rocznej przedstawia tabela nr 8. 

 

Tab. Nr 8 

L.p. Substancja 
Emisja roczna [Mg/a] 

E-1 
1 SO2 168,590 

2 NO2 84,228 

3 CO 46,517 

4 Pył całkowity 9,838 

5 Pył PM-10 2,950 

6 Pył PM-2,5 2,511 

7 Arsen, pył 0,002 

8 Kadm, pył 1,0 · 10-4 

9 Nikiel, pył 0,003 

10 Ołów, pył 0,010 

 

W tabeli nr 9 zestawiono parametry paliw stanowiących mieszankę paliwową kotła OR-16 

i roczną wielkość ich zużycia. Zestawienie wyników badań parametrów biomasy stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszej części wniosku. 
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Tab. Nr 9 

L.p. Parametr 

Rodzaj paliwa 

Węgiel 

kamienny 
Biomasa 

Mieszanka paliwowa: 

węgiel (80 %) + biomasa (20 %) 

1 Wartość opałowa [kJ/kg] > 23 000,00 1 000,00 18 600,00 

2 Zawartość popiołu [%] < 19,00 5,00 16,20 

3 Zawartość siarki [%] < 0,80 0,15 0,67 

4 Wielkość zużycia [Mg/a] < 15 000,00 3 750,00 18 750,00 

2.2. Wielkość emisji – kocioł gazowy VITOMAX 200-HS (E-2) 

Wielkość emisji substancji powstających w trakcie spalania gazu wysokometanowego typu E 

w kotle gazowym VITOMAX 200-HS firmy VIESSMANN wyliczono wykorzystując 

wskaźniki emisji zawarte w materiałach informacyjno–instruktażowych MOŚZNiL 1/96, 

Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających środowisko wprowadzanych do środowiska 

w procesie energetycznego spalania paliw, Warszawa, Kwiecień 1996 MOŚZNiL oraz na 

podstawie danych dostarczonych przez operatora instalacji. Przyjęte do dalszych obliczeń 

wskaźniki przedstawiono w tabeli nr 10. 

 

Tab. Nr 10 

Rodzaj substancji 

Wskaźniki emisji substancji ze spalania: 

Gazu typu E 
Wydajność cieplna od 5,5 do 30 MWt 

[kg/106m3 gazu] 

NO2  3 700,0 

SO2 80,0 

Pył 14,5 

CO 270,0 
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Do wyliczeń wielkości emisji przyjęto następujące założenia: 

- maksymalna nominalna wydajność cieplna kotła – 6 200 kW, 

- sprawność kotła – 97,0 %, 

- maksymalne zużycie gazu typu E – 639,886 m3/h, 

- wartość opałowa paliwa – 35 960 kJ/m3, 

- zawartość siarki w paliwie – 40 mg/m3, 

- zawartość pyłu PM-10 w pyle całkowitym – 100,00 %, 

- zawartość pyłu PM-2,5 w pyle PM-10 – 80,00 %. 

 

Wyliczone wartości emisji godzinowej i rocznej dla kotła gazowego - przyjęte do dalszych 

obliczeń - przedstawia tabela nr 11. 

 

Tab. Nr 11 

Rodzaj substancji 
Wielkość emisji – E-2 

Godzinowa 
[kg/h] 

Roczna 
[Mg/a] 

Pył całkowity 0,0093 0,080 

Pył PM-10 0,0093 0,080 

Pył PM-2,5 0,0074 0,064 

SO2 0,0512 0,440 

NO2 2,3676 20,361 

CO 0,1728 1,486 

2.3. Wielkość emisji – nakrywa gazowa maszyny papierniczej MP21 (E-3) 

Wielkość emisji substancji gazowych powstających w trakcie spalania gazu 

wysokometanowego typu E w dwóch palnikach gazowych nakrywy gazowej maszyny 

papierniczej MP21 wyliczono wykorzystując wskaźniki emisji zawarte w materiałach 

informacyjno–instruktażowych MOŚZNiL 1/96, Wskaźniki emisji substancji 

zanieczyszczających środowisko wprowadzanych do środowiska w procesie energetycznego 

spalania paliw, Warszawa, Kwiecień 1996 MOŚZNiL oraz na podstawie danych 

dostarczonych przez operatora instalacji. Przyjęte do dalszych obliczeń wskaźniki 

przedstawiono w tabeli nr 12. 
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Tab. Nr 12 

Rodzaj substancji 

Wskaźniki emisji substancji ze spalania: 

Gazu typu E 
Wydajność cieplna od 1,4 do 5,5 MWt 

[kg/106m3 gazu] 

NO2  1 920,0 

SO2 80,0 

CO 270,0 

 

Ze względu na fakt, że produkty spalania gazu wysokometanowego typu E w palnikach 

nakrywy gazowej są bezpośrednio wykorzystywane do suszenia papieru, w czasie ich 

odprowadzania do powietrza emitorem E-3 następuje również zassanie cząstek pyłu, którego 

źródłem jest wstęga suszonego papieru. Ilość zasysanego pyłu jest zależna od rodzaju 

suszonego papieru. Do wyliczeń wielkości emisji pyłu podczas pracy nakrywy gazowej 

wykorzystano pomiary emisji wykonane w dniu 21.05.2018r. przez Pracownię 

Specjalistyczną Ochrony Środowiska „SILECO” z Zabrza będącym akredytowanym 

laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności 

(zał. nr 7). Do obliczeń przyjęto najwyższą pomierzoną wartość emisji pyłu skorygowaną 

o współczynnik uwzględniający różnicę pomiędzy rzeczywistym obciążeniem maszyny PM21 

wynoszącym 97,60 %, a jej 100 % obciążeniem. Dodatkowo otrzymaną w ten sposób wartość 

emisji pyłu przeliczono uwzględniając współczynnik zwiększający 1,2 uwzględniający 

rodzaju suszonego papieru. 

 

Dodatkowo do wyliczeń wielkości emisji przyjęto następujące założenia: 

- maksymalna nominalna wydajność cieplna jednego z dwóch palników nakrywy 

gazowej – 2 500 kW, 

- sprawność palników – 92,0 %, 

- maksymalne zużycie gazu typu E dla dwóch palników – 544,083 m3/h, 

- wartość opałowa paliwa – 35 960 kJ/m3, 

- zawartość siarki w paliwie – 40 mg/m3, 

- zawartość pyłu PM-10 w pyle całkowitym – 100,00 %, 

- zawartość pyłu PM-2,5 w pyle PM-10 – 80,00 %. 

Wyliczone wartości emisji godzinowej i rocznej dla palników gazowych nakrywy gazowej 

maszyny papierniczej MP21 - przyjęte do dalszych obliczeń - przedstawia tabela nr 13. 
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Tab. Nr 13 

Rodzaj substancji 
Wielkość emisji – E-3 

Godzinowa 
[kg/h] 

Roczna 
[Mg/a] 

Pył całkowity 0,9984 8,586 

Pył PM-10 0,9984 8,586 

Pył PM-2,5 0,7992 6,873 

SO2 0,0435 0,374 

NO2 1,0446 8,984 

CO 0,1469 1,263 

2.4. Wielkość emisji – instalacja odciągowa znad wstęgi części suchej maszyny 
MP21   (E-4) 

Wielkość emisji z emitora instalacji odciągowej znad wstęgi części suchej maszyny MP21 

przyjęto na podstawie wyników pomiarów wykonanych w dniach: 21.05.2018r. i 26.06.2019r. 

przez Pracownię Specjalistyczną Ochrony Środowiska „SILECO” z Zabrza będącym 

akredytowanym laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie 

oceny zgodności (zał. nr 8). Do obliczeń przyjęto najwyższe pomierzone wartości emisji 

substancji skorygowane o współczynnik uwzględniający różnicę pomiędzy rzeczywistym 

obciążeniem maszyny PM21 wynoszącym odpowiednio 97,60 % w dniu 21.05.2018r. 

i 90,05 % w dniu 26.06.2019r., a jej 100 % obciążeniem. Dodatkowo otrzymane w ten sposób 

wartości emisji substancji przeliczono uwzględniając współczynnik zwiększający 1,2 

uwzględniający rodzaju produkowanego papieru. Do wyliczenia wielkości emisji pyłu PM-10 

przyjęto założenie że stanowi on 100 % pyłu całkowitego, z czego 80 % stanowi pył PM-2,5. 

Zestawienie skorygowanych pomiarowych wartości emisji godzinowej oraz maksymalnych 

wartości przyjętych do dalszych obliczeń, przedstawia tabela nr 14. 

Tab. Nr 14 

L.p. Substancja 
Skorygowane wartości pomiarowych 

emisji godzinowych [kg/h] 
Wartości emisji 

godzinowych przyjętych 
do obliczeń [kg/h] 21.05.2018r. 26.06.2019r. 

1 Pył całkowity 0,5973 0,5330 0,7168 

2 Pył PM-10 0,5973 0,5330 0,7168 

3 Pył PM-2,5 0,4775 0,4264 0,5730 
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Sumaryczną emisję roczną dla instalacji odciągowej znad wstęgi części suchej maszyny MP21 

wyliczono w oparciu o emisję godzinową oraz założony czas jej pracy w ciągu roku. Wielkość 

emisji rocznej przedstawia tabela nr 15. 

 

Tab. Nr 15 

L.p. Substancja 
Emisja roczna [Mg/a] 

E-4 
1 Pył całkowity 6,164 

2 Pył PM-10 6,164 

3 Pył PM-2,5 4,928 

2.5. Wielkość emisji – pompy przeciwpożarowe nr 1 i nr 2 (E-5 i E-6) 

Wielkość emisji substancji powstających w trakcie spalania oleju napędowego w silnikach 

Diesla pomp ppoż. wyliczono wykorzystując wskaźniki emisji zawarte w publikacji 

Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami pt.: „Wskaźniki emisji 

zanieczyszczeń za spalania paliw w kotłach o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW - 

Warszawa, styczeń 2015r.” oraz dane dostarczone przez operatora instalacji. Przyjęte do 

dalszych obliczeń wskaźniki przedstawiono w tabeli nr 16. 

Tab. Nr 16 

Rodzaj substancji 

Wskaźniki emisji substancji ze spalania: 

Oleju napędowego 
Nominalna moc cieplna źródła: ≤ 5 MWt 

[g/Mg] 

NO2  6 006,00 

SO2 22 822,82 x s* 

Pył 1 201,20 

CO 480,48 

* zawartość siarki całkowitej wyrażona w procentach [%] 

 

Do wyliczeń wielkości emisji przyjęto następujące założenia: 

- maksymalne zużycie oleju napędowego przez jedną pompę ppoż. – 60 dm3/h, 

- gęstość oleju napędowego – 0,8325 g/cm3, 

- zawartość siarki w paliwie – 0,20 %, 

- zawartość pyłu PM-10 w pyle całkowitym – 100,00 %, 

- zawartość pyłu PM-2,5 w pyle PM-10 – 80,00 %. 

 



 23 

Wyliczone wartości emisji godzinowej i rocznej dla jednej z dwóch pomp ppoż. - przyjęte do 

dalszych obliczeń - przedstawia tabela nr 17. 

Tab. Nr 17 

Rodzaj substancji 
Wielkość emisji – dla każdego z emitorów: E-5 i E-6 

Godzinowa 
[kg/h] 

Roczna 
[Mg/a] 

Pył całkowity 0,0600 0,003 

Pył PM-10 0,0600 0,003 

Pył PM-2,5 0,0480 0,003 

SO2 0,2280 0,012 

NO2 0,3000 0,016 

CO 0,0240 0,001 

2.6. Wielkość emisji – agregat prądotwórczy T12K EuroSilent M126 (E-7) 

Wielkość emisji substancji powstających w trakcie spalania oleju napędowego w silniku 

Diesla agregatu prądotwórczego T12K EuroSilent M126 wyliczono wykorzystując wskaźniki 

emisji zawarte w publikacji Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami pt.: 

„Wskaźniki emisji zanieczyszczeń za spalania paliw w kotłach o nominalnej mocy cieplnej do 

5 MW - Warszawa, styczeń 2015r.” oraz dane dostarczone przez operatora instalacji. Przyjęte 

do dalszych obliczeń wskaźniki przedstawiono w tabeli nr 18. 

Tab. Nr 18 

Rodzaj substancji 

Wskaźniki emisji substancji ze spalania: 

Oleju napędowego 
Nominalna moc cieplna źródła: ≤ 5 MWt 

[g/Mg] 

NO2  6 006,00 

SO2 22 822,82 x s* 

Pył 1 201,20 

CO 480,48 

* zawartość siarki całkowitej wyrażona w procentach [%] 

Do wyliczeń wielkości emisji przyjęto następujące założenia: 

- maksymalne zużycie oleju napędowego przez agregat prądotwórczy – 3,1 dm3/h, 

- gęstość oleju napędowego – 0,8325 g/cm3, 

- zawartość siarki w paliwie – 0,20 %, 

- zawartość pyłu PM-10 w pyle całkowitym – 100,00 %, 

- zawartość pyłu PM-2,5 w pyle PM-10 – 80,00 %. 
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Wyliczone wartości emisji godzinowej i rocznej dla agregatu prądotwórczego T12K 

EuroSilent M126 - przyjęte do dalszych obliczeń - przedstawia tabela nr 19. 

Tab. Nr 19 

Rodzaj substancji 
Wielkość emisji – dla emitora E-7 

Godzinowa 
[kg/h] 

Roczna 
[Mg/a] 

Pył całkowity 0,0031 2,400 · 10-4 

Pył PM-10 0,0031 2,400 · 10-4 

Pył PM-2,5 0,0025 2,000 · 10-4 

SO2 0,0118 9,200 · 10-4 

NO2 0,0155 0,001 

CO 0,0012 9,400 · 10-5 

2.7. Wielkość emisji – agregat prądotwórczy FDI 400 VS (E-8) 

Wielkość emisji substancji powstających w trakcie spalania oleju napędowego w silniku 

Diesla agregatu prądotwórczego FDI 400 VS wyliczono wykorzystując wskaźniki emisji 

zawarte w publikacji Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami pt.: 

„Wskaźniki emisji zanieczyszczeń za spalania paliw w kotłach o nominalnej mocy cieplnej do 

5 MW - Warszawa, styczeń 2015r.” oraz dane dostarczone przez operatora instalacji. Przyjęte 

do dalszych obliczeń wskaźniki przedstawiono w tabeli nr 20. 

Tab. Nr 20 

Rodzaj substancji 

Wskaźniki emisji substancji ze spalania: 

Oleju napędowego 
Nominalna moc cieplna źródła: ≤ 5 MWt 

[g/Mg] 

NO2  6 006,00 

SO2 22 822,82 x s* 

Pył 1 201,20 

CO 480,48 

* zawartość siarki całkowitej wyrażona w procentach [%] 

Do wyliczeń wielkości emisji przyjęto następujące założenia: 

- maksymalne zużycie oleju napędowego przez agregat prądotwórczy – 93,0 dm3/h, 

- gęstość oleju napędowego – 0,8325 g/cm3, 

- zawartość siarki w paliwie – 0,20 %, 

- zawartość pyłu PM-10 w pyle całkowitym – 100,00 %, 

- zawartość pyłu PM-2,5 w pyle PM-10 – 80,00 %. 
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Wyliczone wartości emisji godzinowej i rocznej dla agregatu prądotwórczego FDI 400 VS - 

przyjęte do dalszych obliczeń - przedstawia tabela nr 21. 

Tab. Nr 21 

Rodzaj substancji 
Wielkość emisji – dla emitora E-8 

Godzinowa 
[kg/h] 

Roczna 
[Mg/a] 

Pył całkowity 0,0930 0,007 

Pył PM-10 0,0930 0,007 

Pył PM-2,5 0,0744 0,006 

SO2 0,3534 0,028 

NO2 0,4650 0,036 

CO 0,0372 0,003 

2.8. Wielkość emisji – agregat prądotwórczy FDG 100 PD (E-9) 

Wielkość emisji substancji powstających w trakcie spalania oleju napędowego w silniku 

Diesla agregatu prądotwórczego FDG 100 PD wyliczono wykorzystując wskaźniki emisji 

zawarte w publikacji Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami pt.: 

„Wskaźniki emisji zanieczyszczeń za spalania paliw w kotłach o nominalnej mocy cieplnej do 

5 MW - Warszawa, styczeń 2015r.” oraz dane dostarczone przez operatora instalacji. Przyjęte 

do dalszych obliczeń wskaźniki przedstawiono w tabeli nr 22. 

Tab. Nr 22 

Rodzaj substancji 

Wskaźniki emisji substancji ze spalania: 

Oleju napędowego 
Nominalna moc cieplna źródła: ≤ 5 MWt 

[g/Mg] 

NO2  6 006,00 

SO2 22 822,82 x s* 

Pył 1 201,20 

CO 480,48 

* zawartość siarki całkowitej wyrażona w procentach [%] 

 

Do wyliczeń wielkości emisji przyjęto następujące założenia: 

- maksymalne zużycie oleju napędowego przez agregat prądotwórczy – 24,9 dm3/h, 

- gęstość oleju napędowego – 0,8325 g/cm3, 

- zawartość siarki w paliwie – 0,20 %, 

- zawartość pyłu PM-10 w pyle całkowitym – 100,00 %, 

- zawartość pyłu PM-2,5 w pyle PM-10 – 80,00 %. 
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Wyliczone wartości emisji godzinowej i rocznej dla agregatu prądotwórczego FDG 100 PD - 

przyjęte do dalszych obliczeń - przedstawia tabela nr 23. 

Tab. Nr 23 

Rodzaj substancji 
Wielkość emisji – dla emitora E-9 

Godzinowa 
[kg/h] 

Roczna 
[Mg/a] 

Pył całkowity 0,0249 0,002 

Pył PM-10 0,0249 0,002 

Pył PM-2,5 0,0199 0,002 

SO2 0,0946 0,007 

NO2 0,1245 0,010 

CO 0,0100 7,800 · 10-4 

2.9. Wielkość emisji – transport, jako liniowe źródła emisji substancji (E-
10A÷E-10H, E-11A÷E-11G, E-12A÷E-12E, E-13A÷E-13F, E-14A÷E-14I, 
E-15A÷E-15K, E-16A÷E-16J) 

Wielkość emisji substancji z jednostki długości dla źródeł liniowych wyliczono na podstawie 

wskaźników emisji z silników pojazdów ciężarowych oraz w oparciu o następujące założenia: 

 średnie zużycie paliwa dla pojazdów ciężarowych– 53 dm3/100 km, 

 gęstości oleju napędowego - 0,84 kg/dm3, 

 średnia prędkość poruszających się pojazdów – 20 km/h, 

 ruch pojazdów wyłącznie w godzinach: 600 ÷ 2200, 

 zawartość pyłu PM-10 w węglu elementarnym – 100,00 %, 

 zawartość pyłu PM-2,5 w pyle PM-10 – 100,00 %. 

 

Na podstawie w/w założeń oraz przedstawionych w tabeli nr 24 wskaźników emisji substancji 

z silników spalinowych o zapłonie samoczynnym w pojazdach ciężarowych - wyliczono 

wielkość stałej emisji substancji zanieczyszczających z jednostki długości. 
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Tab. Nr 24 

L.p. Substancja Wskaźnik emisji [g/kg paliwa] 

1 NO2 38,70 

2 SO2 9,00 

3 CO 31,20 

4 Węglowodory alifatyczne (CxHy) 9,20 

5 Węgiel elementarny 1,87 

 

Przyjęte do obliczeń wartości emisji dla źródeł liniowych przedstawiono w tabeli nr 25. 

Tab. Nr 25 

Rodzaj substancji 

NO2 SO2 CO Węglowodory alifatyczne Sadza 

10 pojazdów ciężarowych (transport roli zakupowych) – E-10A÷E-10H 

Całkowita emisja substancji dla źródeł liniowych [kg/h] 

0,1178 0,0274 0,0950 0,0280 0,0057 

Emisja substancji z jednostki długości [kg/(h·100·m)] 

0,0264 0,0061 0,0213 0,0063 0,0013 

Roczna emisja substancji [Mg/a] 

0,031 0,007 0,023 0,007 0,001 

2 pojazdy ciężarowe (transport materiałów do produkcji) – E-11A÷E-11G 

Całkowita emisja substancji dla źródeł liniowych [kg/h] 

0,0310 0,0072 0,0250 0,0074 0,0015 

Emisja substancji z jednostki długości [kg/(h·100·m)] 

0,0047 0,0011 0,0038 0,0011 0,0002 

Roczna emisja substancji [Mg/a] 

0,007 0,002 0,005 0,002 0,0003 

28 pojazdów ciężarowych (transport wyrobów gotowych – miejsce 1) – E-12A÷E-12E 

Całkowita emisja substancji dla źródeł liniowych [kg/h] 

0,2576 0,0599 0,2077 0,0612 0,0124 

Emisja substancji z jednostki długości [kg/(h·100·m)] 

0,0482 0,0112 0,0389 0,0115 0,0023 

Roczna emisja substancji [Mg/a] 

0,131 0,031 0,106 0,031 0,006 

30 pojazdów ciężarowych (transport wyrobów gotowych – miejsce 2) – E-13A÷E-13F 
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Rodzaj substancji 

NO2 SO2 CO Węglowodory alifatyczne Sadza 

Całkowita emisja substancji dla źródeł liniowych [kg/h] 

0,3236 0,0752 0,2609 0,0769 0,0156 

Emisja substancji z jednostki długości [kg/(h·100·m)] 

0,0517 0,0120 0,0417 0,0123 0,0025 

Roczna emisja substancji [Mg/a] 

0,164 0,038 0,133 0,038 0,007 

2 pojazdy ciężarowe (transport węgla) – E-14A÷E-14I 

Całkowita emisja substancji dla źródeł liniowych [kg/h] 

0,0444 0,0103 0,0358 0,0106 0,0021 

Emisja substancji z jednostki długości [kg/(h·100·m)] 

0,0069 0,0016 0,0056 0,0016 0,0003 

 

Roczna emisja substancji [Mg/a] 

0,011 0,003 0,009 0,003 0,001 

8 pojazdów ciężarowych (transport celulozy i makulatury) – E-15A÷E-15K 

Całkowita emisja substancji dla źródeł liniowych [kg/h] 

0,2269 0,0528 0,1829 0,0539 0,0110 

Emisja substancji z jednostki długości [kg/(h·100·m)] 

0,0161 0,0037 0,0130 0,0038 0,0008 

Roczna emisja substancji [Mg/a] 

0,059 0,013 0,048 0,013 0,003 

1 pojazd ciężarowy (transport odpadów) – E-16A÷E-16J 

Całkowita emisja substancji dla źródeł liniowych [kg/h] 

0,0199 0,0046 0,0161 0,0047 0,0010 

Emisja substancji z jednostki długości [kg/(h·100·m)] 

0,0028 0,0007 0,0023 0,0007 0,0001 

Roczna emisja substancji [Mg/a] 

0,005 0,001 0,004 0,001 0,0002 
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3. OKREŚLENIE STANDARDÓW EMISYJNYCH DLA INSTALACJI 

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie 

standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz 

urządzeń spalania lub współspalania odpadów (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1806), 

kocioł parowy OR-16 zaliczany jest do średnich źródeł istniejących o których mowa w § 6 

ust. 2 w/w rozporządzenia, dla których pierwsze pozwolenie na budowę albo odpowiednik 

takiego pozwolenia wydano przed dniem 01.07.1987r. i które zostały oddane do użytkowania 

przed 29.03.1990r. Obowiązujące standardy emisyjne dla kotła OR-16 przedstawiono w tabeli 

nr 26 

Tab. Nr 26 

Rodzaj 
substancji 

Standard emisyjny mg/m3
u przy zawartości 6% O2

* 

Kocioł OR-16 o nominalnej mocy cieplnej 13,8 MW (nominalna wydajność 
cieplna: 11,2 MW) 

Węgiel kamienny Biomasa 
Mieszanka: węgiel 
kamienny (80%) + 

biomasa (20%) 

Do 
31.12.2024r. 

Od 
01.01.2025r. 

Do 
31.12.2024r. 

Od 
01.01.2025r. 

Do 
31.12.2024r. 

Od 
01.01.2025r. 

NO2 400 400 400 400 400 400 

SO2 1 500 1 100 800 200 1498 1098 

Pył 100 50 100 50 100 50 

* w warunkach umownych (temperatura: 273,15 K, ciśnienie: 101,3 kPa) 

 

Z analizy wyników okresowych pomiarów wykonanych dla kotła OR-16 w sezonie letnim 

w 2019r. (zał. nr 5) wynika, że kocioł parowy OR-16 będzie dotrzymywał standardów 

emisyjnych przedstawionych w powyższej tabeli. 

Parowy kocioł gazowy VITOMAX 200-HS zgodnie z w/w rozporządzeniem zaliczany jest do 

średnich źródeł istniejących dla których wniosek o wydanie pozwolenia na budowę złożono 

po dniu 26 listopada 2002 r. lub które zostały oddane do użytkowania po dniu 27 listopada 

2003 r. o których mowa w § 6 ust. 4 w/w rozporządzenia. Obowiązujące standardy emisyjne 

da kotła gazowego przedstawiono w tabeli nr 27 
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Tab. Nr 27 

Rodzaj substancji 

Standard emisyjny mg/m3
u przy zawartości 3% O2

* 

Kocioł VITOMAX 200-HS o nominalnej mocy 
cieplnej 6,4 MW 

(nominalna wydajność cieplna: 6,2 MW) 
Gaz wysokometanowy typu E 

NO2 150 

SO2 35 

Pył 5 

* w warunkach umownych (temperatura: 273,15 K, ciśnienie: 101,3 kPa) 

 

Z analizy wyników okresowych pomiarów wykonanych dla kotła VITOMAX 200-HS 

w sezonie letnim w 2019r. (zał. nr 9) wynika, że kocioł będzie dotrzymywał standardów 

emisyjnych przedstawionych w powyższej tabeli. 

 

Ze względu na fakt, że produkty spalania z nakrywy gazowej maszyny papierniczej MP21 

będą wykorzystywane bezpośrednio do ogrzewania i suszenia, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1 w/w 

rozporządzenia, nie jest ona zaliczana do źródeł spalania paliw objętych standardami 

emisyjnymi. 

4. OBLICZENIA WSTĘPNE 

Obliczenia zostały wykonane na komputerze PC przy użyciu programu do obliczeń stanu 

zanieczyszczeń atmosfery, wg referencyjnych metodyk modelowania poziomów substancji 

w powietrzu, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska, z dnia 26.01.2010r. 

w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87) 

– system OPA03 wersja 5.42. 

4.1. Efektywna wysokość emitora [m] 

 

hhH   gdzie: 

h - wysokość geometryczna emitora liczona od 

poziomu terenu [m]. 
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EMISJA CIEPŁA Z EMITORA [kJ/s] 

)(3,1
16,273

4

2

oTT
T

d
Q 


 

 gdzie: 

d - średnica wewnętrzna wylotu emitora w [m], 

v - prędkość gazów odlotowych na wylocie 

z emitora [m/s], 

T - temperatura gazów odlotowych na wylocie 

z emitora [K], 

To – średnia temperatura powietrza dla okresu 

obliczeniowego (roku, sezonu lub podokresu) 

[K]. 

 

WYNIESIENIE GAZÓW ODLOTOWYCH 

Wyniesienie gazów odlotowych h oblicza się na podstawie następujących formuł: 

a.) formuły Hollanda, gdy 0 ≤ Q ≤ 16000 kJ/s, przy czym wyróżnia się następujące przypadki: 

 

- h=hH=0       dla v ≤ 0,5uh 

 

- h=hH=
hu

Qdv  00974,05,1
    dla v ≥ uh 

 

- h=hH=
h

h

h u

uv

u

Qdv







5,0

5,000974,05,1
  dla 0,5uh < v< uh 

 

b.) formuły CONCAWE, gdy Q ≥ 24000 kJ/s 

 

h=hC=
7,0

58,0126,1

hu

Q
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c.) kombinacji formuł Hollanda i CONCAWE, gdy 16000 < Q < 24000 kJ/s 

 

8000

)16000(

8000

)24000( 





Q
h

Q
hh CH  gdzie: 

 

hH – wyniesienie gazów odlotowych, obliczone 

według formuły Hollanda [m], 

hC – wyniesienie gazów odlotowych, obliczone 

według formuły CONCAWE [m], 

v - prędkość gazów odlotowych na wylocie 

z emitora [m/s], 

 

4.2. Parametry meteorologiczne 

PRĘDKOŚĆ WIATRU NA WYSOKOŚCI WYLOTU Z EMITORA [m/s] 

m

ah

h
uu 







14

   dla h ≤ 300m 

 

m

ah uu 







14

300
   dla h > 300m   gdzie: 

ua - prędkość wiatru na wysokości anemometru [m/s], 

h – geometryczna wysokość emitora liczona od 

poziomu terenu [m], 

m - wykładnik meteorologiczny [bw]. 

 

ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ WIATRU W WARSTWIE OD POZIOMU TERENU DO EFEKTYWNEJ WYSOKOŚCI 

EMITORA [m/s] 

m

a
s

H

m

u
u 





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


141
 dla H ≤ 300m 

 



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







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H
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m

u
u

m

a
s

300
)1(

14

300

1
 dla H > 300m   gdzie: 

ua - prędkość wiatru na wysokości anemometru 

[m/s], 

H – efektywna wysokość emitora [m], 

m - wykładnik meteorologiczny [bw]. 
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ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ WIATRU W WARSTWIE OD GEOMETRYCZNEJ WYSOKOŚCI EMITORA DO 

EFEKTYWNEJ WYSOKOŚCI EMITORA [m/s] 

m

ah

h
uuu 







14

  dla h = H 
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m
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  dla H ≤ 300m i H ≠ h 
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 dla h < 300m i H > 300m 

m

auu 







14

300
 dla h ≥ 300m    gdzie: 

H – efektywna wysokość emitora [m], 

h – geometryczna wysokość emitora liczona od 

poziomu terenu [m], 

m - wykładnik meteorologiczny [bw]. 

 

WSPÓŁCZYNNIK POZIOMEJ DYFUZJI ATMOSFERYCZNEJ [m] 

 y
aA x   gdzie: 








 

0

3,0 ln16088,0
z

H
mA  gdzie  

x – składowa odległości emitora od punktu, dla 

którego dokonuje się obliczeń, równoległa do 

kierunku wiatru [m], 

a - stała zależna od stanu równowagi 

atmosfery [bw], 

z0 – średnia wartość współczynnika 

aerodynamicznej szorstkości terenu na obszarze 

objętym obliczeniami [m] 
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WSPÓŁCZYNNIK PIONOWEJ DYFUZJI ATMOSFERYCZNEJ [m] 

 

z
bB x   gdzie: 










oz

H
mB ln7,838,0 3,1

 gdzie  

b - stała zależna od stanu równowagi atmosfery [bw]. 

 

 

4.3. Aerodynamiczna szorstkość terenu 

Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu z0 wyznacza się w zasięgu 50hmax według 

wzoru: 

c
c

c zF
F

z 00

1    gdzie  

F – powierzchnia obszaru objętego obliczeniami [m2], 

c – numer obszaru o danym typie pokrycia terenu [b.w.], 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87) - po analizie 

topograficznej terenu - przy pomocy tabeli 4. zawartej we wspomnianym wyżej 

rozporządzeniu, określono wartości współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu z0 dla 

całego obszaru (12 sektorów) dla roku. Do dalszych obliczeń przyjęto średnią wartość 

z0 = 0,64. 

4.4. Obliczenie maksymalnego stężenia substancji gazowych [µg/m3] 

 

10001 










g
g

m H

B

BAu

E
CS  gdzie: 

Eg - maksymalna emisja substancji gazowego [mg/s], 

C1-stała zależna od stanu równowagi atmosfery [bw], 

g - stała zależna od stanu równowagi atmosfery [bw]. 

4.5. Obliczenie maksymalnego stężenia pyłu zawieszonego [µg/m3] 

1000
21 











g
p

mp H

B

BAu

E
CS  gdzie: 

Ep - maksymalna emisja pyłu zawieszonego [mg/s]. 
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4.6. Obliczenie odległości występowania sm lub smp [m] 

b

m B

H
Cx

1

2 





  gdzie: 

C2 - stała zależna od stanu równowagi 

atmosfery [bw], 

4.7. Wyniki obliczeń wstępnych 

Obliczenia wstępne wraz z kompletem danych niezbędnych do przeprowadzenia dalszych 

symulacji komputerowych, zostały przedstawione w załączniku nr 10. 

Z wykonanych obliczeń wynika, że sumy stężeń godzinowych, największych z możliwych dla 

SO2, NO2 i pył PM-10 przekraczają wartości określone zależnością: 0,1 · D1. W związku 

z powyższym, przeprowadzono pełny zakres obliczeń. 

 

 

Największa wartość odległości emitorów od punktu występowania stężenia maksymalnego 

substancji w powietrzu (xmm) obliczona dla wszystkich emitorów punktowych wyniosła 

256,1 m. 

 

W odległości mniejszej niż 30 xmm (7,683 km) od rozpatrywanych emitorów zlokalizowane 

jest uzdrowisko Cieplice Śląskie-Zdrój stanowiące obszar poddany ochronie na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 

i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych. 

5. OBLICZENIA STĘŻEŃ 1-GODZINOWYCH, ŚREDNIOROCZNYCH ORAZ 
CZĘSTOŚCI PRZEKRACZANIA WARTOŚCI ODNIESIENIA SUBSTANCJI 
W POWIETRZU 

Obliczenia rozprzestrzeniania się substancji wykonywano w sieci receptorów na poziomie 

ziemi i na wysokości najwyższej kondygnacji najbliższej zabudowy mieszkalnej (9 m) 

w zakresie: 

 dla współrzędnych X od -1 000 m do 1 000 m co 50 m, 

 dla współrzędnych Y od -1 000 m do 1 000 m co 50 m. 

 

W  odległości mniejszej niż 10 h od emitorów rozpatrywanej instalacji występują wyższe niż 

parterowe budynki mieszkalne. Najbliższa zabudowa, w stosunku do emitorów 
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przedsiębiorstwa WEPA Piechowice Sp. z o.o., zlokalizowana jest na kierunku południowym 

w odległości ponad 353 m. W receptorach zlokalizowanych na wysokości najbliższej 

zabudowy mieszkalnej wykonano dodatkowe obliczenia w zakresie wysokości zmieniających 

się co 1 m, począwszy od geometrycznej wysokości najniższego emitora w zespole (1,2 m) do 

wysokości ostatniej kondygnacji każdego z budynków. Zestawienie współrzędnych 

dodatkowych receptorów obliczeniowych przedstawiono w tabeli nr 28. 

Tab. Nr 28 

L.p. 

Współrzędne dodatkowych punktów obliczeniowych 

“X” “Y” “Z” 

[m] [m] [m] 
R1 -220,00 -225,00 1,2 ÷ 3,0 

R2 -210,00 -239,00 1,2 ÷ 3,0 

R3 -197,00 -252,00 1,2 ÷ 6,0 

R4 -177,00 -255,00 1,2 ÷ 6,0 

R5 -125,00 -374,00 1,2 ÷ 3,0 

R6 -95,00 -357,00 1,2 ÷ 6,0 

R7 -75,00 -330,00 1,2 ÷ 6,0 

R8 -7,00 -316,00 1,2 ÷ 9,0 

R9 25,00 -300,00 1,2 ÷ 6,0 

R10 570,00 -2,00 1,2 ÷ 9,0 

R11 525,00 183,00 1,2 ÷ 6,0 
 

Wszystkie obliczenia zostały wykonane przy użyciu programu do obliczeń stanu 

zanieczyszczeń atmosfery, wg referencyjnych metodyk modelowania poziomów substancji 

w powietrzu, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska, z dnia 26.01.2010r. 

w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87) 

– system OPA03. 

5.1. Modelowanie poziomów substancji w powietrzu wokół instalacji 

Wyniki przeprowadzonych obliczeń przedstawione zostały w załączniku nr 11, zaś 

sumaryczne zestawienie uzyskanych maksymalnych wartości symulacji komputerowych 

zawarto w tabeli nr 29. 
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Tab. Nr 29 

Wielkość 
Obliczona 

maksymalna 
wartość 

Wartość 
odniesienia lub 

wartość 
dopuszczalna 

Współrzędne punktów wystąpienia 
największych wartości 

“X” “Y” “Z” 
[m] [m] [m] 

Dwutlenek azotu 

Stężenie 1-godzinowe [g/m3] 988,978  200,000  -50 50 0,0 

Stężenie średnioroczne [g/m3] 11,874  30,000  350 0 0,0 

Roczna częstość przekroczeń [%] 0,149  0,200  500 100 0,0 

Dwutlenek siarki 

Stężenie 1-godzinowe [g/m3] 709,924  350,000  -50 50 0,0 

Stężenie średnioroczne [g/m3] 8,992  15,000  400 -50 9,0 

Roczna częstość przekroczeń [%] 0,022  0,274  -50 50 0,0 

Pył zawieszony PM-10 

Stężenie 1-godzinowe [g/m3] 103,611  280,000  200 -100 9,0 

Stężenie średnioroczne [g/m3] 4,613  24,000  -50 100 9,0 

Roczna częstość przekroczeń [%] 0,000  0,200  - - - 

Pył zawieszony PM-2,5 

Stężenie 1-godzinowe [g/m3] 83,135  -  200 -100 9,0 

Stężenie średnioroczne [g/m3] 3,696  9,000  -50 100 9,0 

Roczna częstość przekroczeń [%] 0,000  0,200  - - - 

Tlenek węgla 

Stężenie 1-godzinowe [g/m3] 322,908  30 000,000  600 100 0,0 

Stężenie średnioroczne [g/m3] 3,924  -  500 100 0,0 

Roczna częstość przekroczeń [%] 0,000  0,200  - - - 

Arsen, pył 

Stężenie 1-godzinowe [g/m3] 9,2 · 10-4  0,200  50 300 9,0 

Stężenie średnioroczne [g/m3] 6,0 · 10-5  0,005  350 0 9,0 

Roczna częstość przekroczeń [%] 0,000  0,200  - - - 

Kadm, pył 

Stężenie 1-godzinowe [g/m3] 5,4 · 10-5  0,520  50 300 9,0 

Stężenie średnioroczne [g/m3] 3,6 · 10-6  0,004  350 -50 9,0 

Roczna częstość przekroczeń [%] 0,000  0,200  - - - 

Nikiel, pył 

Stężenie 1-godzinowe [g/m3] 0,002  0,230  50 300 9,0 

Stężenie średnioroczne [g/m3] 1,0 · 10-4  0,018  350 0 9,0 

Roczna częstość przekroczeń [%] 0,000  0,200  - - - 

Ołów, pył 

Stężenie 1-godzinowe [g/m3] 0,005  5,000  100 450 9,0 
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Wielkość 
Obliczona 

maksymalna 
wartość 

Wartość 
odniesienia lub 

wartość 
dopuszczalna 

Współrzędne punktów wystąpienia 
największych wartości 

“X” “Y” “Z” 
[m] [m] [m] 

Stężenie średnioroczne [g/m3] 3,4 · 10-4  0,490  400 -50 9,0 

Roczna częstość przekroczeń [%] 0,000  0,200  - - - 

Węglowodory alifatyczne 

Stężenie 1-godzinowe [g/m3] 92,661  3000,000  600 100 0,0 

Stężenie średnioroczne [g/m3] 0,576  900,000  500 100 0,0 

Roczna częstość przekroczeń [%] 0,000  0,200  - - - 

Węgiel elementarny, pył 

Stężenie 1-godzinowe [g/m3] 9,327  150,000  600 100 0,0 

Stężenie średnioroczne [g/m3] 0,058  7,200  500 100 0,0 

Roczna częstość przekroczeń [%] 0,000  0,200  - - - 

 
Jak wynika z powyższego zestawienia, maksymalne stężenia średnioroczne oraz roczne 

częstości przekroczeń poziomu dopuszczalnego dla wszystkich rozpatrywanych substancji są 

mniejsze od wartości odniesienia i wartości dopuszczalnych. 

5.2. Graficzne przedstawienie wyników obliczeń 

Wyniki wykonanych obliczeń, przedstawiono graficznie za pomocą izolinii – o zadanych 

procentach dopuszczalnych wartości - na rysunkach od nr 1 do nr 2 (rys. 1 - izolinie wartości 

stężeń 1-godzinowych oraz rys. 2 - stężenia średnioroczne), w załączniku nr 11. Wartości 

poszczególnych izolinii przedstawiono w tabeli nr 30. 
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Tab. Nr 30 

Numer 
rysunku 

Rodzaj 
substancji 

Nr izolinii 

Wartość izolinii 
dopuszczalnych wartości 

stężeń 1-godzinowych oraz 
średniorocznych 

Wartość izolinii 

[%] [g/m3 lub %] 
Stężenia 1-godzinowe; z=0,0 m 

1 

 

Dwutlenek siarki 1 37,14  130,00000  
Dwutlenek azotu 2 100,00  200,00000  
Tlenek węgla 3 0,21  65,00000  
Pył PM-10 4 8,92  25,00000  
Arsen 5 0,29  0,00058  
Kadm 6 0,005  0,00003  
Nikiel 7 0,34  0,00080  
Ołów 8 0,06  0,06000  
Węglowodory alifatyczne 9 0,56  17,00000  
Węgiel elementarny, pył 10 1,03  1,55000  

Stężenia średnioroczne; z=0,0 m 

2 

 

Dwutlenek siarki 1 23,33  3,50000  
Dwutlenek azotu 2 23,33  7,00000  
Pył PM-10 3 5,00  1,20000  
Pył PM-2,5 4 10,00  0,90000  
Arsen 5 0,55  0,00003  
Kadm 6 0,03  0,00000  
Nikiel 7 0,22  0,00004  
Ołów 8 0,02  0,02000  
Węglowodory alifatyczne 9 0,01  0,11000  
Węgiel elementarny, pył 10 0,12  0,00900  

6. OPAD PYŁU 

W celu sprawdzenia wielkości opadu pyłu powodowanego pracą instalacji, przeprowadzono 

stosowne obliczenia w sieci receptorów - przyjętej analogicznie jak w przypadku obliczeń 

rozprzestrzeniania substancji. Wyniki obliczeń przedstawiono w załączniku nr 12. Według 

wyliczeń, maksymalny opad pyłu występuje w receptorze o współrzędnych X = -50,0 m oraz 

Y = 100,0 m, a jego wartość wraz z tłem wynosi 57,115 (Mg/km2·rok) i nie przekracza 

wartości dopuszczalnej (dopuszczalny opad pyłu - 200 Mg/km2·rok). 

Na rysunku nr 1 (załącznik nr 12) kolorem brązowym wykreślono izolinię równą 20,00 % 

dopuszczalnej wartości opadu pyłu, a kolorem niebieskim - izolinię równą 25,00 % 

dopuszczalnej wartości opadu pyłu. 

 

Celem dokonania oceny dotrzymywania dopuszczalnych wartości opadu kadmu i ołowiu 

wykonano ponownie obliczenia w sieci receptorów - przyjętej analogicznie jak w przypadku 

obliczeń rozprzestrzeniania substancji – uwzględniając wyłącznie pracę kotła OR-16 

(zał. nr 13). Według wyliczeń, maksymalny opad pyłu występuje w receptorze 

o współrzędnych X = -50,0 m oraz Y = 250,0 m, a jego wartość wraz z tłem wynosi 36,340 
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(Mg/km2·rok) i nie przekracza wartości dopuszczalnej (dopuszczalny opad pyłu - 200 

Mg/km2·rok). Uwzględniając - określoną na podstawie wyników pomiarów emisji 

wykonanych w 2019r. (zał. nr 5) - maksymalną, procentową zawartość kadmu i ołowiu w pyle 

całkowitym, wyliczono maksymalną wartość opadu kadmu i ołowiu, która wynosić będzie: 

 opad pyłu, kadm: 0,001207 % · 36,340 Mg/(km2·rok) = 0,000439 Mg 

kadmu/(km2·rok) < wartości dopuszczalnej wynoszącej 0,01 Mg kadmu/(km2·rok), 

 opad pyłu, ołów: 0,115493 % · 36,340 Mg/(km2·rok) = 0,04197 Mg ołowiu/(km2·rok) 

< wartości dopuszczalnej wynoszącej 0,1 Mg ołowiu/(km2·rok). 

 

W związku z powyższym należy stwierdzić, że opad kadmu i ołowiu nie będzie przekraczać 

wartości dopuszczalnych. 

7. OBLICZENIA STĘŻEŃ 1-GODZINOWYCH, ŚREDNIOROCZNYCH ORAZ 
CZĘSTOŚCI PRZEKRACZANIA WARTOŚCI ODNIESIENIA SUBSTANCJI 
W POWIETRZU NA NAJBLIŻSZYM OBSZARZE OCHRONY 
UZDROWISKOWEJ 

W odległości ok. 2,1 km od emitorów przedsiębiorstwa WEPA Piechowice Sp. z o.o., na kierunku 

północno-wschodnim zlokalizowany jest obszar podlegający ochronie uzdrowiskowej - 

uzdrowisko Cieplice Śląskie-Zdrój. 

Zgodnie z § 2 ust. 2 oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. 

w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87 

z 2010r.) na obszarach ochrony uzdrowiskowej wartości odniesienia dla benzenu, dwutlenku 

azotu i dwutlenku siarki w powietrzu określa załącznik nr 2 do w/w rozporządzenia, a dla 

substancji w powietrzu innych niż wymienione w załączniku nr 2 określa załącznik nr 1. 

Zgodnie z wymogami określonymi w pkt. 3 załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu, jeśli w odległości mniejszej niż 30xmm od pojedynczego emitora lub 

któregoś z emitorów w zespole znajdują się obszary ochrony uzdrowiskowej, to 

w obliczeniach poziomów substancji w powietrzu na tych obszarach należy uwzględnić 

ustalone dla nich dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia 

substancji w powietrzu. 

Uwzględniając powyższe wykonano obliczenia stężeń 1-godzinowych, średniorocznych oraz 

częstości przekraczania wartości odniesienia substancji w powietrzu na terenie uzdrowiska 

Cieplice Śląskie-Zdrój. Obliczenia rozprzestrzeniania się substancji wykonywano w sieci 

receptorów na poziomie ziemi, w zakresie: 
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a.) dla współrzędnych X od 2 100 m do 3 100 m co 50 m, 

b.) dla współrzędnych Y od 100 m do 1 100 m co 50 m. 

 

Lokalizację siatki obliczeniowej na najbliższym obszarze ochrony uzdrowiskowej 

przedstawiono na mapie przeglądowo-topograficznej stanowiącej załącznik nr 14 do 

niniejszego opracowania. 

Wyniki przeprowadzonych obliczeń przedstawione zostały w załączniku nr 15, zaś 

sumaryczne zestawienie uzyskanych maksymalnych wartości symulacji komputerowych 

zawarto w tabeli nr 31. 

 

Tab. Nr 31 

Wielkość 
Obliczona 

maksymalna 
wartość 

Wartość 
odniesienia lub 

wartość 
dopuszczalna 

Współrzędne punktów wystąpienia 
największych wartości 

“X” “Y” “Z” 
[m] [m] [m] 

Dwutlenek azotu 

Stężenie 1-godzinowe [g/m3] 86,628  200,000  2100 200 0,0 

Stężenie średnioroczne [g/m3] 0,592  30,000  2100 100 0,0 

Roczna częstość przekroczeń [%] 0,000  0,200  - - - 

Dwutlenek siarki 

Stężenie 1-godzinowe [g/m3] 69,453  350,000  2100 200 0,0 

Stężenie średnioroczne [g/m3] 0,811  15,000  2100 100 0,0 

Roczna częstość przekroczeń [%] 0,000  0,274  - - - 

Pył zawieszony PM-10 

Stężenie 1-godzinowe [g/m3] 9,461  280,000  2100 100 0,0 

Stężenie średnioroczne [g/m3] 0,049  24,000  2100 100 0,0 

Roczna częstość przekroczeń [%] 0,000  0,200  - - - 

Pył zawieszony PM-2,5 

Stężenie 1-godzinowe [g/m3] 7,675  -  2100 100 0,0 

Stężenie średnioroczne [g/m3] 0,039  9,000  2100 100 0,0 

Roczna częstość przekroczeń [%] 0,000  0,200  - - - 

 

Tlenek węgla 

Stężenie 1-godzinowe [g/m3] 30,840  30 000,000  2100 200 0,0 

Stężenie średnioroczne [g/m3] 0,243  -  2100 100 0,0 

Roczna częstość przekroczeń [%] 0,000  0,200  - - - 

Arsen, pył 

Stężenie 1-godzinowe [g/m3] 3,3 · 10-4  0,200  2100 300 0,0 
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Wielkość 
Obliczona 

maksymalna 
wartość 

Wartość 
odniesienia lub 

wartość 
dopuszczalna 

Współrzędne punktów wystąpienia 
największych wartości 

“X” “Y” “Z” 
[m] [m] [m] 

Stężenie średnioroczne [g/m3] 4,2 · 10-6  0,005  2100 150 0,0 

Roczna częstość przekroczeń [%] 0,000  0,200  - - - 

Kadm, pył 

Stężenie 1-godzinowe [g/m3] 1,9 · 10-5  0,520  2100 650 0,0 

Stężenie średnioroczne [g/m3] 2,5 · 10-7  0,004  2100 100 0,0 

Roczna częstość przekroczeń [%] 0,000  0,200  - - - 

Nikiel, pył 

Stężenie 1-godzinowe [g/m3] 5,3 · 10-4  0,230  2100 500 0,0 

Stężenie średnioroczne [g/m3] 6,9 · 10-6  0,018  2100 100 0,0 

Roczna częstość przekroczeń [%] 0,000  0,200  - - - 

Ołów, pył 

Stężenie 1-godzinowe [g/m3] 0,020  5,000  2100 1100 0,0 

Stężenie średnioroczne [g/m3] 2,0 · 10-5  0,490  2100 650 0,0 

Roczna częstość przekroczeń [%] 0,000  0,200  - - - 

Węglowodory alifatyczne 

Stężenie 1-godzinowe [g/m3] 4,612  3000,000  2100 350 0,0 

Stężenie średnioroczne [g/m3] 0,001  900,000  2100 100 0,0 

Roczna częstość przekroczeń [%] 0,000  0,200  - - - 

Węgiel elementarny, pył 

Stężenie 1-godzinowe [g/m3] 0,466  150,000  2100 350 0,0 

Stężenie średnioroczne [g/m3] 1,2 · 10-4  7,200  2100 250 0,0 

Roczna częstość przekroczeń [%] 0,000  0,200  - - - 

 
 
Jak wynika z powyższego zestawienia, maksymalne stężenia średnioroczne oraz roczne 

częstości przekroczeń poziomu dopuszczalnego dla wszystkich rozpatrywanych substancji są 

mniejsze od wartości odniesienia i wartości dopuszczalnych. 
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8. ZMIANY WIELKOŚCI EMISJI, JAKIE NASTĄPIŁY PO UZYSKANIU 
OSTATNIEGO POZWOLENIA DLA INSTALACJI 

Dla instalacji do produkcji papieru oraz z powiązanych z nią technologicznie instalacji 

energetycznych zlokalizowanych na terenie przedsiębiorstwa WEPA Piechowice Sp. z o.o. 

Starosta Jeleniogórski decyzją z dnia 14.02.2017r. znak: OŚR.V.6222.15.2016 (zał. nr 1) 

ustalił emisję dopuszczalną do powietrza. Szczegółowy przegląd w/w pozwolenia 

zintegrowanego wykonany przez operatora instalacji - po analizie pracy w warunkach 

rzeczywistych wdrożonych do eksploatacji nowych źródeł emisji, w tym między innymi 

maszyny papierniczej MP21 i jej nakrywy gazowej - wykazał konieczność weryfikacji 

wielkości emisji pyłu do powietrza z emitora nakrywy gazowej (E-3). Dodatkowo w czasie 

przeglądu zidentyfikowano nowe źródło emisji pyłu - odciąg znad wstęgi części suchej (E-4) 

maszyny MP21. W procedurze określenia wielkości emisji z kotłów parowych uwzględniono 

aktualne pomiary emisji wykonane na kotle OR-16 oraz przyjęto zaktualizowaną wartość 

sprawności kotła VITOMAX 200-HS. W związku z powyższym nastąpiła zmiana 

wnioskowanej dopuszczalnej rocznej wielkości emisji substancji do powietrza w stosunku do 

emisji ustalonej w obecnie obowiązującym pozwoleniu. Zestawienie wielkości wnioskowanej 

rocznej emisji substancji z instalacji, w stosunku do emisji określonej w pozwoleniu 

zintegrowanym z dnia 14.02.2017r., przedstawiono w tabeli nr 32. 

Tab. Nr 32 

Rodzaj substancji 
Roczna wielkość emisji [Mg] 

Wnioskowana Obowiązująca 

Dwutlenek siarki 169,404 169,412 

Dwutlenek azotu 113,573 73,280 

Tlenek węgla 1,263 1,263 

Pył całkowity 24,668 - 

Pył PM-10 14,750 9,986 

Pył PM-2,5 11,801 0,053 
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IV. WNIOSKI I ZALECENIA 

 

Niniejsza część wniosku miała na celu określenie oddziaływania na powietrze emisji substancji 

z emitorów instalacji do produkcji papieru oraz z powiązanych z nią technologicznie instalacji 

energetycznych zlokalizowanych na terenie przedsiębiorstwa WEPA Piechowice Sp. z o.o. 

i będzie stanowić podstawę do zmiany decyzji Starosty Jeleniogórskiego z dnia 14.02.2017r. 

znak: OŚR.V.6222.15.2016 (zał. nr 1) udzielającej pozwolenia zintegrowanego na 

prowadzenie w/w instalacji w zakresie rodzaju źródeł i wielkości emisji do powietrza. 

Konieczność wystąpienia z wnioskiem o weryfikację obowiązującego obecnie pozwolenia 

zintegrowanego wynika z faktu dokonania przez operatora przedmiotowej instalacji 

szczegółowego przeglądu jego zapisów w odniesieniu do wyników analiz pracy w warunkach 

rzeczywistych wdrożonych do eksploatacji maszyny papierniczej MP21 i jej nakrywy gazowej. 

W konsekwencji zaproponowano następujące zmiany obowiązującego pozwolenia 

zintegrowanego: 

 zwiększenie emisji dopuszczalnej pyłu dla emitora nakrywy gazowej maszyny MP21, 

 uwzględnienie nowego źródła emisji stanowiącego integralną część maszyny MP21, 

odciągu znad wstęgi części suchej (E-4) maszyny MP21, 

 zmianę parametrów stosowanego węgla kamiennego oraz biomasy wykorzystywanych 

do zasilania kotła parowego OR16, 

 korektę błędów pisarskich zawartych we wniosku będącym podstawą do jego wydania. 

 

Planowane zmiany wymagają zmiany warunków wprowadzania do powietrza substancji 

określonych w pkt IV.1. w/w pozwolenia zintegrowanego. 

Celem określenia oddziaływania rozpatrywanej instalacji na powietrze przeprowadzono 

stosowne obliczenia - opisane w niniejszej części wniosku. Obliczenia rozprzestrzeniania się 

substancji wykonywano w sieci receptorów na poziomie ziemi i wysokości najbliższej 

zabudowy mieszkalnej. 

W  odległości mniejszej niż 10 h od emitorów rozpatrywanej instalacji występują wyższe niż 

parterowe budynki mieszkalne. Najbliższa zabudowa, w stosunku do emitorów 

przedsiębiorstwa WEPA Piechowice Sp. z o.o., zlokalizowana jest na kierunku południowym 

w odległości ponad 353 m. Na położonych w najbliższym sąsiedztwie zabudowaniach 

wykonano dodatkowe obliczenia w receptorach zlokalizowanych na poszczególnych ich 

kondygnacjach. 
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Po przeprowadzonej analizie źródeł, wielkości i rodzaju emisji oraz modelowaniu poziomów 

substancji w powietrzu stwierdzono, co następuje: 

 Instalacja do produkcji papieru będąca przedmiotem niniejszego opracowania nie 

podlega zapisom rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018r. w sprawie 

standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz 

urządzeń spalania lub współspalania odpadów (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., 

poz. 1806). 

 Instalacje energetyczne powiązane technologicznie z instalacją do produkcji papieru 

(kocioł OR-16 i parowy kocioł gazowy firmy VIESSMANN) podlegają zapisom 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018r. w sprawie standardów 

emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 

spalania lub współspalania odpadów (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1806). Ze 

względu na fakt, że produkty spalania z projektowanej nakrywy gazowej maszyny 

papierniczej MP21 będą wykorzystywane bezpośrednio do ogrzewania i suszenia, 

zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1 w/w rozporządzenia, nie będzie ona zaliczana do źródeł 

spalania paliw objętych standardami emisyjnymi. 

 Instalacje uruchamiane wyłącznie w przypadkach awaryjnych związanych z zanikiem 

energii elektrycznej lub wystąpienia zagrożenia pożarowego nie stanowią instalacji 

technologicznie powiązanych z rozpatrywaną instalacją do produkcji papieru. 

 Instalacja do produkcji papieru będąca przedmiotem niniejszego opracowania nie 

podlega zapisom rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014r. w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 

pobieranej wody (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 2286 z późniejszymi zmianami) 

i nie podlega obowiązkowi prowadzenia okresowych pomiarów emisji do powietrza. 

 Instalacje energetyczne powiązane technologicznie z instalacją do produkcji papieru 

(kocioł OR-16 i parowy kocioł gazowy firmy VIESSMANN) podlegają zapisom 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014r. w sprawie wymagań 

w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej 

wody (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 2286 z późniejszymi zmianami) i podlegają 

obowiązkowi prowadzenia okresowych pomiarów emisji do powietrza. Okresowe 

pomiary emisji do powietrza prowadzone są dwa razy do roku – raz w sezonie 

zimowym (październik-marzec) i raz w sezonie letnim (kwiecień-wrzesień). 

 Obliczenia wstępne wykazały, że suma stężeń godzinowych, największych 



 46 

z możliwych dla SO2, NO2 i pyłu PM-10 przekracza wartość określoną zależnością: 

0,1 · D1. W związku z powyższym, przeprowadzono pełny zakres obliczeń. 

 W odległości mniejszej niż 30 xmm (7,683 km) od emitorów przedsiębiorstwa WEPA 

Piechowice Sp. z o.o. zlokalizowane jest uzdrowisko Cieplice Śląskie-Zdrój stanowiące 

obszar poddany ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005r. 

o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz 

gminach uzdrowiskowych. 

 Wykonane obliczenia poziomów substancji w powietrzu za granicą Spółki WEPA 

Piechowice na której terenie zlokalizowana jest rozpatrywana instalacja do produkcji 

papieru wykazały, że maksymalne stężenia średnioroczne oraz roczne częstości 

przekroczeń poziomu dopuszczalnego powodowane między innymi jej pracą – dla 

wszystkich rozpatrywanych substancji - są mniejsze od wartości odniesienia i wartości 

dopuszczalnych. 

 Maksymalny opad pyłu za granicą WEPA Piechowice Sp. z o.o. wystąpi w receptorze 

o współrzędnych X = -50,0 m oraz Y = 100,0 m, a jego wartość wraz z tłem wynosi 

57,115 (Mg/km2·rok) i nie przekracza wartości dopuszczalnej (dopuszczalny opad pyłu 

- 200 Mg/km2·rok). 

 Wyliczona maksymalna wartość opadu kadmu i ołowiu nie będzie przekraczać wartości 

dopuszczalnych. 

 Wykonane obliczenia poziomów substancji w powietrzu na najbliższym obszarze 

ochrony uzdrowiskowej wykazały, że maksymalne stężenia średnioroczne oraz roczne 

częstości przekroczeń poziomu dopuszczalnego – dla wszystkich rozpatrywanych 

substancji - są mniejsze od wartości odniesienia i wartości dopuszczalnych. 

 

 

W związku z powyższym rozpatrywana instalacja do produkcji papieru wraz 

z powiązanymi z nią technologicznie instalacjami energetycznymi spełnia wymagania 

ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem. 
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V. WNIOSKOWANE RODZAJE I ILOŚCI SUBSTANCJI 
WPROWADZANYCH DO POWIETRZA 

 

Zgodnie z wykonanymi obliczeniami i przy spełnieniu warunków emisyjnych zawartych 

w niniejszym opracowaniu, eksploatacja instalacji do produkcji papieru oraz powiązanych 

z nią technologicznie instalacji energetycznych zlokalizowanych na terenie przedsiębiorstwa 

WEPA Piechowice Sp. z o.o. nie powoduje i nie będzie powodować przekroczeń standardów 

środowiskowych i emisyjnych. 

Uwzględniając powyższe, wnioskuje się o określenie dla przedmiotowych instalacji 

dopuszczalnych wartości emisji w warunkach normalnego ich eksploatowania zgodnie 

z tabelami: nr 33, 34 i 35. 
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Tab. Nr 33 

Poz. Źródło emisji Substancja 
Oznaczenie numeryczne 

substancji (numer CAS) 

Emisja dopuszczalna/ 

standard emisyjny 

[kg/h] lub [mg/m3
u] 

Emisja roczna 

[Mg/rok] 
Emitor 

1 2 3 4 5 6 7 

Okres obowiązywania: do 31.12.2024r. 

1 Kocioł parowy OR-16 
o nominalnej wydajności cieplnej 11,2 MW 
(moc cieplna: 13,8 MW) 
 
Rodzaj paliwa: 
- mieszanka miału węgla kamiennego (80 %) i biomasy (20 %) 
 
Parametry węgla: 
- wartość opałowa > 23 000 kJ/kg 
- zawartość popiołu < 19,00 % 
- zawartość siarki < 0,80 % 
 
Parametry biomasy: 
- wartość opałowa > 1000 kJ/kg 
- zawartość popiołu < 5,0 % 
- zawartość siarki < 0,15 % 
 
Urządzenia ochrony powietrza: 
- multicyklon przelotowy MCP Ø 315 3 x 5 
- filtrobicyklon, w tym: 

 baterii bicyklonów BC – 8 x 850 
 filtr workowy poziomy FP–112/2,5/154 

 
Skuteczność urządzeń ochrony powietrza: > 98 % 
 

Dwutlenek siarki 

Dwutlenek azotu 

Pył całkowity 

 

7446-09-5 

10102-44-0 

- 

 

1 498 

400 

100 

 

168,590 

84,228 

9,838 

 

E-1 

Emitor E-1 

Emisja dla emitora Dwutlenek siarki 

Dwutlenek azotu 

Pył całkowity 

 

7446-09-5 

10102-44-0 

- 

 

1 498 

400 

100 

 

168,590 

84,228 

9,838 

 

*   standard emisyjny w warunkach umownych przy 6 % zawartości O2 
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c.d. Tab. Nr 33 

Poz. Źródło emisji Substancja 
Oznaczenie numeryczne 

substancji (numer CAS) 

Emisja dopuszczalna/ 

standard emisyjny 

[kg/h] lub [mg/m3
u] 

Emisja roczna 

[Mg/rok] 
Emitor 

1 2 3 4 5 6 7 

Okres obowiązywania: od 01.01.2025r. 

1 Kocioł parowy OR-16 
o nominalnej wydajności cieplnej 11,2 MW 
(moc cieplna: 13,8 MW) 
 
Rodzaj paliwa: 
- mieszanka miału węgla kamiennego (80 %) i biomasy (20 %) 
 
Parametry węgla: 
- wartość opałowa > 23 000 kJ/kg 
- zawartość popiołu < 19,00 % 
- zawartość siarki < 0,80 % 
 
Parametry biomasy: 
- wartość opałowa > 1000 kJ/kg 
- zawartość popiołu < 5,0 % 
- zawartość siarki < 0,15 % 
 
Urządzenia ochrony powietrza: 
- multicyklon przelotowy MCP Ø 315 3 x 5 
- filtrobicyklon, w tym: 

 baterii bicyklonów BC – 8 x 850 
 filtr workowy poziomy FP–112/2,5/154 

 
Skuteczność urządzeń ochrony powietrza: > 98 % 
 

Dwutlenek siarki 

Dwutlenek azotu 

Pył całkowity 

 

7446-09-5 

10102-44-0 

- 

 

1 098 

400 

50 

 

168,590 

84,228 

9,838 

 

E-1 

Emitor E-1 

Emisja dla emitora Dwutlenek siarki 

Dwutlenek azotu 

Pył całkowity 

 

7446-09-5 

10102-44-0 

- 

 

1 098 

400 

50 

 

168,590 

84,228 

9,838 

 

*   standard emisyjny w warunkach umownych przy 6 % zawartości O2 
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c.d. Tab. Nr 33 

Poz. Źródło emisji Substancja 
Oznaczenie numeryczne 

substancji (numer CAS) 

Emisja dopuszczalna/ 

standard emisyjny 

[kg/h] lub [mg/m3
u] 

Emisja roczna 

[Mg/rok] 
Emitor 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Gazowy kocioł parowy 
o nominalnej wydajności cieplnej 6,2 MW 
(moc cieplna: 6,4 MW) 
 
Rodzaj paliwa: 
- gaz typu E 
 
Parametry gazu: 
- wartość opałowa > 35 960 kJ/kg 
- zawartość siarki < 40 mg/m3 
 

Dwutlenek siarki 

Dwutlenek azotu 

Pył całkowity 

 

7446-09-5 

10102-44-0 

- 

 

35** 

150** 

5** 

 

0,440 

20,361 

0,080 

 

E-2 

Emitor E-2 

Emisja dla emitora Dwutlenek siarki 

Dwutlenek azotu 

Pył całkowity 

7446-09-5 

10102-44-0 

- 

35** 

150** 

5** 

0,440 

20,361 

0,080 
       

4 Nakrywa gazowa maszyny papierniczej MP21 
o nominalnej wydajności cieplnej 2 x 2,5 MW 
(moc cieplna: 2 x 2,7 MW) 
 
Rodzaj paliwa: 
- gaz typu E 
 
Parametry gazu: 
- wartość opałowa > 35 960 kJ/kg 
- zawartość siarki < 40 mg/m3 
 

Dwutlenek siarki 

Dwutlenek azotu 

Tlenek węgla 

Pył całkowity 

Pył PM-10 

Pył PM-2,5 

7446-09-5 

10102-44-0 

630-08-0 

- 

- 

- 

0,0435 

1,0446 

0,1469 

0,9984 

0,9984 

0,7992 

0,374 

8,984 

1,263 

8,586 

8,586 

6,873 

E-3 

Emitor E-3 

Emisja dla emitora Dwutlenek siarki 

Dwutlenek azotu 

Tlenek węgla 

Pył całkowity 

Pył PM-10 

Pył PM-2,5 

7446-09-5 

10102-44-0 

630-08-0 

- 

- 

- 

0,0435 

1,0446 

0,1469 

0,9984 

0,9984 

0,7992 

0,374 

8,984 

1,263 

8,586 

8,586 

6,873 

** standard emisyjny w warunkach umownych przy 3 % zawartości O2 
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c.d. Tab. Nr 33 

Poz. Źródło emisji Substancja 
Oznaczenie numeryczne 

substancji (numer CAS) 

Emisja dopuszczalna/ 

standard emisyjny 

[kg/h] lub [mg/m3
u] 

Emisja roczna 

[Mg/rok] 
Emitor 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Instalacja odciągowa znad wstęgi części suchej maszyny MP21 
 
Urządzenia ochrony powietrza: 
- skruber (płuczka) ze zwężką Venturiego 
 
Skuteczność urządzeń ochrony powietrza: > 98 % 
 

Pył całkowity 

Pył PM-10 

Pył PM-2,5 

- 

- 

- 

0,7168 

0,7168 

0,5730 

6,164 

6,164 

4,928 

E-4 

Emitor E-4 

Emisja dla emitora Pył całkowity 

Pył PM-10 

Pył PM-2,5 

- 

- 

- 

0,7168 

0,7168 

0,5730 

6,164 

6,164 

4,928 

 

 

Tab. Nr 34 

Poz. Emitor Źródło emisji 
Wysokość emitora 

Średnica lub 
wymiary emitora 

Średnia temperatura 
gazów odlotowych 

Czas emisji 

[m] [m] [°K] [h/a] 
1 2 3 4 5 7 8 
1 E-1 Kocioł parowy OR-16 o nominalnej wydajności cieplnej 11,2 MW 

(moc cieplna: 6,4 MW) 

45,0 1,00 415,5 8 600 

2 E-2 Gazowy kocioł parowy o nominalnej wydajności cieplnej 6,2 MW 

(moc cieplna: 6,4 MW) 

21,5 0,80 397,0 8 600 

3 E-3 Nakrywa gazowa maszyny papierniczej MP21 o nominalnej 

wydajności cieplnej 2 x 2,5 MW (moc cieplna: 2 x 2,7 MW) 

20,0 1,20 443,0 8 600 

4 E-4 Instalacja odciągowa znad wstęgi części suchej maszyny MP21 19,6 1,90 298,0 8 600 
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Tab. Nr 35 

Poz. Rodzaj substancji 
Oznaczenie numeryczne 
substancji (numer CAS) 

Emisja roczna 

[Mg/rok] 
1 2 3 4 

1 Dwutlenek siarki 7446-09-5 169,404 

2 Dwutlenek azotu 10102-44-0 113,573 

3 Tlenek węgla 630-08-0 1,263* 

4 Pył całkowity - 24,668 

5 Pył PM-10 - 14,750* 

6 Pył PM-2,5 - 11,801* 
* emisja wyłącznie ze źródeł nie objętych standardami emisyjnymi 
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

ZAŁ. Nr 1 - kserokopia decyzji Starosty Jeleniogórskiego z dnia 14.02.2017r. znak: 
OŚR.V.6222.15.2016 udzielającej na rzecz WEPA Piechowice Sp. z o.o. 
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji papieru 
wraz z instalacjami współpracującymi, 

ZAŁ. Nr 2 - kserokopie pism przewodnich w sprawie przekazania wyników pomiarów, 

ZAŁ. Nr 3 - mapa sytuacyjno-wysokościowa przedstawiająca lokalizację emitorów, 

ZAŁ. Nr 4 - kserokopia informacji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o aktualnym 
stanie jakości powietrza, 

ZAŁ. Nr 5 - wyniki pomiarów emisji na kotle OR-16 wykonanych w dniach: 21.08.2014r. 
i 29.11.2014r. oraz w dniach: 06.11.2018r. i 25.06.2019r. przez Pracownię 
Specjalistyczną Ochrony Środowiska „SILECO” z Zabrza, 

ZAŁ. Nr 6 - zestawienie wyników badań parametrów biomasy, 

ZAŁ. Nr 7 - wyniki pomiarów emisji pyłu z nakrywy gazowej maszyny papierniczej MP21 
wykonanych w dniu 21.05.2018r. przez Pracownię Specjalistyczną Ochrony 
Środowiska „SILECO” z Zabrza, 

ZAŁ. Nr 8 - wyniki pomiarów emisji z instalacji odciągowej znad wstęgi części suchej 
maszyny papierniczej MP21 wykonanych w dniach: 21.05.2018r. i 26.06.2019r. 
przez Pracownię Specjalistyczną Ochrony Środowiska „SILECO” z Zabrza, 

ZAŁ. Nr 9 - wyniki pomiarów emisji pyłu z kotła VITOMAX 200-HS wykonanych 
w sezonie letnim w 2019r. przez Pracownię Specjalistyczną Ochrony 
Środowiska „SILECO” z Zabrza, 

ZAŁ. Nr 10 - dane wejściowe do obliczeń poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki 
obliczeń najwyższych wartości ze stężeń maksymalnych substancji w powietrzu 
Smm dla pojedynczych emitorów, 

ZAŁ. Nr 11 - wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, wraz z graficznym przedstawieniem 
tych wyników, 

ZAŁ. Nr 12 - wyniki obliczeń opadu substancji pyłowych, wraz z graficznym 
przedstawieniem tych wyników, 

ZAŁ. Nr 13 - wyniki obliczeń opadu substancji pyłowych – wyłączna praca kotła OR-16, 

ZAŁ. Nr 14 - mapa przeglądowo-topograficzna przedstawiająca lokalizację siatki 
obliczeniowej na najbliższym obszarze ochrony uzdrowiskowej, 

ZAŁ. Nr 15 - wyniki obliczeń stanu jakości powietrza - na najbliższym obszarze ochrony 
uzdrowiskowej. 
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SPIS TABEL 

TAB. Nr 1 -  zestawienie okresowych pomiarów emisji wykonanych dla kotła OR-16 
opalanego mieszanką węgla kamiennego (80 %) i biomasy (20 %) oraz kotła 
VITOMAX 200-HS, 

TAB. Nr 2 -  zestawienie wartości odniesienia substancji w powietrzu, 

TAB. Nr 3 - zestawienie parametrów technicznych poszczególnych emitorów przyjętych 
do dalszych obliczeń, 

TAB. Nr 4 - zestawienie współrzędnych lokalizacyjnych poszczególnych źródeł 
liniowych, 

TAB. Nr 5 - zestawienie przyjętych wartości tła substancji, 

TAB. Nr 6 - zestawienie przyjętych do dalszych obliczeń podokresów obliczeniowych, 

TAB. Nr 7 - zestawienie skorygowanych pomiarowych wartości emisji godzinowej oraz 
maksymalnych wartości przyjętych do dalszych obliczeń – kocioł OR-16, 

TAB. Nr 8 - zestawienie rocznych wielkości emisji substancji wprowadzanych do 
powietrza – kocioł OR-16, 

TAB. Nr 9 - zestawienie parametrów paliw stanowiących mieszankę paliwową kotła OR-
16 i rocznej wielkości ich zużycia, 

TAB. Nr 10 - zestawienie wskaźników przyjętych do wyliczenia wielkości emisji – gazowy 
kocioł VITOMAX 200-HS, 

TAB. Nr 11 - zestawienie godzinowych i rocznych wielkości emisji substancji 
wprowadzanych do powietrza – gazowy kocioł VITOMAX 200-HS, 

TAB. Nr 12 - zestawienie wskaźników przyjętych do wyliczenia wielkości emisji – 
nakrywa gazowa maszyny papierniczej MP21, 

TAB. Nr 13 - zestawienie godzinowych i rocznych wielkości emisji substancji 
wprowadzanych do powietrza – nakrywa gazowa maszyny papierniczej 
MP21, 

TAB. Nr 14 - zestawienie skorygowanych pomiarowych wartości emisji godzinowej oraz 
maksymalnych wartości przyjętych do dalszych obliczeń – instalacja 
odciągowa znad wstęgi części suchej maszyny MP21, 

TAB. Nr 15 - zestawienie rocznych wielkości emisji substancji wprowadzanych do 
powietrza – instalacja odciągowa znad wstęgi części suchej maszyny MP21, 

TAB. Nr 16 - zestawienie wskaźników przyjętych do wyliczenia wielkości emisji – pompy 
przeciwpożarowe nr 1 i nr 2, 

TAB. Nr 17 - zestawienie godzinowych i rocznych wielkości emisji substancji 
wprowadzanych do powietrza – pompy przeciwpożarowe nr 1 i nr 2, 

TAB. Nr 18 - zestawienie wskaźników przyjętych do wyliczenia wielkości emisji – agregat 
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prądotwórczy T12K EuroSilent M126, 

TAB. Nr 19 - zestawienie godzinowych i rocznych wielkości emisji substancji 
wprowadzanych do powietrza – agregat prądotwórczy T12K EuroSilent 
M126, 

TAB. Nr 20 - zestawienie wskaźników przyjętych do wyliczenia wielkości emisji – agregat 
prądotwórczy FDI 400 VS, 

TAB. Nr 21 - zestawienie godzinowych i rocznych wielkości emisji substancji 
wprowadzanych do powietrza – agregat prądotwórczy FDI 400 VS, 

TAB. Nr 22 - zestawienie wskaźników przyjętych do wyliczenia wielkości emisji – agregat 
prądotwórczy FDG 100 PD, 

TAB. Nr 23 - zestawienie godzinowych i rocznych wielkości emisji substancji 
wprowadzanych do powietrza – agregat prądotwórczy FDG 100 PD, 

TAB. Nr 24 - zestawienie wskaźników emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych 
o zapłonie samoczynnym w pojazdach ciężarowych, 

TAB. Nr 25 - zestawienie przyjętych do obliczeń wartości emisji ze źródeł liniowych, 

TAB. Nr 26 - zestawienie standardów emisyjnych dla kotła OR-16, 

TAB. Nr 27 - zestawienie standardów emisyjnych dla kotła firmy VITOMAX 200-HS, 

TAB. Nr 28 - zestawienie współrzędnych dodatkowych receptorów obliczeniowych, 

TAB. Nr 29 - sumaryczne zestawienie maksymalnych wartości symulacji 
rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu, 

TAB. Nr 30 - zestawienie wartości poszczególnych izolinii występowania zadanych 
poziomów wyników symulacji rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu, 

TAB. Nr 31 - sumaryczne zestawienie maksymalnych wartości symulacji 
rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu – na najbliższym obszarze 
ochrony uzdrowiskowej. 

TAB. Nr 32 - zestawienie wielkości wnioskowanej rocznej emisji substancji z instalacji, 
w stosunku do emisji określonej w pozwoleniu zintegrowanym z dnia 
14.02.2017r. 

TAB. Nr 33 - zestawienie wielkości wnioskowanej emisji substancji z podziałem na źródła. 

TAB. Nr 34 - zestawienie wnioskowanych parametrów technicznych poszczególnych 
emitorów. 

TAB. Nr 35 - zestawienie wielkości wnioskowanej rocznej emisji substancji z instalacji. 
 

 


